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Led Putket
Starterilla

Yleistä:

•  Käyttöjännite 230 VAC
•  LED putket vanhojen loisteputkien tilalle
•  Putken mukana tulee LED - starter
•  Luonnon - tai puhtaan valkea väri (4000K / 5500K)
•  Saatavana kirkkaalla tai milky PC - muovikannelle
•  Putkia kuormitetaan vain 60% max tehosta 
•  Ei vaadi valaisinmuutoksia
•  Helppo ja nopea kytkeä
•  Päädyissä säädettävä kulma valon suunnalle
•  50 000h käyttöikä
•  5 vuoden takuu
•  Ei toimi elektronisen kuristimen kanssa!

TT-LTS60 TT-LTS90 TT-LTS120 TT-LTS150 TT-LTS150HIGH

60cm putki 90cm putki 120cm putki 150cm putki 150cm putki

1035 - 1100 lm 1610 - 1680 lm 2190 - 2280 lm 2760 -2880 lm 3400 - 3530 lm

10 W 14 W 19 W 24 W 29 W

110 - 277 VAC 110 - 277 VAC 110 - 277 VAC 110 - 277 VAC 110 - 277 VAC

160° 160° 160° 160° 160°

4000 K / 5500 K 4000 K / 5500 K 4000 K / 5500 K 4000 K / 5500 K 4000 K / 5500 K

-30°C - +50°C -30°C - +50°C -30°C - +50°C -30°C - +50°C -30°C - +50°C

Osan nro.

Käyttöjännite

Valaisukulma

Värilämpö (K)

Käyttölämpötila

Sähkönro.

Lumen (lm)

Malli

Teho (W)

Soveltuvuus:

•  Teollisuus
•  Myymälät
•  Varastot

Tekniset tiedot:

(* Saatavana myös muita värilämpöjä ja tehoja.)

   

4707220 / 4707221
4707222 / 4707223

4707212 / 4707213
4707214 / 4707215

4707204 / 4707205
4707206 / 4707207

4707200 / 4707201
4707202 / 4707203
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