
CorePro LEDcandle
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Mattalasilla varustettu CorePro LEDcandle on suunniteltu korvaamaan hehkulamput.

Se sopii E14-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja on ihanteellinen etenkin

kattokruunuihin. CorePro LEDcandle -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja

minimoivat ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kanta E14 [ E14]

ReddotDesign Award Winner -merkintä Reddot design Award 2016 -palkinnon

voittaja

Nimelliskäyttöikä (nim.) 15000 h

Kytkentäjakso 50000X

Tekninen tyyppi 4-25W

 

Valon tekniset tiedot

Värikoodi 827 [ CCT / 2 700 K]

Valovirta (nim.) 250 lm

Valovirta (nimellinen) (nim.) 250 lm

Värimerkki Lämmin valkea (WW)

Vastaava värilämpötila (nim.) 2700 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 62,50 lm/W

Väriyhtenäisyys <6

Värintoistoindeksi (nim.) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

 

Käyttö ja sähkötiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Lampun virta (nim.) 35 mA

Vastaa teholtaan 25 W

Syttymissaika (nim.) 0,5 s

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) 0.5 s

Tehokerroin (nim.) 0.4

Jännite (nim.) 220-240 V

 

Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.) 75 °C

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely Himmeä (FR)

 

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatehokkuusmerkintä (EEL) A+

Energiankulutus kWh/1000 h 4 kWh

 

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829178701300

Tilaustuotteen nimi CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827

B35 FR
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EAN/UPC – tuote 8718291787013

Tilauskoodi 78701300

Sähkönumero 4720917

Osoittaja – määrä/pakkaus 1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa 10

Materiaalinumero (12NC) 929001157402

Nettopaino (kappale) 0,040 kg

Mittapiirros

C

D

LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 FR

Product D C

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR 35 mm 106 mm

Valonjakotiedot

1         2017-08-03

9290011574       

1 x 250 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.30
Service downward 0.73

CIE flux code 24 51 78 71 103

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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UGR diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 FR B35
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Käyttöikä
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