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LED-LAMPUT

Edut

1   Sisäänrakennettu liitäntälaite, toimii suoraan 

200 – 240 V:n vaihtojännitteellä

2   Voidaan vaihtaa suoraan kuristinkäyttöisen 

T8-loistelampun tilalle

3   Energiansäästö jopa 60 %

SubstiTUBE
®
 Advanced

Tuotetiedot

1   Voidaan kytkeä vapaasti päälle ja pois ilman 

vaikutusta elinikään. Toimii luotettavasti jopa 

-30 °C:een lämpötilassa

2   Pienet huoltokustannukset, koska elinikä on 

jopa 40 000 tuntia (L70)

3   Ei sisällä elohopeaa

Toimisto Hotelli

Nimike Sähkönumero          

           

 

SubstiTUBE
®
 Advanced ST8-HA2

ST8-HA2-67-830 1) 47 300 29 230 111) 670 1) 3000 80-90 590 467 120 10

ST8-HA2-67-840 1) 47 300 30 230 111) 670 1) 4000 80-90 590 467 120 10

ST8-HA2-83-750 1) 47 300 31 230 111) 830 1) 5000 70-80 590 467 120 10

SubstiTUBE
®
 Advanced ST8-HA4

ST8-HA4-135-830 1) 47 300 32 230 211) 1350 1) 3000 80-90 1200 1063 120 10

ST8-HA4-135-840 1) 47 300 33 230 211) 1350 1) 4000 80-90 1200 1063 120 10

ST8-HA4-165-750 1) 47 300 34 230 211) 1650 1) 5000 70-80 1200 1063 120 10

SubstiTUBE
®
 Advanced ST8-HA5

ST8-HA5-165-830 1) 47 300 35 230 25,5 1) 1650 1) 3000 80-90 1500 1271 120 10

ST8-HA5-165-840 1) 47 300 36 230 25,5 1) 1650 1) 4000 80-90 1500 1271 120 10

ST8-HA5-205-750 1) 47 300 37 230 25,5 1) 2050 1) 5000 70-80 1500 1271 120 10


