
10.171) Käytettäessä hammasteknisissä laitteissa on huomioitava 
 joidenkin maiden asettamat suojamääräykset 
 kolmannelle osapuolelle.
2) Spot-kohdistus.

Heijastinhalogeenilamput MR11 ja MR13

Nimike EAN-koodi

MR11-heijastimella (halkaisija 35 mm)

64255 4050300 006833 8 20 GZX4 50

64605 4050300 252421 8 50 GZ4 25

646131) 4050300 241012 12 75 G5.3-4.8 25

64617 4050300 231211 12 75 G5.3-4.8 25

64617 S2) 4050300 461106 12 75 G5.3-4.8 25

64624 4050300 013916 12 100 G5.3-4.8 25

Nimike

64255 p 90/15 35 32 26 Valkoinen 10 2

64605 p 90/15 35 32 26 Valkoinen 10 2

646131) p 90/15 35 35,5 26 Sininen 20 1

64617 p 90/15 35 35,5 26 Valkoinen 10 1

64617 S2) p 90/15 35 35,5 26 Valkoinen 10 1

64624 p 90/15 35 35,5 26 Valkoinen 10 1

Nimike EAN-koodi

MR13-heijastimella (halkaisija 42 mm)

93510 4050300 350110 EXY 82 250 GX5.3 200

93515 4050300 350158 EXR 82 300 GX5.3 35

93520 4050300 350196 FHS 82 300 GX5.3 70

Nimike

93510 s 90 42 45 152,5 Valkoinen 24 1

93515 s 90 42 45 152,5 Valkoinen 24 1

93520 s 90 42 45 152,5 Valkoinen 24 1
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10.18 1) Infrapunasäteilijä, lämpötila polttopisteessä n. 1300 ºC.

Heijastinhalogeenilamput MR16

Nimike EAN-koodi

MR16-heijastimella (halkaisija 50 mm)

64607 4050300 006789 EFM A1/229 8 50 GZ6.35   50

93609 4050300 659541 ENL 12 50 GX5.3 3000

64615 HLX 4050300 006796 EFN A1/230 12 75 GZ6.35   50

64627 HLX 4050300 006802 EFP A1/231 12 100 GZ6.35   50

64629 4050300 943169 12 100 GZ6.35  600

64637 4050300 291970 A1/271 12 100 GZ6.35 1500

64608 4050300 014142 EPZ 13,8 50 GX5.3 1000

64618 4050300 017402 DED 13,8 85 GX5.3 1000

64619 4050300 017273 EPX 14,5 90 GX5.3  500

64620 4050300 797397 EFR-5 15 150 GZ6.35  500

64634 HLX 4050300 006819 EFR A1/232 15 150 GZ6.35   50

64635 HLX1) 4050300 238807 15 150 GZ6.35   50

Nimike Snro

64607 – p 90/15 51 42 32 Alumiini 20 1

93609 – vapaa 51 44,5 44,5 Valkoinen 24 1

64615 HLX – p 90/15 51 42 32 Valkoinen 20 1

64627 HLX 47 365 27 p 90/15 51 42 32 Valkoinen 20 1

64629 – p 90/15 51 42 32 Valkoinen 20 1

64637 47 365 30 s 120 51 42 32 Valkoinen 20 1

64608 – p 90/15 50 44,5 108 Valkoinen 50 1

64618 – p 90/15 51 44,5 165 Valkoinen 20 1

64619 – p 90/15 51 45 155 Valkoinen 50 1

64620 – p 90/15 50 42 32 Valkoinen 20 1

64634 HLX – p 90/15 51 42 32 Valkoinen 20 1

64635 HLX1) – vapaa 51 45 19 Kulta 20 1
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10.191) Kysy lisätietoja.

Heijastinhalogeenilamput MR16 ja MR18

Nimike EAN-koodi

MR16-heijastimella (halkaisija 50 mm)

93637 4050300 350097 EJV 21 150 GX5.3 100

93638 4050300 456843 EKE 21 150 GX5.3 200

64653 HLX 4050300 006826 ELC A1/259 24 250 GX5.3 50

93653 4050300 636450 ELC-3 24 250 GX5.3 300

64659 4008321 197795 ELC-10 24 250 GX5.3 1000

935051) 4050300 350172 EVW 82 250 GY5.3 50

93525 4050300 349992 ENX 82 360 GY5.3 75

93506 4050300 349930 ENH 120 250 GY5.3 175

93518 4050300 350059 ELH 120 300 GY5.3 35

Nimike Snro

93637 – s 90 51 44,5 44,5 Valkoinen 24 1

93638 – s 90 51 44,5 44,5 Valkoinen 24 1

64653 HLX 47 365 53 vapaa 51 44,5 35 Valkoinen 20 1

93653 – vapaa 51 44,5 35 Valkoinen 24 1

64659 – vapaa 51 44,5 35 Valkoinen 20 1

935051) – s 90 51 45 298,5 Valkoinen 24 1

93525 47 394 52 s 90 51 45 298,5 Valkoinen 24 1

93506 – s 90 51 45 152,5 Valkoinen 24 1

93518 – s 90 51 45 152,5 Valkoinen 24 1

Nimike EAN-koodi

MR18-heijastimella (halkaisija 58 mm)

93631 4050300 350011 DNF 21 150 GX7.9 25

Nimike Snro

93631 – p 15 57 51 69 Valkoinen 24 2

Lisätietoja foto-optisista halogeenilampuista on saa-

tavissa OSRAMilta tai sivuilta www.osram.com.
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