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 MINIWATT® T5-lamput

MINIWATT®  T10-lamput 

MINIWATT®-lamput T5 (T11/2)

T5-lasikantalamput ovat jo vuosikymmeniä olleet 

arvostettuja ja luotettavia valonlähteitä kaikissa 

merkkivalaistuksen sovelluksissa.

Kansainvälisten standardien määrittämät kanta- ja 

pidinmitat mahdollistavat ongelmattoman vaihtotyön 

ja varmistavat oikean kohdistuksen ja tukevan 

 kiinnityksen.

Nimike Snro EAN-koodi

MINIWATT® T5-lamput

2721 47 392 90 4050300 838540 12 1,2 W2x4.6d 50

2722 – 4008321 094803 12 2 W2x4.6d 50

2723 – 4008321 094834 12 2,3 W2x4.6d 50

2741 47 392 92 4050300 838519 24 1,2 W2x4.6d 50

T10-lasikantalamput, kuten T5-lamputkin, ovat jo 

vuosikymmeniä olleet arvostettuja ja luotettavia 

valonlähteitä merkkivalaistuksessa.

Suuremman kuvun ansiosta nämä lamput tarjoavat 

seuraavia etuja:

•  tukeva kiinnitys normitettuihin pitimiin, hyvä 

sähköinen kontakti

•  tiukat LCL-toleranssit (valokappaleen etäisyys 

kannan kärjestä); tämä on tärkeää erityisesti 

valokuitusovelluksissa

•  pitkä polttoikä, suuri valovirta

Kansainvälisesti standardisoidut kanta- ja pidinmitat 

takaavat ongelmattoman vaihtotyön ja tukevan 

 kiinnityksen.

Nimike Snro EAN-koodi

MINIWATT® T10-lamput

2820 47 392 80 4008321 094094 12 2 W2.1x9.5d 50 2

2821 47 392 82 4050300 838663 12 3 W2.1x9.5d 50 2

2825 47 392 84 4050300 838632 12 5 W2.1x9.5d 50 1

2886X – 4008321 094667 12 6 W2.1x9.5d 50 1

2840 47 392 86 4008321 094698 24 2 W2.1x9.5d 50 2

2841 47 392 88 4008321 094728 24 3 W2.1x9.5d 50 2

2845 – 4050300 891552 24 5 W2.1x9.5d 50 2
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