
10.151) Erittäin pienet toleranssit 3,5 ± 0,25 x 0,8 ± 0,10

Pienoisjännitteiset halogeenilamput ilman heijastinta 

Nimike EAN-koodi

64222 4050300 327273 6 10 PG22 300  150

64223 4050300 017372 M/43 6 10 G4 300  150

64225 4050300 006758 ESA M/29 6 10 G4 100  200

64250 HLX 4050300 012407 ESB M/30 6 20 G4 100  460

64251 HLX 4050300 582290 6 20 PG22 100  500

64265 HLX 4008321 107053 6 30 G4 100  765

64275 4050300 258690 M/137 6 35 G4 50  760

64258 4050300 285153 12 20 G4 2000  350

64260 4050300 099798 M/185 12 30 PG22 50  800

64261 4050300 220529 M/130 12 30 G6.35 50  750

64602 4008321 107077 M/134 12 50 G6.35 1100 1000

64609 HLX 4050300 246253 12 50 PG22 50 1550

64610 HLX 4050300 006697 BRL A1/220 12 50 G6.35 50 1600

64611 HLX 4008321 107091 12 50 G6.35 100 1350

62138 HLX 4050300 242958 12 100 G6.35 50 2800

64621 HLX 4050300 535531 12 100 PG22 2000 2750

64623 HLX 4050300 012018 EVA M/28 12 100 GY6.35 2000 2800

64625 HLX 4050300 006703 FCR A1/215 12 100 GY6.35 50 3600

Nimike Snro

64222 – vapaa 9 44 14 1,3x0,8 30 1

64223 – vapaa 9 38 24 1,5x0,7 40 2

64225 – s 90 9,5 31 19,5 1,7x0,65 40 2

64250 HLX 47 393 45 vapaa 9 31 19,5 2,3x0,8 40 2

64251 HLX – vapaa 9 40 14 2,3x0,8 30 1

64265 HLX – vapaa 9 31 19,5 1,6x1,6 40 2

64275 – vapaa 9 40 26 1,3x1,6 40 3

64258 – s 90 9 max. 30 19,5 3,5x0,81) 40 2

64260 – vapaa 9 40 14 2,6x1,3 30 1

64261 – vapaa 11,5 44 30 2,6x1,3 40 2

64602 – s 90 11,5 44 30 3,0x3,0 40 2

64609 HLX – s 90 11,5 48 18 3,3x1,6 30 1

64610 HLX – s 90 11,5 44 30 3,3x1,6 40 2

64611 HLX – s 90 11,5 44 30 3,3x1,6 40 2

62138 HLX 47 394 12 p 90/15 11,5 37 27 2,4x1,8 40 3

64621 HLX – s 90 11,5 48 18 4,7x2,7 30 1

64623 HLX – s 90 11,5 44 30 4,7x2,7 40 2

64625 HLX 47 365 25  s 90 11,5 44 30 4,2x2,3 40 2
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Pienoisjännitteisiä halogeenilamppuja ilman heijas-

tinta on saatavana monina teho- ja jänniteversioina. 

Jännitealue on 6…50 V ja tehoalue 10…590 W. 

Osa lampuista on XENOPHOT®-malleja (tunnus 

HLX®). Näissä lampuissa täytöskaasuna käytetään 

kryptonin sijasta ksenonia, jolloin saavutetaan noin 

10 % suurempi valovirta muutoin samoilla teknisillä 

arvoilla.



10.16 1) Ytimen ympäri kaksoiskierretty hehkulanka.

Nimike EAN-koodi

64626 HLX 4050300 006765 EHE A1/45 12 100 PG22 50  3600

64628 4008321 099549 FDT A1/261 12 100 GY9.5 50  3000

64633 HLX 4050300 006710 BRJ A1/234 15 150 G6.35 50  5600

64291 XIR 4050300 888859 22,8 40 G6.35 800  1200

64650 4008321 107138 22,8 50 G6.35 1200  1150

64668 XIR 4050300 785042 22,8 80 G6.35 400  3050

64293 XIR 4008321 331205 22,8 110 G6.35 600  3500

64292 XIR 4008321 023117 22,8 150 G6.35 600  6000

64638 HLX 4050300 283050 24 100 G6.35 300  2900

64647 4008321 107114 24 120 G6.35 700  3600

64640 HLX 4050300 006727 FCS A1/216 24 150 G6.35 50  6000

64641 HLX 4050300 048260 24 150 G6.35 2000  2700

64642 HLX 4050300 012025 FDV M1/84 24 150 G6.35 300  5000

64643 4008321 099648 FDS A1/262 24 150 GY9.5 100  5000

64654 HLX 4008321 099723 24 250 GY9.5 300  9000

64655 HLX 4050300 006734 EHJ A1/223 24 250 G6.35 50 10000

64657 HLX 4050300 012001 EVC M/33 24 250 G6.35 300  9000

64656 HLX 4050300 023120 FNT 24 275 G6.35 75 10000

64663 HLX 4050300 006741 EVD A1/239 36 400 G6.35 50 16000

64664 HLX 4008321 099747 36 400 G6.35 150 14500

64665 HLX 4008321 099761 36 400 G6.35 300 12200

Nimike Snro

64626 HLX – s 90 11,5 48 18 4,2x2,3 30 1

64628 – s 90 13 57 27 4,2x2,3 12 4

64633 HLX 47 365 33 s 90 11,5 44 30 4,8x3 40 2

64291 XIR – h 90 12 44 30 3,9x1,4 40 5

64650 – vapaa 13 44 30 2,0x5,0 40 3

64668 XIR – h 90 14 44 30 2,2x5,5 40 5

64293 XIR – s 90 14 44 30 40 5

64292 XIR – s 90 14 44 30 2,8x6,7 40 5

64638 HLX – vapaa 13 50 30 5,3x2,6 40 2

64647 – vapaa 13 44 30 2,3x6,4 40 3

64640 HLX 47 395 26 s 90 11,5 50 32 5,8x2,9 40 2

64641 HLX – s 135 11,5 50 32 3,0x6,0 40 2

64642 HLX 47 365 42 s 90 11,5 50 32 6x3,2 40 2

64643 – s 90 15 57 33,5 6x3 12 4

64654 HLX – s 90 13,5 68 35 8x4 12 4

64655 HLX 47 394 32 s 90 12,5 55 33 7x3,5 40 2

64657 HLX 47 365 57 s 90 13,5 55 33 8x4 40 2

64656 HLX 47 365 56 s 90 13,5 55 33 7x3,5 40 2

64663 HLX 47 394 34 s 90 15 60 36 9,3x4,9 40 2

64664 HLX – s 105 18 57 36 10x51) 40 2

64665 HLX – s 90 18 60 36 10,5x5,3 12 2
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Pienoisjännitteiset halogeenilamput ilman heijastinta 


