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 HALOLUX CERAM® B15d 
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HALOLUX CERAM® -lamppujen käyttö on 

 yksin kertaista ilman muuntajaa. Ne soveltuvat valais-

tukseen sekä kodeissa että julkisissa tiloissa.

• hyvin tärinää kestävä hehkulangan kiinnitys

• sisäinen sulakesuojaus takaa turvallisen käytön IEC 

60432-2 -normin mukaisesti

• käyttö sallittua avoimissa valaisimissa normin 

IEC 60598-1 mukaisesti

• UV-FILTER

• värilämpötila n. 2 900 K

• himmennettävissä hehkulamppuhimmentimin
Kapeina HALOLUX CERAM® B15d -lamput

soveltuvat pienikokoisiin valaisimiin.

Nimike Snro EAN-koodi

Kirkas

64466 47 394 56 4008321 035233 25 230 260 1500 B15d 12,4 67 42 12 1

64467 47 396 16 4008321 035271 40 230 490 1500 B15d 12,4 67 42 12 1

64481 47 394 58 4008321 035493 60 230 820 2000 B15d 12,4 67 42 12 1

64469 47 393 84 4008321 035455 60 230 820 2000 B15d 12,4 86 58 12 1

644731) 47 397 02 4008321 035578 75 230 1100 2000 B15d 12,4 86 58 12 1

644751) 47 394 22 4008321 035851 100 230 1500 2000 B15d 12,4 86 58 12 1

644711) 47 397 08 4008321 036056 150 230 2500 2000 B15d 12,4 86 58 12 1

644771) 47 394 26 4008321 036018 150 230 2500 2000 B15d 12,4 98 70 12 1

644791) 47 394 30 4008321 036193 230 230 4350 2000 B15d 12,4 98 70 12 1

Himmeä

64466 AM1) 47 369 06 4008321 035257 25 230 230 1500 B15d 12,4 67 42 12 2

64467 AM1) 47 396 18 4008321 035295 40 230 460 1500 B15d 12,4 67 42 12 2

64481 AM1) 47 394 60 4008321 035516 60 230 790 2000 B15d 12,4 67 42 12 2

64469 AM1) 47 393 86 4008321 035479 60 230 790 2000 B15d 12,4 86 58 12 2

64473 AM1) 47 394 20 4008321 035592 75 230 1050 2000 B15d 12,4 86 58 12 2

64475 AM1) 47 394 24 4008321 035875 100 230 1470 2000 B15d 12,4 86 58 12 2

64471 AM1) 47 397 10 4008321 036070 150 230 2400 2000 B15d 12,4 86 58 12 2

64477 AM1) 47 394 28 4008321 036032 150 230 2400 2000 B15d 12,4 98 70 12 2

64479 AM1) 47 394 36 4008321 036216 230 230 4210 2000 B15d 12,4 98 70 12 2

1)  Näiden lamppujen markkinoille saattaminen kielletään 
syyskuussa 2009. Korvaavat mallit ovat osittain kuitenkin 
valmisteilla. Katso sivu 2.12.
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Nimike Snro EAN-koodi

Kirkas

64472 47 393 74 4008321 035318 60 230 820 2000 E27 32 105 75 12 1

644741) 47 393 52 4008321 035530 75 230 1100 2000 E27 32 105 75 12 1

644761) 47 393 56 4008321 035837 100 230 1500 2000 E27 32 105 75 12 1

644781) 47 393 60 4008321 035974 150 230 2500 2000 E27 32 105 75 12 1

644801) 47 393 68 4008321 036155 230 230 4350 2000 E27 32 105 75 12 1

Himmeä

64472 IM1) 47 393 76 4008321 035431 60 230 790 2000 E27 32 105 75 12 2

64474 IM1) 47 393 54 4008321 035554 75 230 1050 2000 E27 32 105 75 12 2

64476 IM1) 47 393 58 4008321 035714 100 230 1470 2000 E27 32 105 75 12 2

64478 IM1) 47 393 62 4008321 035998 150 230 2400 2000 E27 32 105 75 12 2

64480 IM1) 47 393 70 4008321 036179 230 230 4210 2000 E27 32 105 75 12 2

 HALOLUX CERAM®  E27
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• pieni koko, soveltuu myös pieniin valaisimiin

• jopa 20 % enemmän valoa kuin vastaavan-

tehoisessa hehkulampussa

• kaksinkertainen polttoikä hehkulamppuun 

verrattuna

• käyttö yksinkertaista ilman muuntajaa

• hyvin tärinää kestävä hehkulangan kiinnitys

• sisäinen sulakesuojaus takaa turvallisen käytön

IEC 60432-2 -normin mukaisesti

• käyttö sallittua avoimissa valaisimissa normin

IEC 60598-1 mukaisesti

• UV-FILTER

• värilämpötila n. 2 900 K

• himmennettävissä hehkulamppuhimmentimin

HALOLUX CERAM® on klassinen verkkojännitteinen 

halogeenilamppu ammattikäyttöön.

1)  Näiden lamppujen markkinoille saattaminen kielletään syyskuussa 2009. 
Korvaavat mallit ovat osittain kuitenkin valmisteilla. Katso sivu 2.12.
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Nimike Snro EAN-koodi

64491 47 398 59 4008321 393319 40 230 590 2000 B15d 13,3 67 39 12 1

64492 47 398 60 4008321 393708 60 230 980 2000 B15d 13,3 67 39 12 1

64406 47 398 61 4008321 393722 60 230 980 2000 B15d 13,3 86 55 12 1

64494 47 398 62 4008321 393746 70 230 1180 2000 B15d 13,3 86 55 12 1

64496 47 398 63 4008321 393760 100 230 1800 2000 B15d 13,3 86 55 12 1

64498 47 398 64 4008321 393784 150 230 2870 2000 B15d 13,3 86 55 12 1

64499 47 398 65 4008321 393807 200 230 4200 2000 B15d 15,3 98 67 12 1

Nimike Snro EAN-koodi

64400 47 398 66 4008321 393821 70 230 1180 2000 E27 32 105 75 12 1

64401 47 398 67 4008321 393845 100 230 1800 2000 E27 32 105 75 12 1

64401 240V 47 398 68 4008321 393906 100 240 1800 2000 E27 32 105 75 12 1

64402 47 398 69 4008321 393869 150 230 2870 2000 E27 32 105 75 12 1

64402 240V 47 398 70 4008321 393920 150 240 2870 2000 E27 32 105 75 12 1

64404 47 398 71 4008321 393883 200 230 4200 2000 E27 32 105 75 12 1

64404 240V 47 398 72 4008321 393944 200 240 4200 2000 E27 32 105 75 12 1

 HALOLUX CERAM®  NEW GENERATION B15d/E27

Nämä uuden sukupolven HALOLUX CERAM 

–lamput korvaavat edellisten sivujen tavalliset 

HALOLUX CERAM –versiot elokuussa 2009. 

Energialuokan C-tuotteina näitä voidaan käyttää 

myös 1.9.2009 jälkeen. Kaikki versiot ovat kirkkaita.
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