
OJL Yleinen: Pakkaukset sisältävät neljä 
jatkoliitintä, neljä liimallista johdin-
kutistetta, yhden liimallisen kaapeli-
kutisteen, hiomapaperia ja kaapelin-
puhdistusliinan. Liittimissä on valmiiksi 
liitosrasvalla käsitellyt kytkentätilat. 
Liittimien asennus tehdään momentti-
ruuveilla (Pl. 6-25 jatkoliitin, joka 
asennetaan kuusiokoloavaimella).

Käyttötarkoitus: 4-johtimisten <1 kV 
käyttöjännitteen kaapelien jatkaminen. 
Jatkokset soveltuvat esimerkiksi 
AXMK-liitoksiin.

Valmistusmateriaalit:
Liittimet: Alumiini 
Lämpökutisteet: Modi�oitu Polyeteeni

Standardit: EN 61238-1:2003

Tuotetiedot

PIENJÄNNITE-
KAAPELIJATKOKSET

Sähkönumero Tuotekoodi Tuotenimike Johdin (mm²) Paino 
(g)

Pakkauskoko 
(kpl/ps tai ltk)

52 012 85 VB04-0020 Pienjännitejatkospakkaus 6-25 mm2 4xAl/Cu 6-25 300 Tilauksesta

52 012 86 VB04-0021 Pienjännitejatkospakkaus 16-50 mm2 4xAl 16-50 600 Tilauksesta

52 012 87 VB04-0022 Pienjännitejatkospakkaus 16-50 + 6-25 mm2  3xAl 16-50 + 1xCu 6-25 575 Tilauksesta

52 012 88 VB04-0023 Pienjännitejatkospakkaus 70-95 mm2 4xAl 70-95 700 Tilauksesta

52 012 89 VB04-0024 Pienjännitejatkospakkaus 70-95 + 6-25 mm2 3xAl 70-95 + 1xAl 6-25 650 Tilauksesta

52 012 90 VB04-0025 Pienjännitejatkospakkaus 120-185 mm2 4xAl 120-185 1100 Tilauksesta

52 012 91 VB04-0026 Pienjännitejatkospakkaus 240-300 mm2 4xAl 240-300 1750 Tilauksesta
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Ouneva-tuotteisiin voit 
tutustua myös verkossa:
www.ounevaproducts.�

Turvalliset 
FI-hyväksytyt
liittimet

Mukana 
myös tarvittavat
kaapelinpuhdistus-
tarvikkeet

Asennukset aina oikeaan 
momenttiin tarkkaan 
mitoitetuilla momenttiruuveilla

Liitosrasvatut
kytkentätilat

Tilavat ja
vaivattomasti
asennettavat
kuumakutisteet


