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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoa löytyy sivuilta 8-9

UUSI TURVAKYTKINSARJA

Ovikytky ohitus-
mekanismilla

Itsesammuva materiaali 
sekä loistavat
eristysominaisuudet

Lukittavissa 0-asentoon,
jolloin pääsy käyttö-
laitteistoon estetty

Luotettava asennon-
osoitus

Kiinnitysruuvit
(∅ = 4,5 mm) on
eristetty sisäosista
varmistaen IP65/IP66
luokituksen

Lukittavissa kolmella 
riippulukolla

Pika-asennettava
kytkin mahdollistaa
kytkimen nopean 
irrottamisen kaapeloinnin 
helpottamiseksi

Apukosketin “napsautetaan”
vaivattomasti paikoilleen

5 holkkitiivisteen paikkaa:
M20 ja M25 molemmissa
päädyissä ja pohjassa M20
Murtoaihiot helposti
avattavissa

N- ja PE-liittimet 3-napaiselle
kytkimelle
Vain PE-liitin 4-napaiselle

Polykarbonaatti- (IP66) tai ABS-
kotelo (IP65)
Erinomainen UV-kestoisuus ja suoja
kemikaaleja vastaan
Saatavilla harmaa/mustana ja
kelta/punaisena

Kannen kiinnitysruuvit
ruostumatonta terästä

Riittävän suuret
liittimet
1,5 - 16 mm,
25 ampeeriin asti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hyvä yhteistyökumppani

Jukka Hyryläinen
Toimitusjohtaja 

Konerauta Oy perustetti in vuonna 
1941 valmistamaan ja koneistamaan 
laaker iho lkke ja  sekä mui ta  ta r -
vikkeita pääasiassa polttomoottorien 
korjaukseen. Tärkeimmät toimintaperi-
aatteet olivat laatu ja uudet valmistus-
menetelmät laakeriholkkien valmista-
misessa.

Nyt reilut 60 vuotta myöhemmin KATKO 
Oy:n alkuperäisestä toiminnasta on 
edelleenkin jäljellä laadun ja tuote-
kehityksen korkean tason ylläpito 
yhdistettynä edistykselliseen kokonais-
valtaiseen tuotantoteknologiaan. Tänään 
valmistamme pienjännite kuorman- ja
varokekytkimiä, jotka jalostetaan turva- ja 
kojeistokytkimiksi kokonaisuudessaan 
konsernissamme. Näin varmistamme 
oikeat toimitusajat ja laadukkaat tuotteet. 
Yli 60% tuotannostamme menee vientiin: 
45 eri maahan ja kuuteen maan-osaan. 
Tämä edellyttää meiltä nopeaa reagointia 
asiakkaiden tarpeisiin. Edellä mainituista 
syistä panostamme voimakkaasti niin 
tuote- kuin  tuotannon kehitykseen.

KATKOlle laatu ja ympäristö merkit-
sevät asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä 
standardien että muiden vaatimusten 
täyttämistä - asiaa, jota voidaan mitata. 
Ymmärrämme työmme prosessina, jota 
täytyy jatkuvasti kehittää ja parantaa. 
Asetamme itsellemme jatkuvasti uu-
sia tavoitteita ja mittaamme työmme 
edistymistä. Haluamme olla esikuvana 
ympäristöasioissa käyttämällä materi-
aaleja ja menetelmiä, jotka säästävät 
ympäristöä, jotta myös lapsemme voisivat 
purjehtia näillä hienoilla vesillä.

K A T K O  h a l u a a  o l l a  m u k a n a 
varmistamassa ja kehittämässä Teidän 
toimintaanne ja toimia luotettavana 
yhteistyökumppanina.  Toivomme 
uudistetun tuoteluettelomme olevan 
informatiivinen ja tukevan Teitä tuote-
tiedon etsimisessä. Henkilöstömme antaa 
mielellään tarkempaa informaatiota.
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KOTELOIDUT KYTKIMET 10 - 1000A
TURVAKYTKIMET

SUOSITELTU KOTELO ERI
KAAPELIPOIKKIPINNOILLE

• Monipuolinen valikoima
• Kotelot:      

Polykarbonaatti/ ABS (KUM)  IP 66/ 65 
Teräs (KUT)      IP 65/ 55  
Alumiini (KUA)   IP 66   
Haponkestävä (KUR)   IP 66/ IP 65

• Koestettu IEC 60 947-3, AC-23/690V ja 
  UL 508 (polykarbonaatti 25-150A)
•  CB  sertifi kaatit  
•  Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta 50 kA
•  Kaksoiskatkaisu hopeanastoilla
•  Avausväli 12,5 mm
•  Ovikytky 
•  Lukittava väännin  
• Asennonosoitus
• Vakiona harmaa/musta
• Vakiomallit 3P, 4P, 6P ja 8P 1P ja 2P saatavissa
• Tuotetunnus esim.

HUOM: Tilattaessa yli 200A :n kytkimiä, ilmoittakaa
haluttu kaapelointi mikäli se poikkeaa mallista a).

KATKON TURVAKYTKIMET - VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
• Pitkä elinikä vaativissakin olosuhteissa, kuten
 paperi-, kemian- ja terästeollisuudessa.

HELPPO ASENTAA
• Kaapeleiden tulo ja lähtö (200A- ) huomioitu etukäteen,
 kts. tuotetunnuksen loppuosa

 A) VT1.V: Sisään kotelon päältä, ulos alhaalta

 b) YVT1.V: Sisään ja ulos kotelon päältä

 c) AVT1.V: Sisään ja ulos kotelon alta

POLYKARBONAATTI- Kaapelikoko TERÄS- Kaapelikoko ALUMIINI- Kaapelikoko HAPONKESTÄVÄT
KOTELOT mm2 KOTELOT mm2 KOTELOT mm2 TERÄSKOTELOT

3x2,5+2,5 3x2,5+2,5 3x2,5+2,5
3x6+6 3x6+6 3x6+6
3x10+10 3x10+10 3x10+10
3x16+16 3x16+16 3x16+16
3x35+16 3x35+16 3x35+16
3x50+25 3x50+25 3x50+25

MF01 3x70+35 3x70+35 3x70+35
3x95+50 3x95+50 3x95+50
3x120+70 3x120+70 3x120+70
3x185+95 3x185+95 3x185+95
3x240+120 TR04 3x240+120 3x240+120 H04

H23

H32

H02

H03TR03

TR02

A2

AS02

AS01

A3

U2

U3

U4

MF03, MF04

      KUM 316 VT1.V
 Kaapeleiden tulo/lähtö
 sisältää apukoskettimen
 Virta-arvo, AC-23
 1, 2, 3, 4, 6 tai 8-napainen
 M  = Polykarbonaattikotelo
 T    = Teräskotelo
 A =  Alumiinikotelo
 R = Haponkestävä teräskotelo
 KU = Katkon kytkin
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TURVAKYTKIMET 10 - 1000A
TEKNISET TIEDOT

KUM/KUT/KUA/KUR 10 A 16 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 125 A
Nimelliseristysjännite Ui (V) 690 690 690 690 690 690 690 690

Avoimen tilan terminen rajavirta Ith (A) 25 40 63 63 90 100 160 160

Koteloidun laitteen terminen rajavirta Ithe (A) 25 40 63 63 90 100 160 160
Nimelliskäyttövirta Ie (A)

400/415V 25 40 63 63 90 100 160 160
AC-21 500V 25 40 63 63 90 100 160 160

690V 25 40 63 63 90 100 160 160
400/415V 16 25 40 40 70 80 125 160

AC-22 500V 16 25 40 40 70 80 125 160
690V 16 25 40 40 70 80 125 160

400/415V 16 20 25 32 50 63 80 125
AC-23 500V 16 20 25 32 38 40 80 125

690V 16 20 25 25 32 40 80 125
Nimelliskäyttöteho (kW)
3-vaiheiselle (1500 r.p.m.) 400/415V 5,5 7,5 11 15 22 30 45 55
vakio-oikosulkumoottorille AC-23 500V 7,5 11 15 18,5 22 25 55 75

690V 11 15 22 22 30 37 55 90
Sulakkeella suojattu nimellisoikosulkuvirta

Sulake (A) 40 63 63 63 80 80 160 125

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Ik (kA) 50 50 50 50 50 50 50 50

Huippuarvo (kA) 6,1 7,2 7,2 7,2 8,7 8,7 13,7 11

Oikosulun nimellissulkemiskyky Icm (kA)     690V 2,5 2,5 2,5 2,5 3,3 3,3 5,1 6

Terminen nimelliskestovirta (1s) Icw (kA)     690V 1,7 1,7 1,7 1,7 2,3 2,3 3,5 4
Oikosulun nimelliskatkaisukyky Icn (A)

400/415V 128 160 200 256 400 504 640 1000
AC-23 500V 128 160 200 256 304 320 640 1000

690V 128 160 200 200 256 320 640 1000
Sähköinen elinikä 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000

Mekaaninen elinikä 50000 50000 50000 50000 50000 50000 16000 16000

Liitoskaapeleiden / * pulttikoko Cu (mm²) 1,5-16 1,5-16 1,5-16 1,5-16 2,5-35 2,5-35 6-70 6-70

Liittimien maks. vääntömomentti (Nm) 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5 6 6
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** = Terminen nimelliskestovirta(1s) 50kA

200 A 250 A 400 A 630 A 800 A 1000 A KUM/KUT/KUA/KUR
1000 1000 1000 1000 1000 1000 Ui (V) Nimelliseristysjännite

200 250 400 630 1250 1600 Ith (A) Avoimen tilan terminen rajavirta

200 250 400 630 1250 1600 Ithe (A) Koteloidun laitteen terminen rajavirta
Ie (A) Nimelliskäyttövirta

200 250 400 630 1250 1600 400/415V

200 250 400 630 1250 1600 500V AC-21
200 250 400 630 1250 1600 690V
200 250 400 630 1250 1600 400/415V

200 250 400 630 1250 1600 500V AC-22
200 250 400 630 1250 1600 690V
200 250 400 630 1250 1250 400/415V

200 250 400 500 1000 1000 500V AC-23
200 250 400 500 800 1000 690V

(kW) Nimelliskäyttöteho
110 132 200 355 500 500 400/415V 3-vaiheiselle (1500 r.p.m.)
132 160 250 355 600 630 500V AC-23 vakio-oikosulkumoottorille
160 250 355 500 700 800 690V

Sulakkeella suojattu nimellisoikosulkuvirta

250 250 400 630 1000 ** - (A) Sulake
50 50 50 50 100 100 Ik (kA) Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta

18 18 26 32 50 105 (kA) Huippuarvo
7 7 12 17 105 105 Icm (kA) Oikosulun nimellissulkemiskyky

5 5 7 10 50 50 Icw (kA) Terminen nimelliskestovirta (1s)
Icn (A) Oikosulun nimelliskatkaisukyky

1600 2000 3200 5040 10000 10000 400/415V

1600 2000 3200 4000 8000 8000 500V AC-23
1600 2000 3200 4000 6400 8000 690V

2000 2000 2000 2000 1000 1000 Sähköinen elinikä

16000 16000 10000 10000 4000 4000 Mekaaninen elinikä

*M10 *M10 M10 M12 M12 M12 Cu (mm²) Liitoskaapeleiden / * pulttikoko

30-44 30-44 30-44 50-75 50-75 50-75 (Nm) Liittimien maks. vääntömomentti
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POLYKARBONAATTIKOTELOIDUT
TURVAKYTKIMET 10 - 630A

1.V = Sisältää apukoskettimen
S = Sisältää kiinteän sulkeutuvan apukoskettimen
Tuotteet 10-63 A sisältävät holkkitiivisteet

• IP 66; Kotelotyypit U2, U3, U4
• IP 65; Kotelotyypit MF01, MF03, MF04
• Itsesammuva materiaali
• Laaja toiminta-alue

KUM 325U

KUM 332U

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

16 A / 5,5 kW 16 A / 11 kW 3P KUM 310U 3600454 U2 0,5
1P KUM 116U 3600452 U2 0,5
3P KUM 316U 3600456 U2 0,5
3P KUM 316US 3603002 U2 0,5

20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 4P KUM 416U 3600820 U2 0,5
6P TKM 616U 3600470 U2 0,5
6P TKM 616US 3600484 U2 0,5
6P KUM 616U 3600458 U3 1,0
3P KUM 325U 3600468 U2 0,5
3P KUM 325US 3603003 U2 0,5

25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 4P KUM 425U 3600821 U2 0,5
6P KUM 625U 3600471 U3 1,0
3P KUM 332U 3600477 U3 0,7

32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 4P KUM 432U 3600822 U3 0,8
6P KUM 632U 3600479 U3 1,0
3P KUM 340U 3600481 U3 0,7

50 A / 22 kW 32 A / 30 kW 4P KUM 440U 3600823 U3 0,8
6P KUM 640U 3600483 U3 1,0
3P KUM 363U 3600473 U3 0,7
3P KUM 363US 3603004 U3 0,8

63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 4P KUM 463U 3600823 U3 0,8
6P KUM 663U 3600475 U4 1,3
3P KUM 380U1.V 3600502 U4 1,3

80 A / 45 kW 80 A / 55 kW 6P KUM 680T1.V 3600512 MF01 3,9
3P KUM 3125VT1.V 3600503 MF01 5,0

125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 6P KUM 6125T1.V 3600523 MF03 7,4
3P KUM 3200VT1.V 3600612 MF03 7,8
6P KUM 6200VT1.V 3600639 MF04 13
3P KUM 3200YVT1.V 3600614 MF03 7,8

200 A / 110 kW 200 A / 160 kW 6P KUM 6200YVT1.V 3600640 MF04 13
3P KUM 3200AVT1.V 3600616 MF03 7,8
6P KUM 6200AVT1.V 3600641 MF04 13
3P KUM 3250VT1.V 3600622 MF03 7,8
6P KUM 6250VT1.V 3600644 MF04 13
3P KUM 3250YVT1.V 3600624 MF03 7,8

250 A / 132 kW 250 A / 250 kW 6P KUM 6250YVT1.V 3600645 MF04 13
3P KUM 3250AVT1.V 3600626 MF03 7,8
6P KUM 6250AVT1.V 3600646 MF04 13

400 A / 200 kW 400 A / 355 kW 3P KUM 3400VT1.V 3600630 MF04 11
630 A / 355 kW 500 A / 500 kW 3P KUM 3630VT1.V 3600632 MF04 12

KUM 663U

• Lukittava väännin 
• Erinomaiset eristysominaisuudet
• Hyvä UV vastustus
• Hyvä suoja kemikaaleja vastaan
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POLYKARBONAATTIKOTELOT
KOTELOIDEN MITAT

MF01U4

MF03 MF04

U2

                     

U3

LÄPIVIENNIT
Ø20
Ø25/32

LÄPIVIENNIT
Ø20/25
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TERÄSKOTELOIDUT
TURVAKYTKIMET 80 - 1000A

• IP 65; Kotelotyypit TR02, TR03
• IP 55; Kotelotyypit TR04, TR05, TR06, TR07
• Materiaali: sinkitty teräslevy

• Elektroforeesi pohjamaalaus
• Pintakäsittelynä pulverimaalaus
• Hyvä korroosion kestävyys
• Lukittava väännin 

1.V = Sisältää apukoskettimen
* = Kotelo asiakkaan toiveen mukaisesti

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

3P KUT 380T1.V 3600650 TR02 8,1
80 A / 45 kW 80 A / 55 kW 6P KUT 680T1.V 3600683 TR02 8,6

3P KUT 3125VT1.V 3600651 TR02 9,7
125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 6P KUT 6125T1.V 3600573 TR02 10

3P KUT 3200VT1.V 3600662 TR03 20
6P KUT 6200VT1.V 3600689 TR04 40
3P KUT 3200YVT1.V 3600664 TR03 20

200 A / 110 kW 200 A / 160 kW 6P KUT 6200YVT1.V 3600690 TR04 40
3P KUT 3200AVT1.V 3600666 TR03 20
6P KUT 6200AVT1.V 3600691 TR04 40
3P KUT 3250VT1.V 3600672 TR03 20
6P KUT 6250VT1.V 3600694 TR04 40
3P KUT 3250YVT1.V 3600674 TR03 20

250 A / 132 kW 250 A / 250 kW 6P KUT 6250YVT1.V 3600695 TR04 40
3P KUT 3250AVT1.V 3600676 TR03 20
6P KUT 6250AVT1.V 3600696 TR04 40
3P KUT 3400VT1.V 3600680 TR04 39

400 A / 200 kW 400 A / 355 kW 6P KUT 6400VT1.V 3600698 TR06 47
3P KUT 3630VT1.V 3600682 TR04 39

630 A / 355 kW 500 A / 500 kW 6P KUT 6630VT1.V 3600699 TR0*
1250 A / 500 kW 800 A / 700 kW 3P KUT 3800T1.V 3600688 TR05 60
1250 A / 500 kW 1000 A / 800 kW 3P KUT 31000T1.V 3600750 TR07 75

KUT 3250VT1.V

KUT 3125T1.V
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TRO2

TERÄSKOTELOT
KOTELOIDEN MITAT

TRO4

TRO3

TRO5

TRO6 TR07
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ALUMIINIKOTELOT
TURVAKYTKIMET 16 - 63A

• IP 66 (IP 67 saatavissa)
• Laaja toiminta-alue
• Hyvä suoja kemikaaleja vastaan

• Hyvä UV vastustus
• Erinomainen koviin sääoloihin
• Lukittava väännin 

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

3P KUA 316U 3600406 A2 0,8
20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 4P KUA 416U 3600850 A2 0,9

6P KUA 616U 3600408 A3 2,3
3P KUA 325U 3600416 A2 0,8

25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 4P KUA 425U 3600851 A2 0,9
6P KUA 625U 3600421 A3 2,3
3P KUA 332U 3600427 A3 2,0

32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 4P KUA 432U 3600852 A3 2,1
6P KUA 632U 3600429 A3 2,3
3P KUA 363U 3600426 A3 2,0

63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 4P KUA 463U 3600853 A3 2,1
6P KUA 663U 3600425 A3 2,3

A3 

 

A2

KUA 325U

KUA 363U

332U
432U 2 x M40 KPK TVP
363U M20 sulkutulppa
463U
316U 2 x M25 KPK TVP
416U 2 x M25 sulkutulppa
325U M20 sulkutulppa
425U
616U 4 x M25 + M20
625U
632U 4 x M40 KPK TVP
663U M20 sulkutulppa

KUA

Tuotteiden mukana tulevat holkkitiivisteet,
ks. sivu 29
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HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOIDUT
TURVAKYTKIMET 25 - 1000A

• IP 66; Kotelotyypit H23, H32, H02
• IP 65; Kotelotyypit H03, H04, H06, H07
• Olosuhteisiin joissa hygienia ja hyvä
 korroosiokestävyys ovat tärkeitä

• AISI 316 mukainen (haponkestävä) tai 
AISI 304 (ruostumaton teräs)

• Lukittava väännin 

1.V = Sisältää apukoskettimen

Tuotteiden mukana tulevat holkkitiivisteet,
ks. sivu 29

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

3P KUR 325T1.V 3600880 H23 1,2
25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 6P KUR 625T1.V 3600885 H32 2,5

3P KUR 363T1.V 3600881 H32 2,3
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 6P KUR 663T1.V 3600886 H32 2,5

3P KUR 3125VT1.V 3600882 H02 8,5
125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 6P KUR 6125T1.V 3600887 H02 9,2

3P KUR 3250VT1.V 3600504 H03 15
250 A / 132 kW 250 A / 250 kW 6P KUR 6250VT1.V 3600505 H04 26

3P KUR 3400VT1.V 3600506 H04 25
400 A / 200 kW 400 A / 355 kW 6P KUR 6400VT1.V 3600507 H06 31

3P KUR 3630VT1.V 3600508 H04 25
630 A / 355 kW 500 A / 500 kW 6P KUR 6630VT1.V 3600509 H07 48
1250 A / 500 kW 800 A / 700 kW 3P KUR 3800T1.V 3600510 H07 48
1250 A / 500 kW 1000 A / 800 kW 3P KUR 31000T1.V 3600511 H07 48

325T 2 x M25 KPK TVP + M20
625T 4 x M25 KPK TVP + M20
363T 2 x M40 KPK TVP + M20
663T 4 x M40 KPK TVP + M20

KUR

KUR 325T1.V KUR 363T1.V
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HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOT
KOTELOIDEN MITAT

H32H23 

H02 H03 

H04 H06 
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EMC-SUOJATUT POLYKARBONAATTI-, ALUMIINI- JA 
TERÄSKOTELOIDUT   TURVAKYTKIMET 16 - 1000A

• Koestettu EMC-holkkitiivisteillä ja 
häiriösuojatuilla moottorikaapeleilla 
EN 55011 mukaisesti 

• Lukittava väännin 
• Toimitetaan holkkitiivistein

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo IP Paino
kg

3P KUM 316U / EMC 3600457 U2 66 0,5 *1
20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 3P KUM 316U1.V / EMC 3603082 U2 66 0,5 *1

3P KUM 325U / EMC 3603072 U2 66 0,5 *1
25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P KUM 325U1.V / EMC 3603084 U2 66 0,5 *1

3P KUM 332U / EMC 3600459 U3 66 0,7 *1
32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 3P KUM 332U1.V / EMC 3603086 U3 66 0,7 *1

3P KUM 363U / EMC 3603076 U3 66 0,7 *1
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P KUM 363U1.V / EMC 3603088 U3 66 0,7 *1

POLYKARBONAATTIKOTELOIDUT

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo IP Paino
kg

80 A / 45 kW 80 A / 55 kW 3P KUT 380T1.V / EMC 3600526 TR02 65 8,1 *3
125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 3P KUT 3125VT1.V / EMC 3600527 TR02 65 9,7 *3
200 A / 110 kW 200 A / 160 kW 3P KUT 3200VT1.V / EMC 3600529 TR03 65 20 *3
250 A / 132 kW 250 A / 250 kW 3P KUT 3250VT1.V / EMC 3600530 TR03 65 20 *3
400 A / 200 kW 400 A / 355 kW 3P KUT 3400VT1.V / EMC 3600531 TR03 65 20 *3
630 A / 355 kW 500 A / 500 kW 3P KUT 3630VT1.V / EMC 3600532 TR04 55 39 *3
1250 A / 500 kW 800 A / 700 kW 3P KUT 3800T1.V / EMC 3600533 TR05 55 60 *3
1250 A / 500 kW 1000 A / 800 kW 3P KUT 31000T1.V / EMC 3600534 TR07 55 75 *3

TERÄSKOTELOIDUT

*3: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 11

*1: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 9

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo IP Paino
kg

20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 3P KUA 316U1.V / EMC 3600524 A2 66 0,8 *2
25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P KUA 325U1.V / EMC 3600418 A2 66 0,8 *2
32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 3P KUA 332U1.V / EMC 3600525 A3 66 2,0 *2
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P KUA 363U1.V / EMC 3600428 A3 66 2,0 *2

ALUMIINIKOTELOIDUT

*2: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 12

PC-pohja on EMC-pinnoitettu

KUM 325U/EMC

KUA 316U1.V/EMC
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ALUMIINIKOTELOIDUT

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 3P KUA 316U 1.VEX 3602802 A2EX 0,8
32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 3P KUA 332U 1.VEX 3602806 A3EX 2,0
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P KUA 363U 1.VEX 3602810 A3EX 2,0

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW 3P KUR 316T 1.VEX 3602804 H23EX 1,2
32 A / 15 kW 25 A / 22 kW 3P KUR 332T 1.VEX 3602808 H32EX 2,3
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P KUR 363T 1.VEX 3602812 H32EX 2,3
125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 3P KUR 3125VT 1.VEX 3602822 H02EX 8,5

HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOIDUT

ATEX-TURVAKYTKIMET 16 - 160A
ALUMIINI- JA HAPONKESTÄVÄT TERÄSKOTELOIDUT

• Toimitetaan holkkitiivistein
• Täyttävät ATEX-laitesäädösten vaatimukset 

(EN 61241-0 ja EN 61241-1)
• Tilaluokka 22
• Laiteluokka 3
• IP66
• Iskunkestävyys 7J
• Käyttölämpötila -20°C -  +40°C

KUA 316U 1.VEX KUR 316T 1.VEX

     II 3D
Ex tD A22 T65°C
VTT 07 ATEX 038X

EY:n räjähdyssuojaustunnus 
Laiteryhmä ( I=kaivokset, II=muut tilat)
Laiteluokka (tilaluokka 22)
Palava aine (D=pöly)
Räjähdyssuojaustunnus
Ex-rakenne
Lämpötilaluokka (maksimipintalämpötila 65 °C)
Sertifi kaattinumero

= 
=
=
=
=
=
=
=

II
3
D
Ex
tD A22
T65°C
VTT...

EX-kytkimien arvotarrasta löytyy 
seuraava merkintä:

16 2 x M25 + M20
32 2 x M32 + M20
63 2 x M40 + M20
125 2 x M50 + M20

KUA/KUR

Tuotteiden mukana tulevat ATEX 2DG-holkkitiivisteet, ks. sivu 29

   UUSI!!!
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Arvokilvestä löytyy seuraavat tiedot:

VAIHTOKYTKIMET 25 - 160A
TERÄS- JA POLYKARBONAATTIKOTELOIDUT, 3- JA  4- NAPAISET

Teräs- ja polykarbonaattikoteloitu vaihtokytkin 
koostuu kahdesta KU tai VKA kytkimestä,
jotka on yhdistetty vaihtokytkinvivustolla.
Tuotteet on mahdollista saada kojevastakkeilla
varustettuina.

Tuotteet TKM 325U VV ja TKM 425U VV
s i sä l t ävä t  po l yka rbonaa t t i ko te lo i dun
kennokytkimen.

• IP 66, IP 65
• Lukittava väännin 

*1: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 11
*2: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 9
*3: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 9

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo

Teräskotelo
25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P KUT 325VV.1-0-2 3603042

4P KUT 425VV.1-0-2 3603044
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P KUT 363VV.1-0-2 3603046

4P KUT 463VV.1-0-2 3603048 TR02 *1
80 A / 45 kW 80 A / 55 kW 3P KUT 380VV.1-0-2 3603050

4P KUT 480VV.1-0-2 3603052
125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 3P KUT 3125VV.1-0-2 3603054

4P KUT 4125VV.1-0-2 3603056
Polykarbonaattikotelo
25 A / 11 kW - 3P TKM 325U VV 3620263 U2 *2

4P TKM 425U VV 3620264
25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P KUM 325VV.1-0-2 3600860

4P KUM 425VV.1-0-2 3600865
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW 3P KUM 363VV.1-0-2 3600861

4P KUM 463VV.1-0-2 3600866 MF01 *3
80 A / 45 kW 80 A / 55 kW 3P KUM 380VV.1-0-2 3600862

4P KUM 480VV.1-0-2 3600867
125 A / 55 kW 125 A / 90 kW 3P KUM 3125VV.1-0-2 3600863 MF02

4P KUM 4125VV.1-0-2 3600868
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TAAJUUSMUUTTAJAN OHITUSKYTKIMET
TERÄS- JA ALUMIINIKOTELOIDUT

TEKNISET TIEDOT 
• IEC 60 947-3 koestetut 
• CB sertifi kaatit
• Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta 50kA
• Tiiviysluokitus IP 65
• Lukittava väännin 
• Tuotetunnus esim.
KUT 616/316 VV.1-0-2 EMC  2xKU1.V

Vaihtoapukoskettimet
EMC-suojattu kotelo
Vaihtokytkinvivusto
Virta-arvo, AC-23
3-, 4- tai 6-napainen
Kotelon materiaali:
 T = Teräs
 A = Alumiini
KU = Katkon kytkin

Kaaviot 2 ja 4 (sivu 19) sisältävät moottorinsuojan

AC-23 / 400V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo

Teräskotelo
20 A / 7,5 kW 20 A / 15 kW KUT 616/316 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 3600761
25 A / 11 kW 25 A / 22 kW KUT 625/325 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 3600762 TR02 *1
50 A / 22 kW 32 A / 30 kW KUT 640/340 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 3600764
63 A / 30 kW 40 A / 37 kW KUT 663/363 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 3600765

Alumiinikotelo
16 A / 7,5 kW - TKA 616/316 VV 2xSS EMC 3600720 A3 *2

TUOTEVALIKOIMA 

*1: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 11
*2: Kotelon mittapiirustus löytyy sivulta 12

KUT 616/316 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V 
+ MSM 600/25/-- +1NC 1NO

TKA 616/316 VV 2xSS EMC



KOTELOIDUT KYTKIMET

19
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TAAJUUSMUUTTAJAN OHITUSKYTKIMET
PÄÄPIIRIKAAVIOT

Kaavio 4Kaavio 3
S2 = Taajuusmuuttajan
  pääkytkin
S3 = Taajuusmuuttajan
  ohituskytkin

S2 = Taajuusmuuttajan
  pääkytkin
S3 = Taajuusmuuttajan
  ohituskytkin

Kaavio 1 Kaavio 2
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

SIVUSTAVÄÄNNETTÄVÄT KYTKIMET 25A
ALUMIINI- JA POLYKARBONAATTIKOTELOIDUT

KE 325A

KE 325M

Alumiinikotelo

Polykarbonaattikotelo

AC-23 / 400 V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

KE 325A 3600315
KE 325A M 3600316
KE 325A P 3600325
KE 325A PM 3600326
KE 325A Ö 3630315
KE 325A ÖM 3630316
KE 325A K 3630355
KE 325A KM 3630356

25 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P 0,8A2

ALUMIINIKOTELOIDUT

AC-23 / 400 V AC-23 / 690 V Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

KE 325M 3600310
KE 325M M 3600311
KE 325M P 3600320
KE 325M PM 3600321
KE 325M Ö 3630310
KE 325M ÖM 3630311
KE 325M K 3630350
KE 325M KM 3630351

0,525 A / 11 kW 25 A / 22 kW 3P U2

POLYKARBONAATTIKOTELOIDUT

   UUSI!!!

• Saatavana alumiini- (KE 325A) ja 
  polykarbonaattikoteloituna (KE 325M)
• AC-23 690V, 25 A, 3- ja 4-napainen
• harmaa/musta, keltainen/punainen (Y/R)
• Hyvä UV vastustus ja suoja kemikaaleja
  vastaan
• Laaja toiminta-alue
• Alumiini: erinomainen koviin sääoloihin
• Polykarbonaatti: itsesammuva materiaali ja
  erinomaiset eristysominaisuudet

M = Merkkivalo
P = Punainen kansi
Ö = Öljypoltinkytkin (pun. kansi)
K = Kaasupoltinkytkin (kelt. kansi)

KE 25 A
Nimelliseristysjännite Ui (V) 690

Avoimen tilan terminen rajavirta Ith (A) 40

Koteloidun laitteen terminen rajavirta Ithe (A) 40

Nimelliskäyttövirta Ie (A)
400/415V 40

AC-21 500V 40
690V 40

400/415V 25
AC-22 500V 25

690V 25
400/415V 25

AC-23 500V 25
690V 25

• Alumiinikotelon kaapelointi: 2x M25 vakiona
  päällä ja alla
• Polykarbonaattikotelon kaapelointi:
  2 x M20/M25 vakiona päällä ja alla 
  sekä M20 pohjassa
• Lukittava väännin
• IP66
• Alumiini: saatavana EMC-suojattuna 
  EMC-holkein
• Polykarbonaatti: holkkitiivisteiden murtoaihiot
  helposti avattavissa
• Riittävän suuret liittimet: 1,5 - 16 mm2 
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kytkin Tyyppi Snro Kotelo Paino
kg

TKM 325U TK 3620261 U2 0,5
Tähtikolmio TKK 325U TK 3620266 A2 0,8

TKM 325U SK 3610251 U2 0,5
Suunnanvaihto TKK 325U SK 3610256 A2 0,8

3P

AC-23 / 400 V

25 A / 11 kW

MOOTTORIKYTKIMET (KENNOKYTKIMET) 25A
POLYKARBONAATTI- JA ALUMIINIKOTELOIDUT, 3-NAPAISET

TEKNISET TIEDOT
• IEC 60 947-3
• Avoimen tilan terminen rajavirta (Ith) 40A
• IP 66
• Lukittava väännin 
• Liittimet: Cu 1,5 - 6mm2

• Max. vääntömomentti 1,8 Nm
• Saatavana myös apukoskettimella 

TKM 325U TK

TKM 325U TK TKM 325U SK

KYTKENTÄKAAVIOT
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MOOTTORINSUOJAKYTKIMET
TEKNISET TIEDOT, PS 16

• Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen
• Koestettu +20°C E 29-74, IEC 60 292-1 ja 
 VDE 0660 mukaisesti
• Yli +20°C lämpötiloissa bi-metalli taipuu ilman
 moottorin kuormitusta, taipuminen on 
 huomioitava korottamalla asetteluarvoa 1%/°C

KOTELOT IP 65

PSM (Polykarbonaatti) PSK (Alumiini)

KYTKENTÄKAAVIOT

3-vaiheinen 1-vaiheinen

LAUKAISUKÄYRÄ
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MOOTTORINSUOJAKYTKIMET
TUOTEVALIKOIMA, PS

1. = Hälytysapukosketin
2. = Alijännitelaukaisija
3. = Apukosketin
4. = Magneettinen pikalaukaisija
5. = Merkkivalo

1.

4.
3.

2.

5.

Ilman koteloa Etusulake
Tyyppi A Tavallinen Hidas Snro

400 V 3~ 230 V 1~ A A
PS 16/02 0,15-0,3 0,06-0,15 0,025-0,05 1 - 3786100
PS 16/01 0,3-0,6 0,15-0,3 0,05-0,1 4 - 3786101
PS 16/1 0,6-1,0 0,3-0,5 0,1-0,16 6 - 3786102
PS 16/2 0,9-1,5 0,45-0,75 0,15-0,25 6 - 3786103
PS 16/3 1,5-2,5 0,75-1,25 0,25-0,4 10 - 3786104
PS 16/4 2,4-4,0 1,2-2,0 0,4-0,65 16 6 3786105
PS 16/5 3,6-6,0 1,8-3,0 0,55-0,9 20 10 3786106
PS 16/6 6,0-10,0 3,0-5,0 0,9-1,5 35 16 3786107
PS 16/7 9,0-16,0 4,5-7,5 1,4-2,3 50 35 3786108
Ilman koteloa pikalaukaisijalla
(ryhmäsulake max. 100 A)
PS 16/03 P 0,09-0,15 0,04-0,06 0,014-0,025 - - 3786150
PS 16/02 P 0,15-0,3 0,06-0,15 0,025-0,05 - - 3786151
PS 16/02 P 0,3-0,6 0,15-0,3 0,05-0,1 - - 3786152
PS 16/1   P 0,6-1,0 0,3-0,5 0,1-0,16 - - 3786153
PS 16/2   P 0,9-1,5 0,45-0,75 0,15-0,25 - - 3786154
PS 16/3   P 1,5-2,5 0,75-1,25 0,25-0,4 - - 3786155
PS 16/4   P 2,4-4,0 1,2-2,0 0,4-0,65 - - 3786156
PS 16/5   P 3,6-6,0 1,8-3,0 0,55-0,9 - - 3786157
Lisätarvikkeet
Merkkivalo L 3786185
Hälytyskosketin R 3786186
Apukosketin A 3786187
Alijännitelaukaisija S 230V 3786180
Lukkosalpa T (asennus tehtaalla!) 3786190
PSK alumiinikotelo, IP65 3786188
PSM muovikotelo, IP65 3786189

kW
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MSM M kotelo

MOOTTORINSUOJAKYTKIMET
TEKNISET TIEDOT, MSM

• Terminen ja magneettinen laukaisu
• IEC 60 947, EN 60 0947 ja VDE 0660 mukaisia
• Käyttö pääkytkimenä EN 60 204-1 mukaisesti
• Käyttö hätä-seis kytkimenä
• Lämpötilakompensointi
• 13 mallia 0,1A ja 25A välillä
• Monipuolinen lisävarustevalikoima
• IP 55 (koteloituna)

MSM 600/25

LAUKAISUKÄYRÄ
Nimelliskäyttöjännite Ue 690V
Nimelliseristysjännite Ui 690V
Nimellinen syöksykestojännite Uimp 6kV

Käyttöluokka AC-3
Nimellistaajuus 50-60Hz
Nimelliskäyttövirta (riippuen yksiköstä) Ie 0,16-25A

Mekaaninen elinikä 0,1x106

Sallittu käyttölämpötila -25°C - +55°C
Tiiviysluokitus Kotelo IP55 / Kytkin IP20
Oikosulun pikalaukaisin (riippuen yksiköstä) 12x Ie +20%

Apukoskettimet
Keskeytymättömän käytön nimellisvirta Iu 6A
Nimelliskäyttöjännite Ue 500V
Nimelliseristysjännite Ui 500V
Käyttöluokka AC-15/Ie = 2A

Yhteensopivuus 24VDC, 10 mA
Alijännitelaukaisin
Nimelliskäyttöjännite Ue 50 Hz 24V, 110V, 230V, 400V
Päästöjännite 0,7-0,35 Ue

Jännitelaukaisin
Nimelliskäyttöjännite Ue 50 Hz 24V, 110V, 230V, 400V
Päästöjännite 0,7-1,1 Ue
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MOOTTORINSUOJAKYTKIMET
TUOTEVALIKOIMA, MSM

KOTELON MITATKYTKIMEN MITAT

= Etusulaketta ei tarvita

Tyyppi A kW/400V Etusulake Snro
230 400 500 60

Msm 600/25/0,1 0,1-0,16 0,05-0,08 3786111
Msm 600/25/0,2 0,16-0,25 0,08-0,12 3786112
Msm 600/25/0,3 0,25-0,4 0,12-0,2 3786113
Msm 600/25/0,4 0,4-0,63 0,2-0,3 3786114
Msm 600/25/0,6 0,63-1,0 0,3-0,5 3786115
Msm 600/25/1,0 1,0-1,6 0,5-0,8 3786116
msm 600/25/1,6 1,6-2,5 0,8-1,25 25 20 3786117
Msm 600/25/2,5 2,5-4,0 1,25-2,0 35 30 3786118
Msm 600/25/4,0 4,0-6,3 2,0-3,0 50 35 3786119
Msm 600/25/6,3 6,3-10,0 3,0-5,0 80 50 35 3786120
Msm 600/25/10 10,0-16,0 5,0-8,0 80 80 63 35 3786121
Msm 600/25/16 16,0-20,0 8,0-10,0 80 80 63 50 3786122
Msm 600/25/20 20,0-25,0 10,0-12,5 80 80 63 50 3786123
Lisätarvikkeet
Msm 1NC+1NO Apukosketin 6A 500V 3786130
Msm 2NO Apukosketin 6A 500V 3786131
Msm 1NC+1NOE Apukosketin 6A 500V 3786132
Msm 2NC Apukosketin 6A 500V 3786133
Msm UVT110 Alijännitelaukaisija 110 VAC 0,7-0,35xUe 3786135
Msm UVT230 Alijännitelaukaisija 230 VAC 0,7-0,35xUe 3786136
Msm UVT400 Alijännitelaukaisija 400 VAC 0,7-0,35xUe 3786137
Msm UVT24 Alijännitelaukaisija 24 VDC 0,7-0,35xUe 3786138
Msm SHT110 Työvirtalaukaisija 110 VAC 0,7-1,1xUe 3786140
Msm SHT230 Työvirtalaukaisija 230 VAC 0,7-1,1xUe 3786141
Msm SHT400 Työvirtalaukaisija 400 VAC 0,7-1,1xUe 3786142
Msm SHT24 Työvirtalaukaisija 24 VAC 0,7-1,1xUe 3786143
Msm 1S/TRIP Hälytyskosketin 1NO, 6A 500V 3786193
Msm 1A/TRIP Hälytyskosketin 1NC, 6A 500V 3786194
Msm M Muovikotelo IP55 3786148
Msm SL/W Merkkivalokaluste, valkoinen 230V 3786145
Msm SL/G Merkkivalokaluste, vihreä 230V 3786146
Msm SL/R Merkkivalokaluste, punainen 230V 3786147
Msm EMT Hätä-seis painike 3786195
Msm EML Hätä-seis painike lukolla 3786196
Msm RP Virranrajoitin 50kA 3786197
Msm LD Lukkosalpa 3786198
Msm CB/5+A Liitäntäkisko 5 moottorisuojalle + 5 apukoskettimelle 3786182
Msm FU Syöttökappale 3786183
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

APUKOSKETTIMET

VKA 1.V ja VKA 2.VKU 2.V  ja KU 1.V

KVKE1.V

• Apukoskettimet tuotteille 16 - 63 A 
KU 1.V, KU 2.V

• Apukoskettimet tuotteille 80 A 
VKA 1.V, VKA 2.V

• Apukoskettimet tuotteille 125 - 630 A 
KVKE 1.V, KVKE 2.V

Tyyppi Snro
KU1.V 3600490
KU2.V 3600491
VKA1.V 3600920
VKA2.V 3600921
KVKE1.V 3662079
KVKE2.V 3662284
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Tyyppi Snro Avainväli Korkeus Kpl Paino
mm mm kg/kpl

KR M20-12 1747720 24 12,0 100 0,006
KR M20-16 1747721 24 12,0 100 0,006
KR M25-12 1747725 32 14,0 100 0,009
KR M25-16 1747726 32 14,0 100 0,009
KR M25-20 1747727 32 14,0 100 0,009
KR M32-12 1747732 36 16,0 50 0,012
KR M32-16 1747733 36 16,0 50 0,012
KR M32-20 1747734 36 16,0 50 0,014
KR M32-25 1747735 36 16,0 50 0,015
KR M40-16 1747740 46 16,0 50 0,019
KR M40-20 1747741 46 16,0 50 0,019
KR M40-25 1747742 46 16,0 50 0,019
KR M40-32 1747743 46 16,0 50 0,019
KR M50-20 1747750 55 18,0 25 0,025
KR M50-25 1747751 55 18,0 25 0,025
KR M50-32 1747752 55 18,0 25 0,025
KR M50-40 1747753 55 18,0 25 0,025
KR M63-25 1747763 68 18,0 25 0,032
KR M63-32 1747764 68 18,0 25 0,032
KR M63-40 1747765 68 18,0 25 0,032
KR M63-50 1747766 68 18,0 25 0,032

METRIKIERTEISET HOLKKITIIVISTEET (MUOVI)

Materiaali: Polyamidi
Väri: Harmaa, RAL 7001
IP68

HOLKKITIIVISTEET VEDONPOISTOLLA
KPK-MVP Tyyppi Snro Kaapelin Kierre Avainväli Kpl Paino

Ø mm mm mm kg/kpl
KPK M12 MVP 1727512 3…6 8,0 15 100 0,003
KPK M16 MVP 1727516 5…10 8,0 20 100 0,006
KPK M20 MVP 1727520 8…13 8,0 24 100 0,009
KPK M25 MVP 1727525 11…17 8,0 29 50 0,016
KPK M32 MVP 1727532 15…21 10,0 36 25 0,026
KPK M40 MVP 1727540 19…28 10,0 46 10 0,044
KPK M50 MVP 1727550 27…35 12,0 55 5 0,068
KPK M63 MVP 1727563 32…42 12,0 68 5 0,096

Materiaali: Polyamidi
Väri: Harmaa, RAL 7035

VÄHENNYSNIPPELIT

KR

Materiaali: Polyamidi
Väri: Harmaa, RAL 7035

LAAJENNUSNIPPELIT

KE
Tyyppi Snro Kpl Paino

kg/kpl
KE M12-16 1726316 100 0,005
KE M16-20 1726320 100 0,007
KE M20-25 1726325 100 0,007
KE M25-32 1726332 50 0,014
KE M32-40 1726340 50 0,038

Materiaali: Polyamidi
Väri: Musta, RAL 9005
      II 2 GD EEx e
 IP66

ATEX-HOLKKITIIVISTEET VEDONPOISTOLLA
Tyyppi Snro Kaapelin Kierre Avainväli Kpl

Ø mm mm mm
KPK M20 MVP EX 1727252 5,5…13 8,0 24 100
KPK M25 MVP EX 1727253 8…17 8,0 29 50
KPK M32 MVP EX 1727254 12…21 10,0 36 25
KPK M40 MVP EX 1727255 17…28 10,0 46 10

KPK-MVP EX
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METRIKIERTEISET HOLKKITIIVISTEET (MUOVI)

KUUSIKULMAISET VASTAMUTTERIT

Materiaali: Polyamidi
Väri: Harmaa, RAL 7035

KVM Tyyppi Snro Avainväli Paksuus Kpl Paino
mm mm kg/kpl

KVM M12 1747612 17 5,0 100 0,002
KVM M16 1747616 22 5,0 100 0,003
KVM M20 1747620 27 6,0 100 0,005
KVM M25 1747625 32 6,0 100 0,009
KVM M32 1747632 41 7,0 100 0,011
KVM M40 1747640 50 7,0 50 0,025
KVM M50 1747650 60 8,0 50 0,032
KVM M63 1747663 75 8,0 50 0,057

ADAPTERIT

Materiaali: Polyamidi
Väri:  Harmaa, RAL 7035
H = Kuusikulmainen

PK-M
Tyyppi Snro Kpl Paino

kg/kpl
KR PK7-M12 1726157 100 0,004
KR PK7-M16 1726159 100 0,004
KR PK9-M12 1726161 100 0,004
KR PK9-M16 1726163 100 0,004
KR PK9-M20 1726165 100 0,004
KR PK11-M16 1726167 100 0,005
KR PK11-M20 1726169 100 0,005
KR PK13-M16 1726171 100 0,006
KR PK13-M20 1726173 100 0,006
KR PK13-M25 1726175 100 0,006
KR PK16-M20 1726177 100 0,006
KR PK16-M25 1726179 100 0,008
KR PK21-M25 1726181 50 0,008
KR PK21-M32 1726183 50 0,009
KR PK29-M32 1726185 50 0,015
KR PK29-M40 1726187 50 0,016

M-PK Tyyppi Snro Kpl Paino
kg/kpl

KR M12-PK7 H 1726107 100 0,004
KR M12-PK9 H 1726109 100 0,004
KR M16-PK9 H 1726111 100 0,004
KR M20-PK11 H 1726113 100 0,005
KR M20-PK13,5 H 1726115 100 0,005
KR M25-P16 H 1726117 50 0,005
KR M25-PK21 H 1726119 50 0,005
KR M32-PK29 H 1726121 25 0,009
KR M40-PK29 H 1726123 10 0,009
KR M50-PK36 H 1726125 10 0,025
KR M50-PK42 H 1726127 10 0,025
KR M63-PK48 H 1726129 10 0,025

SULKUTULPAT

Materiaali: Polyamidi
Väri: Harmaa, RAL 7035

KST

Tyyppi Snro Kpl Paino
kg/kpl

KST M12 1726212 100 0,002
KST M16 1726216 100 0,002
KST M20 1726220 100 0,003
KST M25 1726225 100 0,004
KST M32 1726232 100 0,009
KST M40 1726240 50 0,015
KST M50 1726250 50 0,018
KST M63 1726263 50 0,023

Materiaali: Polyamidi
Väri:  Harmaa, RAL 7035
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METRIKIERTEISET HOLKKITIIVISTEET (METALLI)

HOLKKITIIVISTEET VEDONPOISTOLLA

Materiaali: 
Sinkitty messinki
IP68

KPK-TVP Tyyppi Snro Kaapelin Kierre Avainväli Kpl Paino
Ø mm mm mm kg/kpl

KPK M12 TVP 1742212 3…6 5,0 14 100 0,012
KPK M16 TVP 1742216 5…9 5,0 17 100 0,016
KPK M20 TVP 1742220 9…13 6,0 22 100 0,031
KPK M25 TVP 1742225 11…16 7,0 27 50 0,043
KPK M32 TVP 1742232 14…21 8,0 34 25 0,072
KPK M40 TVP 1742240 19…27 8,0 43 10 0,122
KPK M50 TVP 1742250 24…35 9,0 55 5 0,227
KPK M63 TVP 1742263 32…42 10,0 65 5 0,300

EMC-SUOJATUT HOLKKITIIVISTEET VEDONPOISTOLLA

Materiaali: 
EMC-suojattu, 
sinkitty messinki
IP68

KPK-TVP/EMC-Y Tyyppi Snro Kaapelin Kierre Avainväli Kpl Paino
Ø mm mm mm kg/kpl

KPK M12 TVP/EMC-Y 1727112 3…6,5 5,0 14 100 0,018
KPK M16 TVP/EMC-Y 1727116 4,5…10 5,0 17 100 0,025
KPK M20 TVP/EMC-Y 1727120 6…12 6,0 22 100 0,028
KPK M25 TVP/EMC-Y 1727125 11…17 7,0 27 50 0,054
KPK M32 TVP/EMC-Y 1727132 15…21 8,0 34 25 0,081
KPK M40 TVP/EMC-Y 1727140 19…28 8,0 43 10 0,099
KPK M50 TVP/EMC-Y 1727150 27…38 9,0 55 5 0,156
KPK M63 TVP/EMC-Y 1727163 34…44 10,0 65 5 0,190

HAPONKESTÄVÄT HOLKKITIIVISTEET VEDONPOISTOLLA

Materiaali: 
Haponkestävä teräs
IP68

Sisältävät haponkestävät vastamutterit

KPK-HVP Tyyppi Snro Kpl Paino
kg/kpl

KPK M16 HVP 1717216 10 0,016
KPK M20 HVP 1717220 10 0,031
KPK M25 HVP 1717225 10 0,043
KPK M32 HVP 1717232 10 0,072

Tyyppi Snro Kaapelin Kierre Avainväli Kpl
Ø mm mm mm

KPK M20 TVP EX 1727262 9...13 6,0 22 100
KPK M25 TVP EX 1727263 11…16 7,0 27 50
KPK M32 TVP EX 1727264 14…21 8,0 34 25
KPK M40 TVP EX 1727265 19…27 8,0 43 10

ATEX-HOLKKITIIVISTEET VEDONPOISTOLLA

Materiaali: 
Sinkitty  messinki
      II 2 GD EEx e
IP68

KPK-TVP EX
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METRIKIERTEISET HOLKKITIIVISTEET (METALLI)

LAAJENNUSNIPPELIT

Materiaali: 
Sinkitty messinki

ADAPTERIT

Materiaali: 
Sinkitty messinki

PK-M Tyyppi Snro Kpl Paino
kg/kpl

KR PK16 M20 T 1742380 100 0,007
KR PK21 M25 T 1742382 100 0,012
KR PK29 M25 T 1742384 100 0,058

M-PK Tyyppi Snro Avainväli Korkeus Kuusion Kpl Paino
mm mm korkeus kg/kpl

mm
KR M16 PK7 TH 1727716 17 8,0 5,0 100 0,008
KR M20 PK9 TH 1727720 22 9,0 6,0 100 0,009
KR M25 PK11 TH 1727725 27 10,0 7,0 100 0,011
KR M25 PK13,5 TH 1727726 27 10,0 7,0 100 0,012
KR M32 PK13,5 TH 1727732 34 11,0 8,0 50 0,013
KR M32 PK16 TH 1727733 34 11,0 8,0 50 0,013
KR M32 PK21 TH 1727734 34 11,0 8,0 50 0,022
KR M40 PK16 TH 1727740 43 12,0 8,0 25 0,022
KR M40 PK21 TH 1727741 43 12,0 8,0 25 0,023
KR M40 PK29 TH 1727742 43 12,0 8,0 25 0,024
KR M50 PK21 TH 1727750 55 13,0 9,0 25 0,035
KR M50 PK29 TH 1727751 55 13,0 9,0 25 0,035
KR M50 PK36 TH 1727752 55 13,0 9,0 10 0,037
KR M63 PK29 TH 1727763 65 14,0 10,0 10 0,074
KR M63 PK36 TH 1727764 65 14,0 10,0 10 0,093
KR M63 PK42 TH 1727765 65 14,0 10,0 10 0,147

KE-TH Tyyppi Snro Avainväli Korkeus Kierre Kpl Paino
mm mm mm kg/kpl

KE M12-16 TH 1727812 18 16,0 5,0 100 0,012
KE M16-20 TH 1727816 22 16,5 5,0 100 0,0,13
KE M20-25 TH 1727820 27 18,5 6,0 50 0,022
KE M25-32 TH 1727825 34 20,5 7,0 25 0,024
KE M32-40 TH 1727832 42 23,5 8,0 25 0,037
KE M40-50 TH 1727840 52 30,0 8,0 10 0,074
KE M50-63 TH 1727850 65 32,5 9,0 10 0,147

VÄHENNYSNIPPELIT

Materiaali: 
Sinkitty messinki

KR-T Tyyppi Snro Ulkoinen Korkeus Kierre Kpl Paino
Ø mm mm mm kg/kpl

KR M16-12 T 1727916 20,0 8,5 6,0 100 0,007
KR M20-12T 1727920 24,0 9,0 6,5 100 0,009
KR M20-16 T 1727921 24,0 9,0 6,5 100 0,015
KR M25-16 T 1727925 30,0 10,0 7,0 100 0,017
KR M25-20T 1727926 30,0 10,0 7,0 100 0,019
KR M32-20 T 1727932 39,0 11,5 8,0 50 0,025
KR M32-25 T 1727933 39,0 11,5 8,0 50 0,043
KR M40-25T 1727940 50,0 12,5 9,0 25 0,065
KR M40-32 T 1727941 50,0 12,5 9,0 25 0,066
KR M50-32 T 1727950 57,0 14,0 10,0 10 0,071
KR M50-40 T 1727951 57,0 14,0 10,0 10 0,128
KR M63-40T 1727963 64,0 14,0 10,0 10 0,140
KR M63-50 T 1727964 64,0 14,0 10,0 10 0,163

Materiaali: 
Sinkitty messinki
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METRIKIERTEISET HOLKKITIIVISTEET (METALLI)

PK-M, vastaavuustaulukko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 4033 34 35 36 45 46 47 48 mm41 42 43 4437 38 39

PK 9

PK 7

PK 48

PK 42

PK 36

PK 29

PK 21

PK 16

M 12

M 16

M 20

M 25

M 32

M 40

M 50

M 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 35 3629 30 31 32 45 46 47 4841 42 43 mm4437 38 39 4033

PK

PK 11

PK 13,5

Metrinen

KUUSIKULMAISET VASTAMUTTERIT

Materiaali: 
Sinkitty messinki

KVM-T Tyyppi Snro Avainväli Paksuus Kpl Paino
mm mm kg/kpl

KVM M12 T 1742312 15 2,8 100 0,002
KVM M16 T 1742316 19 2,8 100 0,003
KVM M20 T 1742320 24 3,0 100 0,005
KVM M25 T 1742325 30 3,5 100 0,009
KVM M32 T 1742332 36 4,0 100 0,011
KVM M40 T 1742340 46 5,0 50 0,025
KVM M50 T 1742350 60 5,0 50 0,031
KVM M63 T 1742363 70 6,0 50 0,057

Tyyppi Snro Kierre Ulkoinen Kpl
mm Ø mm

KST M20 T EX 1727272 6,5 24,0 100
KST M25 T EX 1727273 7,0 28,0 100
KST M32 T EX 1727274 8,0 35,0 50

ATEX-SULKUTULPAT

Materiaali: 
Sinkitty  messinki
      II 2 GD EEx e
IP68

KST-T EX

SULKUTULPAT

Materiaali: 
Sinkitty messinki

KST-TT

Tyyppi Snro Kierre Ulkoinen Kpl Paino
mm Ø mm kg/kpl

KST M12 TT 1747512 5,0 16,0 100 0,008
KST M16 TT 1747516 6,0 20,0 100 0,008
KST M20 TT 1747520 6,5 24,0 100 0,014
KST M25 TT 1747525 7,0 28,0 100 0,027
KST M32 TT 1747532 8,0 35,0 50 0,041
KST M40 TT 1747540 8,0 45,0 50 0,056
KST M50 TT 1747550 9,0 55,0 25 0,130
KST M63 TT 1747563 10,0 68,0 10 0,189
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KAAPELIKENGÄT

KKL 1x50

KKL 2x120

KKL 2x240

KKL 1x95R

KKL 1x95T

KKL 1x185

• Sopii Al/Cu kaapeleille: 
Al 16-300mm2 
Cu 2,5-300mm2

• Tinapäällystettyä alumiinia, rasvatut

• KKL 1x95/185/300 ruostumatonta terästä ja 
tinapäällystettyä kuparia

• VDE 0220 osa 1/11.71 ja 2/11.71,
SEN 24 15 10, SEN 24 50 12 ja SFS 2663 mukaisia

KKL 1x50M

KKL 1x50

  L B HK BS HL HA BK M ØR G S P T1 T2
KKL 1x70T 38 16 30 11 40 17 15 - - M8 4 - 16 10
KKL 1x70R 38 16 30 11 40 17 15 28 7 M8 4 8 - -
KKL 1x95T 50 20 32 13 42 18 20 - - M8 5 - 20 10
KKL 1x95R 50 20 32 13 42 18 20 37 9 M8 5 10 - -
KKL 1x185 60 25 40 18 55 22 25 45 11 M10 6 12 - -
KKL 2x185 66 24 70 18 95 22 25 49 13 M10 5 13 - -
KKL 1x300 73 32 50 24 67 26 30 57 13 M12 8 15 - -
KKL 2x300 73 32 89 24 123 26 30 52 13 M12 16 17 - -

Tyyppi Snro Un In Al Cu Vääntömomentti Johdinten Kuusiokolo- Kuusio- Kiinnitys Paino
(V) (A) mm2 mm2 Al/Cu (Nm) lkm liitinruuvit avain (kg)

KKL 1x50 5204584 690 63 16-50 2,5-50 6 (<10 mm2) 1 M10 5 Suora 0,015
KKL 1x50M 5204583 690 63 16-50 2,5-50 10 (> 10 mm2) 1 M10 5 Suora 0,015
KKL 1x70T 5204579 690 240 6-70 6-70 15 1 M8 4 Suora 0,042
KKL 1x70R 5204580 690 240 6-70 6-70 15 1 M8 4 Pultti M6 0,044
KKL 1x95T 5204575 690 285 25-95 25-95 20 1 M8 4 Suora 0,060
KKL 1X95R 5204576 690 285 25-95 25-95 20 1 M8 4 Pultti M10 0,068
KKL 1x120T 5204592 690 200 16-120 16-120 7,5 (16-35 mm2) 1 M12 6 Suora 0,048

16 (50-120 mm2)
KKL 1x120 5204586 690 280 16-120 16-120 12 (16-35 mm2) 1 M14 6 Pultti M12 0,071

25 (50-120 mm2)
KKL 2x120 5204587 690 400 25-120 25-120 10 (25-35 mm2) 2 M14 6 Pultti M12 0,196

20 (50-120 mm2)
KKL 1x185 5204577 690 420 95-185 95-185 40 1 M10 5 Pultti M10 0,160
KKL 2X185 5204598 690 420 95-185 95-185 40 2 M10 5 Pultti M10 0,290

KKL 1x240 5204588 690 425 35-240 35-240 26 (35-120 mm2) 1 M18 6 Pultti M12 0,135
55 (150-240 mm2)

KKL 2x240 5204589 690 630 70-240 70-240 35 (70-120 mm2) 2 M24 8 Pultti M12 0,460
45 (150-240 mm2)

KKL 1x300 5204578 690 540 185-300 185-300 70 1 M12 6 Pultti M12 0,320
KKL 2x300 5204599 690 800 185-300 185-300 70 2 M12 6 Pultti M12 0,580
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LIITTIMET
• Sopii Al/Cu kaapeleille:

Al   1,5 - 300 mm2

Cu  1,5 - 300 mm2

• Saatavissa harmaana (H), sinisenä (S) ja kelta/vihreänä (K/V)
• Kosketussuojattu, IP 20
• Runko ja kansi polyamidia
• Liitinmateriaali tinapäällysteistä alumiinia ja rasvattu
• Kuusikulmaiset liitinruuvit, kuusioavain
• VDE 0220 osa 1/11.71 osa 2/11.71, SEN 24 15 10,

SEN 24 50 12 ja SFS 2663 mukaisia

Tuotetunnus esim:

KL 1x120/1H 

H = Harmaa
S = Sininen
K/V = Kelta/vihreä
Napojen lukumäärä

Suurin kaapelikoko mm2

Johdinten lukumäärä

Katkon liitin

KL 1 x 95 / 1H

KL 1 x 50 / 1K/V
Tyyppi Snro Un In Al Cu Vääntömomentti Johdinten Kuusiokolo- Kuusio- Kiinnitys Paino

(V) (A) mm2 mm2 Al/Cu (Nm) lkm liitinruuvit avain (kg)
KL 4x16/1H 5204501
KL 2x16/2H 5204502 690 164 1,5-16 1,5-16 1,5 (1,5-2,5 mm2) 4 M8 4 0,040
KL 4x16/1S 5204507 6 (4-16 mm2)
KL 4x16/1K/V 5204508
KL 4x35/3H 5204513 690 3x270 1,5-35 1,5-35 6 (1,5-10 mm2) 12 M10 5 0,210

10 (16-35 mm2)
KL 1x50/1H 5204530 1,5 (1,5-2,5 mm2)
KL 1x50/1S 5204531 690 160 1,5-50 1,5-50 5 (4-10 mm2) 2 M10 5 0,032
KL 1x50/1K/V 5204532 12 (16-50 mm2)
KL 2x50/1H 5204400 1,5 (1,5-2,5 mm2)
KL 2x50/1S 5204402 690 320 1,5-50 1,5-50 5 (4-10 mm2) 4 M10 5 0,090
KL 2x50/1K/V 5204401 12 (16-50 mm2)
KL 1x95/1H 5204560
KL 1x95/1S 5204561 690 245 6-95 6-95 12 (6-25 mm2) 2 M12 5 DIN 0,065
KL 1x95/1K/V 5204562 22 (35-95 mm2)
KL 2x95/1H 5204564
KL 2x95/1S 5204565 690 490 6-95 6-95 12 (6-25 mm2) 4 M12 5 0,130
KL 2x95/1K/V 5204566 22 (35-95 mm2)
KL 1x120/1H/R 5204591
KL 1x120/1S/R 5204593 690 280 16-120 16-120 12 (16-35 mm2) 2 M12 5 0,089
KL 1x120/1K/V/R 5204594 25 (50-120 mm2)
KL 2x120/1H/R 5204573
KL 2x120/1S/R 5204570 690 560 16-120 16-120 12 (16-35 mm2) 4 M12 5 0,160
KL 2x120/1K/V/R 5204574 25 (50-120 mm2)
KL 1x150/1H /R 5204530
KL 1x150/1S /R 5204531 690 320 25-150 25-150 14 (25-50 mm2) 2 M12 5 0,102
KL 1x150/1K/V /R 5204532 30 (70-150 mm2)
KL 2x150/1H /R 5204400
KL 2x150/1S /R 5204402 690 640 25-150 25-150 14 (25-50 mm2) 4 M12 5 0,174
KL 2x150/1K/V /R 5204401 30 (70-150 mm2)
KL 1x240/1H /R 5204424
KL 1x240/1S /R 5204426 690 425 35-240 35-240 26 (35-120 mm2) 2 M18 6 0,201
KL 1x240/1K/V /R 5204428 55 (150-240 mm2)
KL 2x240/1H /R 5204430 RUUVI
KL 2x240/1S /R 5204432 690 850 35-240 35-240 26 (35-120 mm2) 4 M18 6 0,345
KL 2x240/1K/V /R 5204434 55 (150-240 mm2)
KL 1x300/1H /R 5204440
KL 1x300/1S /R 5204442 690 490 95-300 95-300 28 (95-120 mm2) 2 M18 6 0,276
KL 1x300/1K/V /R 5204444 60 (150-300 mm2)
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LIITTIMET
MITAT

KL 2x50/1HKL 1x50/1H

KL 1x95/1H KL 2x95/1H

KL 4x16/1   KL 2x16/2 KL 4x35/3

KL 1x120/1H/R KL 2x120/1H/R
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KL 2x150/1H/R KL 1x150/1H/R

KL 1x240/1H/R KL 2x240/1H/R

KL 1x300/1H/R
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KYTKIMET
IEC 60 947-3 standardin mukaan 

KYTKIN

Mekaaninen kytkinlaite, joka kykynee sulkemaan,
johtamaan ja katkaisemaan normaaleissa piirin olo-
suhteissa esiintyviä virtoja määrätyt ylikuormituslait-
teet mukaanlukien sekä myös johtamaan määrättyjen
epänormaalien piirin olosuhteiden, kuten oikosulun,
aiheuttamia virtoja tietyn ajan.
HUOM. Kytkin voi kyetä sulkemaan, mutta ei katkai-
semaan oikosulkuvirtoja. 

KUORMANKYTKIN

Kytkin, joka kykenee sulkemaan,  johtamaan ja kat-
kaisemaan normaaleissa piirin olosuhteissa esiintyviä
virtoja ja joka aukiasennossa täyttää erottimelle esite-
tyt erottamisvaatimukset.

KYTKINVAROKE 

Kytkin,  jossa yhdessä tai useammassa navassa on 
yhteenrakennettuna sarjaan kytkettävä varoke. 

KÄYTTÖLUOKAT

Käyttö- Tyypilliset sovellutukset
luokka

AC-20 Päällekytkeminen ja poiskytkeminen
 ilman kuormaa. 

AC-21 Resistiivisten kuormitusten ja kohtuullis-
 ten ylikuormitusten kytkeminen.
  
AC-22 Resistiivisten ja induktiivisten sekakuormi-
 tusten sekä kohtuullisten ylikuormitusten
 kytkeminen(esim. sivuvirtamoottorit).
 
AC-23 Moottorikuormitusten tai muiden suuri-
 induktiivisten kuormitusten kytkeminen.

SYÖKSYJÄNNITEKESTOISUUS

Uimp (nimellinen syöksykestojännite) on määrätyn-
muotoisen ja -napaisen syöksyjännitteen huippuarvo,
jonka laite kestää vaurioitumatta tietyissä koeolosuh-
teissa ja johon viitataan ilmaväliarvojen yhteydessä.
Laitteen nimellisen syöksykestojännitteen on oltava
yhtä suuri tai suurempi kuin transienttiylijännitteille
esitetyt arvot järjestelmässä, johon laite asennetaan.
Neljä syöksynkestoluokkaa jännitteillä 400V / 690V
ovat (IEC 60 364-4-44):

Luokka Uimp Sovellutus
1 2,5 kV Erikoissuojatutlaitteet

2 4 kV Kannettavat työvälineet, ko-
  neet  jne.

3 6 kV Laitteet jakeluverkostoissa

4 8 kV Pääkytkimet

Uimp arvo useimmille Katkon kytkimille on 8 kV

TOIMINTALÄMPÖTILAT

Katkon kytkimet toimivat normaalisti -20 ja +40°C
välisissä lämpötiloissa. Mikäli ympäristön lämpötila
on yli 40°C on kytkimen kuormaa pienennettävä alla
olevan kaavion mukaisesti joka näyttää kytkimen
kuorman suhteessa ympäröivään lämpötilaan.
Maksimilämpötila jatkuvassa käytössä on +80°C.

STANDARDIEN MUKAISUUS

Katkon kytkimet on suunniteltu kansallisten ja kan-
sainvälisten standardien mukaisesti.
• Kytkimet koestettu IEC 60 947-3 / 690V mukaisesti
• AC 23 / 690V 
• 50 kA R.M.S  
• CCA, CB 
• UL, CUL  (UL 508)
• Varokepidikkeet IEC 60 269 / UL 512 mukaisesti 

100%

 85%

 60%

40 C                 60 C            80 C
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IP / NEMA TIIVIYSLUOKITUKSET

NEMA/UL LUOKITUKSET
The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) on
amerikkalainen valmistajaorganisaatio, joka edistää sähkölaittei-
den suojakoteloiden standardisointia.

IP LUOKITUKSET  
IP tiiviysluokitus on IEC 60 529- standardin
mukainen, kaksinumeroinen koodi koteloille

IP

0

1

2

4

3

5

6

1. NUMERO
Suoja kiinteitä 
kappaleita vastaan

Ei suojaa.

Suuruudeltaan vä-
hintään 50mm:n
kappaleiden si-
sääntulo estetty.

Suuruudeltaan vä-
hintään 12,5mm:n
kappaleiden si-
sääntulo estetty.

Suuruudeltaan vä-
hintään 2,5mm:n
kappaleiden si-
sääntulo estetty.

Suuruudeltaan
vähintään1,0mm:n
kappaleiden si-
sääntulo estetty.

Laitteen toimintaa
haittaavan pöly-
määrän sisään-
tulo estetty.

Pölyn tunkeutumi-
nen kotelon si-
sään estetty
(20mbar:n alipai-
neessa).

1

2

4

3

5

6

7

8

IP

0

2. NUMERO
Suoja nesteitä
vastaan

Ei suojaa.

Pystysuoraan tip-
puva vesi ei aiheu-
ta haittaa.

Enintään 15° kul-
massa pystysuo-
raan nähden suih-
kuava vesi ei ai-
heuta haittaa.

Enintään 60° kul-
massa pystysuo-
raan nähden suih- 
kuava vesi ei aiheuta 
haittaa.

Kaikista suunnista
roiskuava vesi ei
aiheuta haittaa.

Kaikista suunnista
ohjattu vesisuihku
ei aiheuta haittaa.

Kaikista suunnista
ohjattu voimakas
vesisuihku ei ai-
heuta haittaa.

Lyhytaikaisesti veden 
peittämään koteloon 
ei pääse haitallista 
määrää vettä.
(syvyys 15cm - 1m).

Laitetta voidaan pitää 
veteen upotettuna 
valmistajan ohjeiden 
mukaisesti, jolloin 
koteloon ei tunkeudu 
haitallista määrää vet-
tä. Vaatimusten oltava 
kovemmat
kuin kohdassa 7. 

2

3

3S

3R

4

4X

6

6P

1

11

12/12K

13

NEMA (suunnilleen vastaava IP- luokka on merkitty 
                      sulkuihin).

Pääasiassa sisäkäyttöön,  koteloidun laitteiston suojaus
kosketukselta ja rajoitetulta määrältä putoavaa likaa (IP 30).

Sisäkäyttöön, suojaamaan rajoitetuilta määriltä putoavaa
vettä ja likaa (IP 31).

Ulkokäyttöön, suojaamaan tuulen puhaltamalta pölyltä,
sateelta ja rakeilta. Kotelon pinnalle muodostunut jää ei
aiheuta vahinkoa (IP 64).

Ulkokäyttöön, suojaamaan sateelta ja rakeilta. Kotelon
pinnalle muodostunut jää ei aiheuta vahinkoa (IP 32).

Ulkokäyttöön, suojaamaan roiskuvalta vedeltä, tuulen
puhaltamalta pölyltä ja sateelta sekä paineruiskuvedeltä.
Kotelon pinnalle muodostunut jää ei aiheuta vahinkoa.
Ulkoiset mekanismit toimivat jäästä huolimatta. 

Sisä- ja ulkokäyttöön. Suojaa tuulen kuljettamaa pölyä ja sadet-
ta sekä roiskevettä vastaan. Kotelon pinnalle muodostunut jää 
ei aiheuta vahinkoa (IP 66).

Sisä- ja ulkokäyttöön. Suojaus korroosiota, tuulen kuljettamaa 
pölyä ja sadetta sekä roiskevettä vastaan. Kotelon pinnalle 
muodostunut jää ei aiheuta vahinkoa (IP 66).

Sisä- tai ulkokäyttöön, suojaamaan veden sisäänpää-
syltä tilapäisen, rajoitettuun syvyyteen upottamisen aikana. 
Kotelon pinnalle muodostunut  jää ei aiheuta vahinkoa.

Sisä- tai ulkokäyttöön, suojaamaan veden sisäänpääsyl-
tä pitkäaikaisen, rajoitettuun syvyyteen upottamisen aikana. 
Kotelon pinnalle muodostunut jää ei aiheuta vahinkoa.

Sisäkäyttöön, suojaamaan öljyyn upottamisen avulla ko-
teloitua laitteistoa syövyttävien nesteiden ja kaasujen
aiheuttamalta korroosiolta.

Etupäässä sisäkäyttöön. Suojaus pölyä, tippuvaa vettä ja tippu-
vaa syövyttämätöntä nestettä vastaan (IP 65).

Sisäkäyttöön, suojaamaan pölyltä sekä suihkuavalta ve-
deltä, öljyltä tai korroosiota aiheuttamattomalta jäähdy-
tysnesteeltä (IP 65).
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TUTUSTU MYÖS TUOTTEISIIMME JA PALVELUIHIMME:

WWW.KATKO.COM

KATKON TUOTELUETTELOT
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JKATKO Oy
Karhunkierros 6, P.O.Box 12
FIN 01641 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 849 600
Fax. +358 9 849 60800
www.katko.com

KATKO UK Ltd.
Unit 1 Blacknest Business Park
Blacknest road, Blacknest
Hampshire GU34, 4PX, UK
Tel. +44 (0) 1420 520 530
Fax. +44 (0) 1420 520 560
www.katko.co.uk

KATKO POLAND Sp.z. o.o.
Remontowa 10
PL-03-616 Warszawa
Tel. +48 22 678 63 93
Fax. +48 22 678 95 31
www.katko.pl


