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Nimi: Hybridi jatkos
12/20 (24) kV Al/Cu 25-95 mm² 1-johtiminen jatkosholkeilla

Tyyppi: CJH11.2402C
EAN: 6438100307110
Snro:

Kuvaus: Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla
varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille
sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. 

Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuva
momenttiruuvijatkosholkki ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat,
teipit, kylmäkutistettava eristysletku kentänohjauselementeillä ja lämpökutiste
ulkovaippa. Pakkaus sisältää myös putkimaisen kupariverkon ja
vakiovoimajouset Cu-lankasuojan jatkamiseksi.

Pakkaus: 1
Yksikkö: KPL

Tekniset tiedot

Johdinkoko mm² 12 kV: Al/Cu 25-95
Johdinkoko mm² 24 kV: Al/Cu 25-95
Halkaisija eristyksen päältä mm: min. 14
Pituus mm: 700
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