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—
1. Yleistä 

1.1 Täydentävät ohjeet
Jännitetyöhön kuuluvien yleisten ohjeiden, työ-
ryhmän ja koulutuksen, työvälineiden ja henkilös-
uojaimien sekä turvallisuusohjeiden osalta viit-
taamme Energiateollisuuden verkosto- 
suositukseen TJ 2:16 Alle 1000V jännitetyöt.

1.2 Työn yleiset edellytykset
• Jännite: enintään 1000 V
• Kosketussuojaus: IP 2X, (lisävaatimuksia ellei 

em. kosketussuojaus toteudu).
• Turvaetäisyys: jännitetyöalueen raja ei koske-

tusta (IP 2X)
• Tarvittava henkilöstö: 1 henkilö (IP 2X).

—
Yleinen osa

Näitä ohjeita noudatetaan tehtäessä töitä jännitteisissä ABB MJS-
jakokaapissa. Jännitetyössä noudatettavat yleiset perusperiaatteet on 
esitetty standardissa SFS 6002. Tämän työohjeen tarkoituksena on 
varmistaa standardin periaatteiden mukainen turvallinen työskentely.
Lue koko ohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista!

—
2. Suojaimet ja työkalut

2.1 Henkilösuojaimet
• Suojakypärä (kasvosuojain, suositus)
• Suojavaatetus (SFS-EN ISO 11612 tai  

IEC 61482-2)
• Jännitetyökäsineet, tarvittaessa mekaanisesti 

suojatut tai suojaus nahkaisella päällys-
käsineellä

Lisäsuojaimet, ellei kosketussuojaus IP 2X  
toteudu:
• Kasvosuojus, koko kasvot suojaava  

(SFS-EN 166)
• JT-saappaat tai eristävä alusta.

2.2 Työkalut ja tarvikkeet
• Kaapin etulevyn avaustyökalu
• Jännitetyökalu, kuusiokoloavain 6 mm
• Ruuvitaltta
• Momenttiavain
• Kaapelileikkurit
• Kaapeliveitsi
• Kaapelin kuorintatyökalut
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—
3. Laitekohtaiset työ- ja  
asennusohjeet

Laitekohtaiset ohjeet ovat oheisena liitteenä, 
katso kappale 9: Täydentävät ohjeet. Kytkimien ja 
liittimien asennusohjeet ovat myös komponent-
tien pakkauksissa.

—
4. Jonovarokekytkimen lisäämi-
nen jännitteiseen MJS- kaapelija-
kokaappiin

4.1 MJS-kaapelijakokaappiin sopivat jono-
varokekytkimet:
• ZLBM00-3P-Z-2AI, ZLBM1-3P-Z-V, ZLBM2-3P-Z-V, 

ZLBM3-3P-Z-V, ZLBM2-3P-Z-M12,  
ZLBM3-3P-Z-M12.

• ZLBM1-3P-Z-SC, ZLBM2-3P-Z-SC, ZLBM3-3P-Z-SC, 
ZLBM2-3P-Z-2SC, ZLBM3-3P-Z-2SC.

4.2 Tehtävät toimenpiteet
• Tarkastetaan, että kytkemättömien kaapeleiden 

takajännitteet ja kuormittaminen on estetty.
• Kaapin ovi avataan ja arvokilvestä tarkastetaan 

JT-ohjeen numero.
• Tarkastetaan, että vaihekiskojen ja kaikkien 

komponenttien jännitteisten osien kosketussuo-
jat ovat paikoillaan.

• Ovi nostetaan paikaltaan, irroitetaan kaapin kyn-
nyslista ja jalustan etulevy.

• Jonovarokekytkimestä poistetaan kansi ja tar-
kastetaan, että kytkimen rungossa ei ole sulak-
keita.

• Aluskäsineet ja jännitetyökäsineet laitetaan kä-
siin.

• Kytkinrunko ripustetaan vaihekiskojen varaan, 
ks. kytkimen asennusohje.
 - tarkistetaan, että kytkin on kunnossa
 - tarkistetaan, että kytkimen ja PEN-kiskon 

kaapelointi on varatussa tilassa mahdollista
• Kytkimen liittimet ruuvataan kiinni JT-kuusioko-

loavaimilla:
 - kiristysmomentit löytyvät vastaavista koje-

kohtaisista asennusohjeista
 - tarvittaessa kiristysmomentin voi varmistaa 

momenttiavaimella.
• Asennetaan sulakkeeton kytkinkansi paikalleen.
• Riisutaan jännitetyökäsineet.
• Kaapin ja jalustan irroitetut osat asennetaan pai-

kalleen.

—
Kaapelijakokaappikohtaiset 
asennustekniset työohjeet

ABB MJS -kaapelijakokaapit on varustettu kosketussuojatulla (IP20) 
kiskostolla ja myös kisko- ja kytkinliittimet täyttävät IP20 suojaus-
luokan. Työohjeet kohdissa 4-8 voidaan tehdä jännitetyönä tämän 
ohjeen mukaisesti ja yleisen osan kohtien 1-2 periaatteita noudattaen.
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—
5. Kaapelin liittäminen / irrotta-
minen jonovarokekytkimestä

HUOMAA: Tätä ohjetta käytetään vain jos kaape-
lin liittäminen/irrottaminen on SFS 6002 mukaan 
jännitetyötä. Normaalisti kahden jännitteettömän 
osan liittäminen toisiinsa on erotustyötä ja se teh-
dään SFS 6002 6.1 mukaisesti.

5.1 Tehtävät toimenpiteet
• Tarkastetaan, että kytkemättömien kaapeleiden 

takajännitteet ja kuormittaminen on estetty.
• Kaapin ovi avataan ja arvokilvestä tarkastetaan 

JT-ohjeen numero.
• Tarkastetaan, että vaihekiskojen ja kaikkien 

komponenttien jännitteisten osien kosketussuo-
jat ovat paikallaan.

• Tarkastetaan, että työkohteena olevan jonova-
rokekytkimen sulakkeet on poistettu.

• Ovi nostetaan paikaltaan, irrotetaan kaapin kyn-
nyslista ja jalustan etulevy.

• Paikalleen sovitettu kaapeli valmistellaan liittä-
mistä varten normaalilla tavalla.

• Aluskäsineet ja jännitetyökäsineet laitetaan kä-
siin

• PEN-johdin liitetään PEN-merkittyyn kiskoon.
• Vaihejohtimet asennetaan liittimiin noudattaen 

erityistä huolellisuutta. Kytkentäjärjestys:  
L3-L2-L1.

• Riisutaan jännitetyökäsineet.
• Kaapin ja jalustan irroitetut osat asennetaan 

paikoilleen

—
6. Kaapelin liittäminen MJS-kaa-
pelijakokaapin jännitteiseen ko-
koomakiskoon

Liittimet:
• CIZ95-liitin (1,5..95 mm2, (yhdelle/kahdelle joh-

timelle)
• OZXB 13S2 – liitin, (70 – 185 mm2 , pakkauksessa 

kolme liitintä)
• OZXB 14S2 – liitin, (2x 70 – 185 mm2 , pakkauk-

sessa kolme liitintä)
• CIZ300-liitin (25...300 mm2, yhdelle johtimelle)
PEN liittimet:
• CUZ95-liitin (1,5...95 mm2)
• YLZ 70-185 (185 mm2)
• YLZ 120-300 (300 mm2)
• CUZ300-liitin (25...300 mm2)

6.1 Tehtävät toimenpiteet
• Tarkastetaan, että kytkemättömien kaapeleiden 

takajännitteet ja kuormittaminen on estetty. 
HUOMAA: Kiskostoon kytkettävä kaapeli tulee 
jännitteiseksi.

• Kaapin ovi avataan ja arvokilvestä tarkastetaan 
JT-ohjeen numero.

• Tarkastetaan, että vaihekiskojen ja kaikkien 
komponenttien jännitteisten osien kosketus-
suojat ovat paikoillaan.

• Ovi nostetaan paikaltaan, irroitetaan kaapin 
kynnyslista ja jalustan etulevy.

• Paikalleen sovitettu kaapeli valmistellaan liittä-
mistä varten normaalilla tavalla.

• Aluskäsineet ja jännitetyökäsineet laitetaan kä-
siin.

• PEN-johdin liitetään PEN-merkittyyn kiskoon.
• Vaihejohtimet asennetaan liittimiin pakkauk-

sessa olevan ohjeen mukaisesti. Kaapeli ohja-
taan liittimineen JT-kuusiokoloavaimen avulla 
vaihekiskoon. Kytkentäjärjestys on L3-L2-L1.

• Riisutaan jännitetyökäsineet.
• Kaapin ja jalustan irroitetut osat asennetaan 

paikoilleen.
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—
7. Jonovarokekytkimen poista-
minen jännitteisestä MJS-kaa-
pelijakokaapista

7.1 Tehtävät toimenpiteet
• Tarkastetaan, että kytketyn kaapelin takajän-

nite ja kuormittaminen on estetty.
• Kaapin ovi avataan ja arvokilvestä tarkastetaan 

JT-ohjeen numero.
• Tarkastetaan, että vaihekiskojen ja kaikkien 

komponenttien jännitteisten osien kosketus-
suojat ovat paikoillaan.

• Ovi nostetaan paikaltaan, irroitetaan kaapin 
kynnyslista ja jalustan etulevy.

• Jonovarokekytkimestä poistetaan kansi ja tar-
kastetaan, että kytkimen rungossa ei ole sulak-
keita.

• Aluskäsineet ja jännitetyökäsineet laitetaan kä-
siin.

• Katso kohta 5. Kaapeli irroitetaan kytkimestä. 
Irroitetun kaapelin paljaat osat eristetään.

• Kytkinrungon liittimet ruuvataan täysin auki 
JT-kuusiokoloavaimella. Tässä tilassa kytkintä 
voidaan nostaa hieman ylöspäin ja itseensäpäin 
vetäen ottaa pois paikaltaan. (Liittimet avat-
tuna kytkintä voidaan myös siirtää kiskostossa 
sivusuunnassa).

• Riisutaan jännitetyökäsineet.
• Kaapin irroitetut osat asennetaan paikoilleen.

HUOMAA: 
Vaihdettaessa viallista kytkintä on tarkastettava  
onko kiskoston kosketusuojaus vaarantunut tai 
onko kiskostossa vaurioita. Tällöin ei viallisen jo-
novarokkeen vaihtoa saa tehdä jännitetyönä. Tar-
vittaessa vauroitunut kiskosto on vaihdettava uu-
teen.

—
8. Kaapelin irrottaminen liittimi-
neen MJS-kaapelijakokaapin 
jännitteisestä kokoomakiskosta

8.1 Tehtävät toimenpiteet
• Tarkastetaan, että kytketyn kaapelin takajän-

nite ja kuormittaminen on estetty.
• Kaapin ovi avataan ja arvokilvestä tarkastetaan 

JT- ohjeen numero.
• Tarkastetaan, että vaihekiskojen ja kaikkien 

komponenttien jännitteisten osien kosketus-
suojat ovat paikoillaan.

• Ovi nostetaan paikaltaan, irrotetaan kaapin 
kynnyslista ja jalustan etulevy.

• Aluskäsineet ja jännitetyökäsineet laitetaan kä-
siin.

• Liittimen kiinnitysruuvi kierretään JT- kuusioko-
loavaimella täysin auki. Vaihejohdin irrotetaan 
kiskosta liittimineen nostaen sitä hieman ylös-
päin ja sitten avaimella ohjaten itseensä päin ve-
täen.

• PEN- johdin irrotetaan vaihejohtimien irrottami-
sen jälkeen.

• Irrotetun kaapelin/liittimien paljaat osat eriste-
tään.

• Riisutaan käsineet.
• Kaapin irrotetut osat asennetaan paikoilleen.
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—
9. Täydentävät ohjeet

Kytkimien ja liittimien asennusohjeet ovat myös 
komponenttien pakkauksissa

• ZLBM00 kytkimen asennusohje 
1SEP619301P0001

• ZLBM123 kytkimen asnnusohje 
1SEP619302P0001

• ZLBM123-SC/2SC asennusohje 
1SEP619630P0001

• ZLBM123-DVCLAMP kaksois V-liittimen asen-
nusohje 1SEP622536P0001

• CIZ95, CIZ300, CUZ95, CUZ300 liittimien asen-
nusohje

• OZXB13S2 ja OZXB14S2 asennusohje
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9.3 ZLBM123-SC/2SC asennusohje 1SEP619630P0001
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9.4 ZLBM123-DVCLAMP kaksois V-liittimen asennusohje 1SEP622536P0001
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9.5 CIZ95, CIZ300, CUZ95, CUZ300 liittimien asennusohje

 

 
 

© Copyright 2019 ABB. All rights reserved. 

 

—  
MOUNTING INSTRUCTION  

Connector 
CIZ 95, CUZ 95, CIZ 300, CUZ 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIZ 95 

2CGD000508A1000 

CUZ 95 

2CGD000507A1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIZ 300 

2CGD000510A1000 

CUZ 300 

2CGD000509A1000 
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 2CGD000667S1000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

VHB 68, 6309.0014.0  10-35 Nm 

  

6mm 
8mm 
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 2CGD000667S1000  

 

CIZ 95 / CIZ 300 CUZ 95 / CUZ 300 

1. 

 

   1. 

    

2. 

 

   2. 

    

3. 

 

   3. 

    

 

 Designation  Busbar 
Cable connection 

 1.5-16 mm2  25-95 mm2  120-300 mm2 
 CIZ 95  20 Nm  10 Nm  20 Nm  - 
 CIZ 300  20 Nm  -  20 Nm  35 Nm 
 CUZ 95  20 Nm  10 Nm  20 nm  - 
 CUZ 300  20 Nm  -  20 Nm  35 Nm 
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9.6 OZXB13S2 ja OZXB14S2 asennusohje
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© Copyright 2022 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.
Pidätämme oikeuden muokata teknisiä tietoja ja esitteen 
sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.

—
ABB Oy 
Domestic Sales 
Puhelin: 010 22 11

new.abb.com/fi
new.abb.com/low-voltage/fi


