
KONDENSAATTORIT

ITALFARAD KÄYNTIKONDENSAATTORIT
RPC-2/450V, RPC-3/500V, RPC-6/500V,
muovikotelo, IP44
kaapeli 250mm / kiinnityspultti M8 / mutteri ja
alustalevy

- 28 x 56 mm RPC-2,  1µF             57 410 10
- 28 x 56 mm RPC-2,   1,5µF         57 410 12
- 28 x 56 mm RPC-2,     2µF          57 410 13
- 28 x 56 mm RPC-6,  2,5µF          57 410 74
- 29 x 56 mm RPC-6   3,15µF        57 410 75
- 32 x 56 mm RPC-6    4µF             57 410 76
- 28 x 56 mm RPC-2    5µF             57 410 17
- 32 x 56 mm RPC-2   6,3µF 57 410 18
- 32 x 56 mm RPC-3   6,3µF           57 410 77
- 36 x 70 mm RPC-6     8 µF           57 410 78
- 36 x 70 mm RPC-3    10 µF          57 410 79
- 36 x 70 mm RPC-2    12,5µF        57 410 21
- 36 x 70 mm RPC-2     14 µF         57 410 22
- 40 x 68 mm RPC-3 14 µF         57 410 80
- 36 x 70 mm RPC-2     15 µF         57 410 23
- 36 x 70 mm RPC-2     16 µF         57 410 24
- 40 x 68 mm RPC-2     18 µF          57 410 25
- 40 x 93 mm RPC-3     18µF           57 410 81
- 40 x 93 mm RPC-3     20µF           57 410 82
- 45 x 93 mm RPC-3     25µF           57 410 83
- 40 x 93 mm RPC-2     30µF           57 410 28
- 45 x 93 mm RPC-2     35µF           57 410 29
- 50 x 93 mm RPC-3     40µF           57 410 84
- 50 x 93 mm RPC-2     45µF           57 410 31
- 50 x 93 mm RPC-2     50µF 57 410 32
- 50 x 93 mm RPC-2     55µF           57 410 33
- 50 x 118 mm RPC-2   60µF           57 410 34
- 50 x 118 mm RPC-2   70µF           57 410 35
- 55 x 122 mm RPC-2   80µF           57 410 36
- 60 x 122 mm RPC-2  100µF          57 410 37

ITALFARAD KÄYNTIKONDENSAATTORIT: RPN-2,
450 V AC, muovikotelo, IP55, AMP-liittimin / kiinnityspultti
M8 / mutteri ja alustalevy

- 28 x 56 mm RPN-2  1,5µF             57 410 38
- 28 x 56 mm RPN-2    2µF              57 410 39
- 28 x 56 mm RPN-2  2,5µF             57 410 40
- 28 x 56 mm RPN-2  3,15µF           57 410 41
- 28 x 56 mm RPN-2    4µF               57 410 42
- 28 x 56 mm RPN-2    5µF               57 410 43
- 32 x 56 mm RPN-2   6,3µF             57 410 44
- 32 x 56 mm RPN-2     8µF              57 410 45
- 36 x 58 mm RPN-2 10µF             57 410 46



- 36 x 70 mm RPN-2    12,5µF          57 410 47
- 38 x 70 mm RPN-2     14µF            57 410 48
- 39 x 70 mm RPN-2     16µF            57 410 49
- 39 x 70 mm RPN-2     18µF            57 410 50
- 40 x 68 mm RPN-2     20µF 57 410 51
- 40 x 68 mm RPN-2     22µF           57 410 52
- 40 x 93 mm RPN-2     25µF           57 410 53
- 40 x 93 mm RPN-2     30µF           57 410 54
- 40 x 93 mm RPN-2     31,5µF        57 410 55
- 40 x 93 mm RPN-2     35µF           57 410 56
- 40 x 93 mm RPN-2 40µF           57 410 57
- 40 x 93 mm RPN-2     45µF           57 410 58
- 50 x 93 mm RPN-2     50µF           57 410 59
- 50 x 118 mm RPN-2   60µF           57 410 60
- 50 x 118 mm RPN-2   70µF           57 410 61

-


