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Suunniteltu
suojaamaan

3M™ Hiukkassuojaimet
8825+ ja 8835+

Innovatiivinen kaareva muoto
mahdollistaa yksil6llisemman
istuvuuden ja varman tiiviyden.




3M™ Hiukkassuojaimet 8825+ ja 8835+

Innovatiivinen muotoilu

» Suunniteltu mukautumaan paremmin
kayttajan yksilolliseen kasvojen muotoon
ja kokoon.

» Sailyttdd muotonsa: toimii hyvin
kuumissa ja kosteissa ymparistoissa.

» Moderni ja tyylikas
» Helppo pukea ja riisua

Ainutlaatuinen pehmea
sisdpuolinen kasvotiiviste

» Joustava materiaali muotoutuu
miellyttavéasti erimuotoisille ja -kokoisille
kasvoille mahdollistaen yksil6llisen
sovituksen

» Innovatiivisen kaarevan muodon ansiosta
sulkeutuu tiiviimmin nenéan ymparille

» Tuntuu miellyttavalta iholla

» Vahentaa silmiensuojaimien huurtumista

Uudelleenkéytettava

» EN 149 'R*-luokiteltu.
Uudelleenkaytettava — tata suojainta
ei tarvitse havittaa yhden tyévuoron
jalkeen.

» Vankka ja kestéava rakenne

» Helppo puhdistaa 3M™ Kasvotiivisteen
puhdistusliinoilla 105 (EN 149+A1).

Suomen 3M Oy
Tyésuojelutuotteet
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Edistyksellinen
3M" elektreettisuodatin

Saidettavat kiinnitysnauhat

» 4-pistesaato parantaa turvallisuuden
» Erittain tehokas suodatinmateriaali, tunnetta.

jonka lapi on helppo hengittéa » Tuntuu miellyttavalta paan paalla ja

» Tayttaa standardin niskassa.
» EN 149:2001+A1:2009

tukkeutumistestivaatimukset

» Varikoodattu tunnistuksen
helpottamiseksi: sininen FFP2, punainen

» Tasaisen korkealaatuinen suorituskyky ~FFP3

» FFP2 (8825+) ja FFP3 (8835+)
suojaustasot

—

Materiaalit

3M™ Cool Flow™ -venttiili

Nama tuotteet eivét sisalld seuraavista
materiaaleista valmistettuja osia:

» Tehokas Iammon poisto tekee
suojaimesta viiledamman ja
mukavamman kayttaa ja auttaa
minimoimaan silmalasien
huurtumisvaaran

» Luonnonkumilateksi
» Metalli
» PVC

Yhteensopiva seuraavien
tuotteiden kanssa:

» 3M Silmiensuojaimet

» 3M Kuulonsuojaimet
Huolehdi kierratyksesta.
3M on 3M Companyn tavaramerkki. Lisensoitu
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