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95 36 315 A
Kaapelileikkuri (Räikkäperiaate)
teräsvahvisteisille kaapeleille (SWA-kaapelit)

    

Katkaisee teräsvahvisteisen maksimi 45 mm / 380 mm²●

halkaisijallisen kaapelin (esim. 4 x 95 mm²) yhden ja
kahdenkädenkäytössä
Vahva, kätevä, stabiili.●

Helppo käsitellä alhaisen painon (800 g) ja kompaktin rakenteen●

(pituus 315 mm) ansiosta – mahdollista käyttää vaikeapääsyisissäkin
paikoissa
Terät tarkkuushionnalla ja induktiivikarkaistuilla teränreunoilla●

leikkaavat sileästi ja puhtaasti litistämättä
Innovatiivinen kolmivaihde hammaskehäkäyttö hyvällä●

voimansiirrolla
Standardiasetuspinta leikattaessa●

Ei sovellu ACSR-teräsjohdinkaapelien eikä vaijerien leikkaamiseen!●

Erikoistyökaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu●

Tuotenro 95 36 315 A
EAN 4003773078579
Työkalu mustaksi lakattu

Kahvat
eristetty
monikomponentti
kahvakuorilla, VDE-
tarkistettu

Eristysstandardi IEC 60900 DIN EN 60900
Leikkuuarvo
kuparijohto,
useampisäikeinen
(halkaisija) Ø mm

45

Leikkuuarvo
kuparijohto,
useampisäikeinen mm²

380

MCM 750
AWG
Pituus mm 315
Paino netto g 800

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

Varusteet
Tuotenro EAN  
95 39 315 A01 4003773078586 Kääntöveitsikorjaussarja 95 32 315 A ja 95 36 315 A leikkureille (Räikkäperiaate)
95 39 315 A02 4003773078593 Kiintoteräkorjaussarja tuotteille 95 32 315 A ja 95 36 315 A (Räikkäperiaate)


