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FÖR DIN SÄKERHET

Avsedd användning
SpeedE® II E-skruvmejsel är endast avsedd för att skruva och dra 
åt metriska skruvar i förborrade material eller skruva loss och lossa 
skruvar. Det elektriska skruvningsstödet underlättar skruvningen för 
användaren. Endast slimBits från tillverkaren får användas och man 
måste se till att skruvhuvudtyperna används korrekt.

LED-lampan på speedE® II kan användas som ficklampa. 

Missbruk
All användning som går utöver den avsedda användningen eller annan 
användning betraktas som missbruk. 
Var särskilt uppmärksam på följande punkter:

• Använd inte den elektriska motoravstängningen som 
vridmomentsverktyg.

• Använd inte speedE® II för att bända upp eller som mejsel.
• Slå inte på locket 1 .
• Li-jonbatteriet får inte värmas upp eller deformeras.
• speedE® II är inte lämplig för kontinuerlig drift.

Restrisker
VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, 
illustrationer och tekniska data som detta elverktyg är 
försett med. Om följande instruktioner inte följs kan det orsaka 
elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla 
säkerhetsanvisningar och instruktioner för kommande behov.

Säkerhet på arbetsplatsen
• Arbetsplatsen ska hållas ren och ha bra belysning. Oordning 

och arbetsområden utan belysning kan leda till olyckor.
• Arbeta inte med elverktyget i explosiv miljö där det finns 

antändliga vätskor, gaser eller brännbart damm. Elverktyg 
genererar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.

• Håll barn och andra personer borta medan elverktyget 
används. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över 
det elektriska verktyget. 

Elsäkerhet
• Laddarens kontakt måste passa i uttaget. Kontakten får 

inte ändras på något sätt. Använd ingen adapterkontakt. 
Oförändrade kontakter och passande uttag minskar risken för 
elektrisk stöt.

• Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värme-
enheter, spisar och kylskåp. Risken för elektrisk stöt ökar om 
kroppen är jordad.

• Håll elverktyg borta från regn och väta. Risken för en elektrisk 
stöt ökar om vatten tränger in i ett elverktyg.

• Använd inte laddarens anslutningskabel för att bära 
elverktyget, hänga upp det eller för att dra ut kontakten 
ur uttaget. Håll anslutningsledningen borta från värme, 
olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller trassliga 
anslutningsledningar ökar risken för elektrisk stöt.

Personsäkerhet
• Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd sunt förnuft 

vid arbete med ett elverktyg. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. 
Kort oaktsamhet när elverktyget används kan leda till allvarliga 
personskador.

• Bär personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon. 
Risken för personskador minskar om man bär personlig 
skyddsutrustning som dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, 
skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur elverktyget 
används.

• För att undvika oavsiktlig idrifttagning ska du se till att det 
elektriska skruvningsstödet har stannat innan du tar ut 
batteriet eller bär elverktyget. 
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Om du håller fingret på ringbrytaren när du bär elverktyget kan 
det orsaka olyckor.

• Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du slår 
på elverktyget. Om det finns ett verktyg eller en nyckel i en av 
elverktygets roterande delar kan det orsaka skador.

• Undvik onormal kroppshållning. Se till att stå stadigt och att 
alltid hålla jämvikten. Då kan du kontrollera elverktyget bättre i 
oväntade situationer.

• Bär lämplig klädsel. Bär inga vida kläder eller smycken. Håll 
hår och kläder borta från de rörliga delarna. Lös klädsel, 
smycken eller långt hår kan fastna i delar som rör sig.

• Låt dig inte luras till falsk säkerhet och strunta inte i 
säkerhetsreglerna för elverktyg, även om du har använt 
elverktyget mycket och känner till det. Oaktsam hantering kan 
leda till allvarliga personskador inom bråkdelar av sekunder.

Användning och hantering av elverktyget
• Överbelasta inte elverktyget. Använd det elverktyg som är 

avsett för ditt arbete. 
Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare i det angivna 
effektområdet.

• Använd inte ett elverktyg som har en defekt brytare. Ett 
elverktyg som det inte längre går att starta eller stänga av är 
farligt och måste repareras.

• Ta bort batteriet innan du byter verktygsdelar eller lägger 
undan elverktyget. 
Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar 
oavsiktligt.

• Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. 
Låt inte personer använda elverktyget om de inte känner till 
det eller inte har läst de här instruktionerna. Elverktyg är farliga 
om de används av oerfarna personer.

• Sköt om elverktyg och insatsverktyg noggrant. Kontrollera om 
rörliga delar fungerar som de ska och inte fastnar, om delar är 
trasiga eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion. 
Låt reparera skadade delar innan elverktyget används. Många 
olyckor beror på dåligt underhållna elverktyg.

• Använd elverktyg, tillbehör, olika insatsverktyg osv. enligt 
dessa instruktioner. Tänk även på arbetsvillkoren och 
uppgiften som ska utföras. Farliga situationer kan uppstå om 
elverktyg används till annat än det de är avsedda för.

• Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och 
fett. Halkiga handtag och greppytor gör det svårt att hantera 
och kontrollera elverktyget på ett säkert sätt i oförutsedda 
situationer.

• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför 
arbeten där skruven kan träffa dolda elledningar. Skruvens 
kontakt med en spänningsförande ledning kan göra att även 
andra metalldelar i verktyget blir spänningsförande och detta 
kan leda till en elektrisk stöt. SlimBitsen är godkänd av det 
externa VDE-testcentret för arbete upp till 1 000 volt.

Användning och hantering av batteriet
• Ladda bara batterierna med laddare som rekommenderas av 

tillverkaren. En laddare som är avsedd för en viss sorts batterier 
blir till en brandfara om den används med andra batterier.

• I elverktygen ska du bara använda de batterier som är 
avsedda för dem. Användning av andra batterier kan leda till 
personskador och brandrisk.

• Håll batterier som inte används borta från gem, mynt, nycklar, 
spik, skruvar eller andra små metallföremål som skulle kunna 
orsaka en bygling hos kontakterna. En kortslutning mellan 
batterikontakterna kan innebära brännskador eller brand.

FÖR DIN SÄKERHET
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• Vid felaktig användning kan vätska läcka ut ur batteriet. 
Undvik kontakt med vätskan. Skölj av vätskan med vatten 
vid oavsiktlig kontakt. Kontakta läkare om vätskan hamnar i 
ögonen. Läckande batterivätska kan leda till hudirritationer eller 
brännskador.

• Använd inte ett batteri som är skadat eller förändrat. Skadade 
eller förändrade batterier kan reagera oförutsebart och orsaka 
brand, explosioner eller risk för personskador.

• Utsätt inte ett batteri för eld eller för höga temperaturer. Eld 
eller temperaturer över 130 °C kan orsaka en explosion.

• Följ alla instruktioner för laddningen och ladda aldrig batteriet 
eller det elektriska verktyget utanför det temperaturområde 
som anges i denna manual (0–40 °C). Felaktig laddning eller 
laddning utanför det tillåtna temperaturområdet kan förstöra 
batteriet och öka brandrisken.

Säkerhetsanvisningar för laddare
• Håll laddaren borta från regn och väta. 

Risken för en elektrisk stöt ökar om vatten tränger in i en 
laddare.

• Ladda li-jonbatterierna från Wiha med de spänningar som 
anges i tekniska data. 
Annars föreligger brand- och explosionsrisk.

• Håll laddaren ren. Nedsmutsning gör att det finns risk för 
elektrisk stöt.

• Kontrollera laddare, kabel och kontakt före varje användning. 
Använd inte laddaren om du märker att det finns skador 
på den. Öppna inte laddaren själv och låt bara kvalificerad 
specialistpersonal reparera den med originalreservdelar. 
Skadade laddare, kablar och kontakter ökar risken för en 
elektrisk stöt.

• Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t.ex. papper, 
textiler osv.) eller i antändbar miljö. Det föreligger brandrisk 
eftersom laddaren blir varm under laddningen.

• Håll barn under uppsikt. Det säkerställer att barn inte leker med 
laddaren. 

• Barn och personer med fysiska, sensoriska eller mentala 
funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap, som 
inte klarar av att hantera laddaren på ett säkert sätt, får inte 
använda den om de inte övervakas eller får instruktioner av 
en ansvarig person. Annars finns det risk för felhantering och 
personskador.

Service
• Ditt elverktyg ska bara repareras av kvalificerad 

specialistpersonal som enbart använder originalreservdelar. 
Då säkerställs det att elverktygets säkerhet bibehålls.

• Utför aldrig underhåll på skadade batterier. 
Allt underhåll på batterier ska bara utföras av tillverkaren eller av 
behörig kundservice.

CE-försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under eget ansvar att produkten som beskrivs under 
”Tekniska data” överensstämmer med följande standarder och direktiv: 
EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 och EN 60335-1:2012, 
EN 60335-2-29:2019 enligt bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG. 

Tekniska dokument (2006/42/EG) återfinns hos:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Wilhelm Hahn

Verkställande direktör/director:
Schonach, 29.11.2019
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Ladda och sätta i li-jonbatterier
Använd bara laddaren som 
medföljer leveransen (41915) och 
de medföljande li-jonbatterierna 
(41914). Ladda batteriet vid 
omgivningstemperaturer på 0–40 °C.

Li-jonbatteriet är delvis laddat vid leveransen! Innan du använder det första gången 
ska du ladda li-jonbatteriet helt med den medföljande laddaren. Li-jonbatteriet är skyddat 
mot djupurladdning under drift. När li-jonbatteriet är urladdat stänger en skyddskrets av 
speedE® II och det elektriska skruvningsstödet stannar.

1. Skruva av locket 1  moturs (bild 1).
2. Ta ur li-jonbatteriet 9  (bild 1). 

 Vid låg laddningsnivå (<20 %) blinkar LED-lampan. Det elektriska skruvningsstödet 
fungerar till en laddningsnivå på 20 %. Du kan sedan fortsätta använda speedE® II 
utan elektriskt skruvningsstöd.

3. Placera det tomma li-jonbatteriet i den medföljande laddaren och anslut laddaren till 
strömmen via ett USB-gränssnitt. 

 Laddningsindikeringen på laddaren lyser kort rött och sedan kort grönt. Detta 
indikerar att laddaren är funktionell. Vid laddning lyser laddningsindikeringen röd. När 
li-jonbatteriet är laddat lyser laddningsindikeringen grön.

4. Sätt in det laddade li-jonbatteriet i skruvmejselhandtaget 2 .  
 Observera li-jonbatteriets poler! Batteriets riktningsmarkering finns på botten inuti 

batterifacket.
5. Skruva åt locket medurs.

Tända eller släcka LED-lampan

1. Vrid ringbrytaren 8 . 
LED-lampan 7  lyser i 5 s (bild 2) och stängs sedan av automatiskt. 

 Titta inte direkt in i LED-lampan.
 Om du vrider lite på ringbrytaren kan LED-lampan förtändas.

Sätta i slimBits
1. Dra ut slimBitsen. Eftersom det inte finns en särskild spärr för slimBitsen kan man ta ut 

den genom dra hårdare i den än motståndet i fästet. 
 Använd bara det inbyggda och VDE-testade Wiha slimVario-systemet med 6 mm-

fäste!
2. Sätt in slimBitsen 5  + 6  i rätt läge i bitshållaren 4  (bild 3) tills ett kort klickljud hörs. 

Bitsen är ansluten till skruvmejselhandtaget 2  via fästet i bitshållaren.

HANTERING
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SEEFTER ANVÄNDNING

Skruva i och ur skruvar
Använd speedE® II vid 
omgivningstemperaturer på 0–40 °C.

1. Placera speedE® II på skruvhuvudet.
2. Skjut Power-brytaren 3  för att välja mellan två vridmomentsnivåer:

MAX = Power-läge; rekommenderad bits: Power slimBits gul
MIN = materialskyddsläge; rekommenderad bits: slimBits röd

 Om speedE® II befinner sig i power-läge visas detta genom att LED-lampan blinkar 
kort när ringbrytaren vrids.

3. Starta det elektriska skruvningsstödet genom att vrida på ringbrytaren 8  (bild 4). 
Vrid ringbrytaren till höger för att skruva i skruven. 
Vrid ringbrytaren till vänster för att skruva loss skruven.

Skötsel
Rengör speedE® II regelbundet genom att torka av den med en lätt 
fuktad trasa. Håll greppytorna torra, rena och fria från olja och fett. 
Kontrollera regelbundet om rörliga delar på speedE® II fungerar som de 
ska och inte fastnar, är avbrutna eller skadade.

Bära och transportera
Ta bort li-jonbatteriet innan allt arbete på speedE® II (t.ex. underhåll) 
samt under transport och förvaring.

Se till att det elektriska skruvningsstödet är avstängt innan du 
tar bort li-jonbatteriet eller bär speedE® II.

Li-jonbatterierna som ingår omfattas av kraven i lagen om farligt gods. 
Användaren kan transportera li-jonbatterierna på allmän väg utan andra 
villkor. 
Vid frakt med tredje part finns särskilda krav på förpackning och 
märkning som ska följas. Kontakta en expert på farligt gods när du 
förbereder paketet.

Kassering
Miljörisk på grund av felaktig kassering!
Felaktig kassering kan skapa miljöfaror.
• Ta bort li-jonbatteriet (se kapitel ”Ladda och sätta i li-

jonbatteriet” på sidan 10) innan du kasserar din speedE® II.
• Kasta aldrig li-jonbatteriet och din speedE® II i restavfallet.
• Låt elektroniskt avfall och elektroniska komponenter 

kasseras av godkända specialföretag.
• Vi osäkerheter ska du kontakta lokala myndigheter eller 

specialkasseringsföretag för information om miljövänlig 
kassering.
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Underhåll och felåtgärdande
speedE® II är underhållsfri och behöver inte smörjas.
Om speedE® II inte fungerar längre, kontakta en auktoriserad 
kundservice för Wiha-elverktyg.
Låt reparera skadade delar innan användning.
Försök inte att åtgärda felen själv!
Artikelnumret på typskylten för speedE® II måste alltid anges vid alla 
frågor och reservdelsbeställningar.
Information om reparation och underhåll av speedE® II samt om 
reservdelar finns även på: www.wiha.com

Service och garanti
Om typskylten försvinner går alla garantianspråk förlorade!
Du hittar typskylten på LED-lampans främre lock.

Kundservice
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
TYSKLAND

Tfn.: +49 77-22 959-0
Fax: +49 77-22 959-160
E-postadress: info.de@wiha.com
Webbplats: www.wiha.com

Tekniska data

Li-jonbatteri Emissioner Laddare

Artikelnummer

Beställningsnummer

Märkspänning/kapacitet

Antal battericeller

Max. körtid beroende på 
skruvtyp

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

ca 400 förskruvningar

Ljudtrycksnivå*

Vibrationsnivå**

<70 dB (A)

<2,5 m/s²

Artikelnummer

Beställningsnummer

Laddtid

Skyddsklass

Nätspänning

599002

41915

75 min

2

100–240 V

speedE® II

Vridmoment hårt

Vridmoment mjukt

Kapslingsklass

Tomgångsvarvtal

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min      -¹

Längd x bredd (utan 
slimBits)

Längd x bredd (med 
slimBits)

Märkspänning

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Vikt (utan li-jonbatteri 
och slimBits)

Vikt (med li-jonbatteri)

177 g 

212 g 

* Mätvärden för buller registrerade i enlighet med EN 62841-2-2. Den A-bedömda ljudtrycksnivån hos elverktyget är vanligtvis lägre än 70 dB (A). Osäkerhet K=3 dB. Bullernivån vid arbete kan överstiga 
80 dB (A). Bär hörselskydd! Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma av tre riktningar) och osäkerhet K bestämd enligt EN 62841-2-2: Skruvar: ah <2,5 m/s², K = 1,5 m/s². 
** Vibrationsnivå och bulleremissionsvärde har mätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. 
Värdet är lämpligt för en preliminär bedömning av vibrationsexponeringen. Vibrationsnivån och bulleremissionsvärdet kan variera om elverktyget används för andra tillämpningar med olika verktyg eller 
otillräckligt underhåll. Detta kan öka vibrationsbelastningen påtagligt över hela arbetsperioden.
För att få en exakt uppskattning av vibrationsbelastningen bör hänsyn även tas till de perioder när verktyget är avstängt eller visserligen är i gång, men inte i arbete. Detta kan reducera vibrationsbelastningen 
påtagligt över hela arbetsperioden. Inför ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören från effekterna av vibrationer. 
Till exempel: underhåll elverktyg och insatsverktyg, håll händerna varma, organisera arbetsförloppet.

TEKNISKA DATA
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Tietoja tästä käyttöohjeesta
Alkuperäinen käyttöohje
Akkuavusteisen ruuvimeisselin "speedE® II" käyttö on turvallista ja 
tehokasta, jos tätä käyttöohjetta seurataan. Säilytä tämä käyttöohje 
myöhempää käyttöä varten! Lue tämä käyttöohje ennen kaiken 
työn aloittamista. Turvallisen työskentelyn edellytys on kaikkien 
tämän käyttöohjeen turva- ja käsittelyohjeiden noudattaminen. 
Noudata paikallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä yleisiä 
turvallisuusmääräyksiä laitteen speedE® II käyttöalueella.

Tämä käyttöohje on suojattu tekijänoikeuksilla.
Tämän käyttöohjeen siirtäminen kolmansille osapuolille, kaikenlainen ja 
muodollinen – jopa osittainen – kopioiminen sekä sisällön käyttö ja/tai 
luovuttaminen on kiellettyä ilman Wiha Werkzeuge GmbH:n, jäljempänä 
"Valmistaja", kirjallista suostumusta, paitsi sisäisiin tarkoituksiin. 
Rikkomukset velvoittavat korvaukseen aiheutetuista vahingoista. 
Valmistaja pidättää oikeuden esittää lisävaatimuksia. 

© Wiha Werkzeuge GmbH

Toimituksen laajuus
• speedE® II
• Latauslaite USB-

pistokkeella (41915)
• 2 Litiumioniakkua (41914), 

joissa kummassakin yksi 
akkukenno

• Latauslaitteen käyttöohje
• SL3.5 slimBit-kärki. 

punainen
• SL/PZ2 Power slimBit-

kärki, keltainen

Selitteet yleiskatsausgrafiikassa

Suojakansi

Ruuvimeisselin kädensija

Power-virtakytkin
MAX = Power-tila
MIN = Materiaalin 
suojaustila

6 mm kärjen kiinnitys 
(slimVario-järjestelmä)

SL3.5 slimBit-kärki. 
punainen

SL/PZ2 Power slimBit-
kärki, keltainen

LED-lamppu

Rengaskytkin 
(käännettävissä 
vasemmalle ja oikealle)

Litiumioniakku (41914)

Symbolit tässä käyttöohjeessa
VAROITUS!
Tämä symbolin ja signaalisanan yhdistelmä osoittaa 
mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai 
vakaviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.

YMPÄRISTÖNSUOJELU!
Tämä symbolin ja signaalisanan yhdistelmä osoittaa mahdolliset 
vaarat ympäristölle.

TIETOA!
Tämä symboli osoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia sekä 
tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä.

Symbolit speedE® II -laitteessasi
Lue opas!
Tämä symboli kehottaa lukemaan mukana toimitetut ohjeet.

Akun kohdistus
Akkujen kohdistusmerkki on paristolokeron sisällä pohjassa. 
Akun kohdistusmerkintä osoittaa, kuinka akku on asetettava 
paikalleen.

Symbolit ja tarrat kärjessä
slim (ohut) on kärjen integroitu eristys. Eristysmuovia ei levitetä 
kärjelle, vaan integroidaan kärkeen. Tämä tarkoittaa, että voit 
ruuvata myös syvällä olevat ruuvit, joiden halkaisija on pieni.

slimVario -terä on testattu 10 000 voltilla ja ulkopuolinen VDE-
testauslaitos on hyväksynyt sen käytettäväksi 1000 volttiin asti.
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Käyttötarkoitus
speedE® II -akkuavusteinen ruuvimeisseli on tarkoitettu vain metristen 
ruuvien ruuvaamiseen ja kiristämiseen esiporattuihin materiaaleihin 
tai ruuvien avaamiseen ja löysäämiseen. Sähköinen ruuvauksen 
tukimekanismi helpottaa käyttäjän ruuvaustyötä. Vain valmistajan 
slimBit-kärkiä tulee käyttää ja ruuvin päätyyppien oikeaan käyttöön on 
kiinnitettävä huomiota.

speedE® II:n LED-lamppua voidaan 
käyttää taskulamppuna.

Väärinkäyttö
Kaikki muu kuin tarkoituksenmukainen käyttö, tai kaikenlainen muu 
käyttö on väärinkäyttöä. 
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

• Älä käytä vääntömomenttityökaluna sähkömoottori katkaistuna.
• Älä käytä speedE® II -laitetta vipuamiseen tai talttaamiseen.
• Älä lyö suojakanteen 1 .
• Älä lämmitä litiumioniakkua ja muuta sen muotoa.
• speedE® II ei sovellu jatkuvaan käyttöön.

Muut vaarat
VAROITUS! Lue kaikki turvaohjeet, ohjeet, kuvaukset ja tekniset 
tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena sähköisku, tulipalo 
ja/tai vakavia loukkaantumisia. Säilytä kaikki turvaohjeet ja ohjeet 
tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus työpaikalla
• Pidä työalueesi siistinä ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksestä ja 

valaisemattomista työalueista voi olla seurauksen tapaturmia.
• Älä käytä sähkötyökalua räjähdysvaarallisessa ympäristössä, 

jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut 
synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

• Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla työkalua käyttäessäsi. Jos 
huomiosi herpaantuu, voit menettää sähkötyökalun hallinnan. 

Sähköturvallisuus
• Latauslaitteen pistokkeen tulee olla pistorasiaan sopiva. 

Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
minkäänlaista adapteripistoketta. Muuttamattomat pistokkeet ja 
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

• Vältä kosketusta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, 
lämpöpattereiden, liesien ja jääkaappien kanssa. 
Sähköiskun vaara on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.

• Pidä sähkötyökalu loitolla sateesta tai kosteudesta. 
Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

• Älä käytä laturin liitäntäkaapelia sähkötyökalun kuljettamiseen, 
ripustamiseen tai pistokkeen vetämiseen pistorasiasta. 
Pidä liitäntäkaapeli etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä 
reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai takertuneet 
liitäntäkaapelit ja pistokkeet lisäävät sähköiskun vaaraa.

Henkilöiden turvallisuus
• Ole tarkkaavainen, kiinnitä huomiota siihen, mitä teet ja 

käytä harkintaa sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä 
käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai huumausaineiden, 
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellisestä 
varomattomuudesta sähkötyökalua käytettäessä voi olla 
seurauksena vakavia vammoja.

• Käytä henkilösuojaimia ja aina suojalaseja. Henkilösuojaimien, 
kuten pölynaamarin, liukumattomien turvakenkien, suojakypärän 
tai kuulonsuojaimen käyttö, kulloisestakin sähkötyökalutyypistä 
ja käyttötavasta riippuen, pienentää loukkaantumisvaaraa.

• Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että sähköinen 
ruuvauksen tukimekanismi on kytketty pois päältä, ennen kuin 
poistat akun tai kuljetat sähkölaitetta. 

79

FI



80

Jos sormesi on rengaskytkimen päällä sähkötyökalua 
kantaessasi, tästä voi aiheutua tapaturmia.

• Poista säätötyökalut tai jakoavaimet, ennen kuin kytket 
sähkötyökalun päälle. Työkalu tai avain, joka on kiinni 
sähkötyökalun pyörivässä osassa, voi aiheuttaa vammoja.

• Vältä epänormaaleja ruumiinasentoja. Varmista, että seisot 
tukevasti ja pysyt koko ajan tasapainossa. Näin pystyt 
hallitsemaan sähkötyökalua paremmin odottamattomissa 
tilanteissa.

• Käytä soveltuvaa vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita tai 
koruja. Pidä hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista osista. 
Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni 
liikkuviin osiin.

• Älä tuudittaudu siihen uskoon, että sähkötyökalun käyttö on 
turvallista myös sitä koskevia turvaohjeita noudattamatta, 
kun olet käyttänyt laitetta useamman kerran ja tunnet sen. 
Varomaton toiminta voi johtaa vaikeisiin loukkaantumisiin 
sekunnin murto-osien kuluessa.

Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
• Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työhösi tätä varten 

tarkoitettua sähkötyökalua. Soveltuvaa sähkötyökalua 
käyttäessäsi työskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla 
tehoalueella.

• Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on viallinen. 
Sähkötyökalu, jota ei voi enää käynnistää ja sammuttaa, on 
vaarallinen ja se on korjattava.

• Poista akku ennen sähkötyökalun osien vaihtamista tai 
sähkötyökalun varastointia. Tämä varotoimenpide ehkäisee 
työkalun käynnistymisen tahattomasti.

• Säilytä käyttämättömiä sähkötyökaluja poissa lasten 
ulottuvilta. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää 
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai eivät ole lukeneet 
näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos kokemattomat 
henkilöt käyttävät niitä.

• Hoida sähkötyökaluja ja käyttötyökaluja huolellisesti. 
Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti ja 
ettei mikään ole jumissa, onko laitteessa murtuneita osia 
tai osia, jotka ovat niin pahasti vaurioituneet, että ne 
haittaavat sähkötyökalun toimintaa. Korjauta sähkötyökalun 
vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet 
onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.

• Käytä sähkötyökalua, lisälaitetta, käyttötyökalua, 
käyttötyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Huomioi 
tässä yhteydessä työskentelyolosuhteet ja suoritettavat 
toimenpiteet. Sähkötyökalujen käyttäminen muihin kuin tässä 
ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

• Pidä kädensijat ja kädensijojen pinnat kuivina, puhtaina ja 
vapaina öljystä ja rasvasta. Jos sähkötyökalun kädensijat 
ja kädensijojen pinnat ovat liukkaat, työkalun varma käyttö ja 
hallinta ei ole mahdollista odottamattomissa tilanteissa.

• Tartu aina kiinni sähkötyökalun eristetyistä kädensijan 
pinnoista tehdessäsi töitä, joissa ruuvi saattaa osua piilossa 
oleviin virtajohtoihin. Ruuvin osuminen jännitteiseen johtoon 
voi tehdä myös laitteen metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa 
sähköiskun. slimBit-kärki on ulkoisen VDE-testauskeskuksen 
hyväksymä käytettäväksi jopa 1000 voltiin asti.

Akun käyttö ja käsittely
• Lataa akut ainoastaan valmistajan suosittelemilla 

latauslaitteilla. Tietyntyyppisille akuille tarkoitettuun 
latauslaitteeseen liittyy tulipalon vaara, jos sitä käytetään muiden 
akkujen kanssa.

• Käytä sähkötyökaluissa ainoastaan niitä varten tarkoitettuja 
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi johtaa tapaturmiin ja 
tulipalon vaaraan.

• Pidä akut, joita ei kulloinkin käytetä, loitolla paperiliittimistä, 
kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä 
metalliesineistä, jotka saattaisivat aiheuttaa koskettimien 
ohituksen. Akun koskettimien välisestä oikosulusta voi olla 
seurauksena palovammoja tai tulipalo.

TURVALLISUUTTASI VARTEN
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• Jos akkua käytetään väärin, siitä voi valua nestettä. 
Vältä kosketusta tämän kanssa. Jos joudut vahingossa 
kosketuksiin nesteen kanssa, huuhtele kohta vedellä. Jos 
nestettä joutuu silmiin, ota lisäksi yhteys lääkäriin. Ulos valuva 
akkuneste voi aiheuttaa ihon ärtymistä tai palovammoja.

• Älä käytä vaurioitunutta akkua tai akkua, johon on tehty 
muutoksia. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat toimia 
odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai 
loukkaantumisvaaran.

• Älä altista akkua avotulelle tai liian korkeille lämpötiloille. 
Avotulesta tai yli 130 °C:n lämpötiloista voi olla seurauksena 
räjähdys.

• Noudata kaikkia lataukseen liittyviä ohjeita, äläkä milloinkaan 
lataa akkua tai sähkötyökalua tässä käyttöohjeessa ilmoitetun 
lämpötila-alueen ulkopuolella (0 – 40 °C). Akun virheellinen 
lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella 
voi tuhota akun ja lisätä tulipalon vaaraa.

Latauslaitteita koskevat turvaohjeet
• Pidä latauslaite loitolla sateesta ja kosteudesta. 

Veden tunkeutuminen latauslaitteeseen lisää sähköiskun vaaraa.
• Lataa Wihan-litiumioniakut teknisissä tiedoissa ilmoitetuilla 

jännitteillä. Muussa tapauksessa on olemassa tulipalon- ja 
räjähdysvaara.

• Pidä latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sähköiskun vaaran.
• Tarkasta latauslaite, kaapeli ja pistoke ennen jokaista 

käyttöä. Älä käytä latauslaitetta, jos havaitset niissä vaurioita. 
Älä avaa latauslaitetta itse, ja anna ainoastaan pätevän 
ammattihenkilöstön korjata se alkuperäisiä varaosia käyttäen. 
Vaurioituneet latauslaitteet, kaapelit ja pistokkeet lisäävät 
sähköiskun vaaraa.

• Älä käytä latauslaitetta helposti syttyvällä alustalla (esim. 
paperi, tekstiilit jne.) tai syttyvässä ympäristössä. Latauslaite 
lämpenee latauksen aikana, mikä johtaa tulipalon vaaraan.

• Pidä lapsia silmällä. Näin varmistetaan, että lapset eivät leiki 
latauslaitteella. 

• Lapset ja henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään 
latauslaitetta turvallisesti fyysisten, aistitoimintoihin 
liittyvien tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai 
tietämättömyytensä takia, eivät saa käyttää latauslaitetta 
ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai ohjausta. Muussa 
tapauksessa on olemassa virheellisen käytön ja tapaturmien 
vaara.

Huolto
• Anna ainoastaan pätevän ammattihenkilöstön korjata 

sähkötyökalusi ja vain alkuperäisiä varaosia käyttäen. Näin 
varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus ylläpidetään 
alkuperäisenä.

• Älä milloinkaan huolla vaurioituneita akkuja. 
Kaikki akuille suoritettavat huoltotyöt tulee jättää valmistajan tai 
valtuutettujen asiakaspalvelukeskusten suoritettaviksi.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että kohdassa 
"Tekniset tiedot" kuvattu tuote on seuraavien standardien ja 
direktiivien mukainen: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 ja 
EN 60335-1:2012, EN 60335-2 -29:2019 direktiivien 2011/65/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY säännösten mukaisesti. 

Tekniset asiakirjat (2006/42/EY) löydät osoitteesta:
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
Saksa

Wilhelm Hahn

Toimitusjohtaja/Johtaja
Schonach, 29.11.2019
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Litiumioniakun lataaminen ja käyttöönotto
Käytä ainoastaan toimitukseen 
sisältyvää latauslaitetta (41915) ja 
mukana toimitettua litiumioniakkua 
(41914). Lataa akku ympäristön 
lämpötilassa 0 – 40 °C.

Litiumioniakku toimitetaan osittain ladattuna! Lataa litiumioniakku kokonaan 
mukana toimitetulla latauslaitteella ennen ensimmäistä käyttöä. Litiumioniakku on 
suojattu käytön aikaista syväpurkautumista vastaan. Kun litiumioniakku on tyhjentynyt, 
suojakatkaisutoiminto kytkee speedE® II:n pois päältä ja sähköinen ruuvauksen 
tukimekanismi lakkaa liikkumasta.

1. Kierrä suojakansi 1  vastapäivään paikaltaan (kuva 1).
2. Poista litiumioniakku 9  (kuva 1). 

 LED-lamppu vilkkuu merkiksi akun alhaisesta varauksesta (< 20 %). Sähköinen 
ruuvauksen tukimekanismi toimii varaustilaan 20 % asti. Sen jälkeen voit jatkaa 
speedE® II:n käyttöä ilman ruuvauksen sähköistä tukimekanismia.

3. Aseta tyhjä litiumioniakku mukana toimitettuun latauslaitteeseen ja kytke latauslaite 
virtalähteeseen USB-liitännän kautta. 

 Latauslaitteen varauksen näyttöön syttyy lyhyesti punainen ja sitten lyhyesti vihreä 
valo. Tämä osoittaa, että latauslaite on toiminnassa. Latauksen aikana varauksen 
näyttö palaa punaisena. Kun litiumioniakku on ladattu, varauksen näyttö palaa 
vihreänä.

4. Aseta tämän jälkeen ladattu litiumioniakku paikalleen ruuvimeisselin kädensijaan 2 .  
 Huomioi litiumioniakun napaisuus! Akkujen kohdistusmerkki on paristolokeron 

sisällä pohjassa.
5. Kierrä suojakansi kiinni myötäpäivään.

LED-valon sytyttäminen ja sammuttaminen

1. Kierrä rengaskytkintä 8 . 
LED-lamppu 7  palaa 5 s ajan (kuva 2) ja sammuu sitten automaattisesti. 

 Älä katso suoraan LED-lamppuun.
 Jos kierrät rengaskytkintä vähän, LED-lamppu voi syttyä.

slimBit-kärjen asettaminen paikalleen
1. Vedä slimBit-kärki ulos. Koska slimVario® -kärkeä ei ole lukittu erityisesti paikalleen, sen 

voi irrottaa ylittämällä puristusmekanismin vastuksen. 
 Käytä vain sisäänrakennettua ja VDE-testattua Wiha slimVario -kärkijärjestelmää 

6 mm kiinnittimen kanssa!
2. Aseta slimBit-kärki 5  + 6  oikeassa asennossa kiinnittimeen 4  (kuva 3), kunnes 

kuuluu pieni napsahdus. Kärki kiinnittyy kärjen kiinnittimen puristusmekanismin avulla 
ruuvimeisselin kädensijaan 2 .

KÄYTTÖ
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FIKÄYTÖN JÄLKEEN

Ruuvien ruuvaaminen sisään ja ulos
Käytä speedE® II ympäristön 
lämpötilassa 0 – 40 °C.

1. Aseta speedE® II ruuvikannan päälle.
2. Liu'uta Power-virtakytkintä 3  valitaksesi kahden vääntömomenttivaiheen välillä:

MAX = Power-tila; suositeltava kärki: slimBit-kärki, keltainen
MAX = Materiaalisuoja-tila; suositeltava kärki: slimBit-kärki, punainen

 Jos speedE® II on Power-tilassa, tämä ilmaistaan LED-lampun lyhyellä 
vilkkumisella, kun rengaskytkintä kierretään.

3. Käynnistä sähköinen ruuvauksen tukimekanismi kiertämällä rengaskytkintä 8  (kuva 4). 
Kierrä rengaskytkintä oikealle ruuvin ruuvaamiseksi kiinni. 
Kierrä rengaskytkintä vasemmalle ruuvin kiertämiseksi auki.

Hoito
Puhdista speedE® II säännöllisesti pyyhkimällä kevyesti kostutetulla 
liinalla. Pidä kädensijojen pinnat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä ja 
rasvasta. Tarkasta säännöllisesti, toimivatko speedE® II:n liikkuvat osat 
moitteettomasti ja ettei mikään ole jumissa, laitteessa ei ole murtuneita 
osia tai eivät ole vaurioituneet.

Kantaminen ja kuljetus
Poista litiumioniakku ennen kaikkia speedE® ll:een tehtäviä töitä (esim. 
hoito) sekä ennen sen kuljetusta ja säilytykseen laittamista.

Varmista, että sähköinen ruuvauksen tukimekanismi on 
pysäytetty, ennen kuin poistat litiumioniakun tai kannat 
speedE® II:aa.

Laitteen sisältämiin litiumioniakkuihin sovelletaan vaarallisia aineita 
koskevaa lainsäädäntöä. Käyttäjä voi kuljettaa litiumioniakkuja 
tieliikenteessä ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. 
Jos laite lähetetään kolmannen osapuolen toimesta, on noudatettava 
erityisiä pakkaukselle ja merkinnöille asetettuja vaatimuksia. Käänny 
vaarallisten tuotteiden asiantuntijan puoleen pakettia valmistettaessa.

Hävitys
Väärästä hävittämisestä johtuva ympäristövaara!
Virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa ympäristövaaroja.
• Poista litiumioniakku (katso luku "Litiumioniakun lataaminen 

ja asettaminen" sivulla 10) ennen speedE® II:n hävittämistä.
• Älä koskaan hävitä litiumioniakkua ja speedE® II:aa 

sekajätteen mukana.
• Pyydä hyväksyttyjä erikoistuneita yrityksiä hävittämään 

elektroniset jätteet ja elektroniset komponentit.
• Hanki epävarmoissa tapauksissa tietoa 

ympäristöystävällisestä hävittämisestä paikalliselta 
kuntaviranomaiselta tai hävityksestä huolehtivilta yrityksiltä.
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Huolto ja vianmääritys
speedE® II on huoltovapaa, eikä sitä tarvitse voidella.
Kun speedE® II ei enää ole toimintakunnossa, käänny Wiha–
sähkötyökalujen valtuutetun asiakaspalvelukeskuksen puoleen.
Korjauta vaurioituneet osat ennen käyttöä.
Älä tee mitään vianmääritystä itse!
Kaikkien kysymysten ja varaosatilausten yhteydessä on ehdottomasti 
ilmoitettava speedE® II:n tyyppikilvessä näkyvä tuotenumero.
Asiakaspalvelu vastaa speedE® II:n korjaukseen ja huoltoon sekä 
varaosiin liittyviin kysymyksiin, räjähdyspiirustukset sekä tiedot 
varaosista löydät myös osoitteesta: www.wiha.com

Huolto ja takuu
Takuu raukeaa kokonaisuudessaan, jos tyyppikilpi katoaa!
Tyyppikilpi löytyy LED-lampun etukannesta.

Asiakaspalvelu
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3 – 7
78136 Schonach
Saksa

Puh.: +49 77-22 959-0
Faksi: +49 77-22 959-160
Sähköposti: info.de@wiha.com
Verkkosivusto: www.wiha.com

Tekniset tiedot

Litiumioniakku Päästöt Latauslaite

Tuotenumero

Tilausnumero

Nimellisjännite/kapasiteetti

Akkukennojen lukumäärä

Maksimikäyttöaika 
ruuvaustapauksen mukaan

599001

41914

3,7/1,5 V/Ah

1

n. 400 ruuviliitosta

Äänenpainetaso*

Värähtelytaso**

< 70 dB(A)

< 2,5 m/s²

Tuotenumero

Tilausnumero

Latausaika

Suojausluokka

Verkkojännite

599002

41915

75 min

2

100 – 240 V

speedE® II

Vääntömomentti, kova

Vääntömomentti, heikko

Kotelointiluokka

Joutokäyntikierrosluku

0,45/1,0 Nm

0,3/0,5 Nm

IP54

280 min      -¹

Pituus x leveys (ilman 
slimBit-kärkeä)

Pituus x leveys 
(slimBit-kärjellä)

Nimellisjännite

147 x 39 mm 

202 x 39 mm 

3,6 V

Paino (ilman 
litiumioniakkua ja 
slimBit-kärkeä)

Paino (litiumioniakulla)

177 g 
 

212 g 

* Mitatut meluarvot on määritetty standardin EN 62841-2-2 mukaisesti. Sähkötyökalun A-painotettu äänenpainetaso on tyypillisesti alle 70 dB(A). Epävarmuus K=3 dB. Melutaso voi ylittää työskenneltäessä 
80 dB(A). Käytä kuulonsuojainta! Värähtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorisumma) on määritelty standardin EN 62841-2-2 mukaisesti: ruuvain: ah<2,5 m/s², K=1,5 m/s². 
** Värähtelytaso ja melupäästöarvot on mitattu standardisoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. 
Arvo soveltuu myös värähtelykuormituksen alustavaan arviointiin. Tärinä- ja melutasot voivat vaihdella, jos sähkötyökalua käytetään muihin tarkoituksiin, erilaisilla käyttötyökaluilla varustettuna tai sitä 
huolletaan riittämättömästi, värähtelytaso saattaa olla poikkeava. Tämä saattaa nostaa huomattavasti värähtelyaltistusta koko työhön kuluvana aikana.
Värähtelyaltistuksen tarkassa arvioinnissa on huomioitava myös ajat, joina laite on pois päältä tai joina se on käynnissä, mutta sitä ei käytetä. Tämä saattaa laskea huomattavasti värähtelyaltistusta koko 
työhön kuluvana aikana. Ryhdy ylimääräisiin turvatoimenpiteisiin käyttäjän suojaamiseksi värähtelyn vaikutuksilta. 
Esimerkki: sähkötyökalun ja käyttötyökalujen kunnossapito, käsien lämpimänäpito, työnkulkujen organisointi.
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