
 
 
 

MasterCross-Laser 2P 

 

2 selkeästi näkyväää laserviivaa 
ja luotitoiminto 

 
 

 

. 

 

− 3° itsetasausalue, tarkkuus 2 mm / 10 m 

− Luotilaser ylös- ja alaspäin 

− Erikseen kytkettävät laser ja luotilaser 

− Kallistuksen lisätoiminto kalteville pinnoille 

− Puristuskiinnike ja seinäkiinnikemagneetti, laitetta voi käyttää erillisenä tai yhdistelmänä 
sekä pysty- että vaaka-asennossa. 

− Hyvä apuväline sisärakentamiseen 

− RX-Ready: valinnaisvarusteena toimitettava laservastaanotin RX 40 soveltuu ulkokäyttöön, 
koska se tunnistaa laserviivat jopa 40 m:n etäisyydeltä.        
  

Varusteet:  
MasterCross-Laser 2P, puristuskiinnike ja seinäkiinnikemagneetti, paristot, kuljetuslaukku 
 
 
 
 
 
 

 

Tuotenumero: 031.360A                                                       EAN: 4 021563 695379 
 

 
 

 

 

 
 

Maahantuoja: Tehomix Oy, Telekatu 10, 20360 TURKU 
                       Puhelin: (02) 2755 999,  
                       Email: tehomix@tehomix.fi, www.tehomix.fi 

 


