
 
 

Quadrum DigiPlus 410 S 
 

2-akselin kallistus, digitaalinäytöllä 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

- Itsetasausalue 6° 
- Tarkkuus 0,75 mm/10 m 
- Maksimi kallistus yhdellä akselilla: ± 10 % 
- Pyörimisnopeus: 0, 60, 120, 300, 600 1/min 
- Pysty- ja vaakakäyttö 
- Automaattitasaus  
- Lasertoiminnot: pistetoiminto, skannaus, pyörintä 

ja käsivastaanotto. 
- Laservastaanottimen toimintasäde 400 m. 
- Akun kesto: n. 35 h, käyttöaika paristoilla: n. 50 h 
- Akun latausaika: 7 h 
- Käyttölämpötila: -10 °C - +50 °C 
- IP-suojaluokka: IP66 (laite & vastaanotin) 
- Paino 2,6 kg 
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Varusteet:  
SensoLite 410-vastaanotin, kaukosäädin, yleiskiinnitin, akku, laturi, paristokotelo, kuljetuslaukku, paristot 
 
 

 
 

Tuotenumero: 053.300A                                                                              EAN: 4 021563 682270 
 

 

 

Maahantuoja: Tehomix Oy, Telekatu 10, 20360 TURKU 
                       Puhelin: (02) 2755 999, Fax: (02) 2755 995 Email: tehomix@tehomix.fi, www.tehomix.fi 


