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M18 CAG125X-0X | M18 FUEL™ 125 mm
kulmahiomakone
Article: 4933451439

Milwaukeen suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE moottori tarjoaa
10x pidemmän moottorin käyttöiän.

Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee M18 akkujen
kanssa.

REDLINK PLUS™ elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.

REDLITHIUM-ION™ akku tarjoaa ensiluokkaisen akun rakenteen,
elektroniikan ja tasaisen suorituskyvyn ansiosta paitsi pidemmän
käyttöajan myös pidemmän akun käyttöiän.

Ainutlaatuinen vaihteisto - samaa järjestelmää käytetään erittäin
suorituskykyisissä johdollisissa kulmahiomakoneissa.

125 mm pikakiinnitteinen suoja - lisää kapasiteettia ja suojan säädöt
ilman avainta.

100% avaimeton laikan vaihto integroidun FIXTEC järjestelmän
ansiosta.

M18 CAG125X-0X
Äänen tehotaso (dB(A)) 94.2
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A)) 3
Akkutyyppi Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah) −
Akustinen paine - epävarmuus
(dB(A)) 3

Akustinen paine (dB(A)) 83.2
Karankoko M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min) 8500
Kytkin Liukukytkin
Laikan halkaisija (mm) 125
linjan sulkutoiminto Kyllä
Maks. leikkuusyvyys (mm) 33
Mukana laturi −
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Paino akun kanssa (kg) −
Tärinätaso -hionta - epävarmuus
(m/s²) 1.5

Tärinätaso -hionta (m/s²) 3.4
Toimitetaan Laukku
Tuotenumero 4933451439
Vibration sanding [m|s²] 1.4
Vibration sanding uncertainty [m|s²] 1.5
Voltit (V) 18


