
338/2 Riviliittimien avaustyökalusarja, 2 kappaletta

Kraftform Plus – 300-sarja

   

EAN: 4013288225658 Mitat: 185x90x27 mm

Osanro: 05008100001 Paino: 117 g

Tuotenro: 338/2 Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82054000

Erikoistyökalu kosketinjousien lukituksen avaamiseen sähköteknisissä johdinliittimissä

Taivutetun kärjen ansiosta on mahdollista käsitellä myös riviliittimiä, joihin ei päästä käsiksi normaalilla ruuvitaltalla

Sopii jousiliittimille, joissa johdinpoikkipinta on enintään 1,5 mm<sup>2</sup> tai 2,5-4,0 mm<sup>2</sup>

 

Sarjassa 2 avaustyökalua jousiliittimille. Taivutettujen terien ansiosta työkaluilla voidaan käsitellä hyvin myös jakokeskusten jousiliittimiä,

joihin ei pääse käsiksi suoralla terällä. Terä pysyy kiinni liittimessä, jolloin molemmat kädet jäävät vapaiksi kaapelin sisään asettamista

varten. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn.
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338/2 Riviliittimien avaustyökalusarja, 2 kappaletta

Kraftform Plus – 300-sarja

Jousiliittimien kytkentä Kädet pysyvät vapaina Käteen mukautettu

Taivutetun kärjen ansiosta on

mahdollista käsitellä myös

riviliittimiä, joihin ei päästä käsiksi

normaalilla ruuvitaltalla

Riviliittimissä johdinten päät

kytketään mekaanisesti. Tähän

tarvittava voima muodostetaan

jousivoimaliittimissä jousen

välityksellä. Jousi täytyy tällöin

avata työkalulla johdinten päiden

sisään viemistä varten. Weran

erityiset käsittelytyökalut

mahdollistavat jousivoimaliittimien

käsittelyn - myös kytkentäkaappien

ahtaissa tiloissa. Kaarevan

Taivutetun terän ansiosta työkalulla

voidaan käsitellä myös

jousiliittimiä, joihin ei päästä

käsiksi suoralla terällä varustetuilla

työkaluilla.

Terän kärki pysyy kiinni liittimessä,

jolloin molemmat kädet jäävät

vapaiksi johtimen pään sisään

asettamista varten.

Kraftform-kahvan erinomaisesti

käteen mukautettu muoto estää

käsien vammat, kuten rakkulat ja

rakot. Wera Kraftform: Synonyymi

ergonomialle!

Kierimisenesto

Kuusikantainen kierimisenesto

estää työkalua vierimästä pois

paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä

pudonneita työkaluja.
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338/2 Riviliittimien avaustyökalusarja, 2 kappaletta

Kraftform Plus – 300-sarja

Sarjan sisältö:

338 Riviliittimen avaustyökalu, 0.4 x 2.5 x 81 mm
05008101001 1x    0.4 x 2.5 x 81 mm

05008102001 1x    0.6 x 3.5 x 81 mm
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