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97 53 14 SB
itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsyille sivusisäänviennillä

 

Pienempi kahvaväli ja parannettu ergonomia●

Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti●

Itsesäätävä sovitus halutun johdinpääteholkin koon mukaan●

Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta●

(avattava)
Puristuspaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu)●

Voimanvahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn●

Hyvä käyttömukavuus kätevän rakennemuodon ja alhaisen painon●

ansiosta
Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu●

Kuusikantapuristus kapasiteetin maksimi10 mm² lisäyksellä●

Kuusikanta puristus ahtaisiin liitäntämittoihin●

Soveltuu erityisesti kaikkiin Twin-johdinpääteholkkeihin max 2 x 4●

mm² tai 2 x AWG 10

Pienet krimppauspihdit johdinpääteholkkeihin, kaksi suurta plussaa käyttäjille: - automaattinen itsesäätö käytettävään johdinpääteholkkiin: Tämä
auttaa alan ammattilaista ja tarjoaa varman, luotettavan ja nopean krimppauksen. - Laajennetut käyttöalueet

Tuotenro 97 53 14 SB
EAN 4003773048497
Pihdit kiillotettu ruskeaksi

Kahvat monikomponentti
kahvakuorilla

Käyttö päätehylsyt
Kapasiteetti
neliömillimetri mm² 0,08 - 10,0

Pesien lukumäärä 1
AWG 28 - 5
Pituus mm 180
Paino netto g 435

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään


