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86 01 180
Pihtiavain Pihdit ja avain samassa työkalussa

 

Korvaa sarjan ruuviavaimia, metrisiä ja tuumaisia●

Sileät leuat pintaviimeisteltyjen kalusteiden hellävaraiseen●

asennukseen
Säädettävä ruuvityökalu●

Soveltuu erinomaisesti myös työkaluihin tartuntaan, niiden pitoon,●

puristukseen ja taivutukseen
Säätö nappia painamalla suoraan työkappaleella●

Arkojen kalusteiden reunat eivät vaurioidu hukkaliikkeettömän●

täyspintaisen laitteen ansiosta
Kaikkien avainvälien portaaton tarttuminen ilmoitettuun●

kapasiteettiin asti rinnakkain viedyin leuoin
Nivelpultin varma lukkiutuminen: ei tahatonta säädön muutosta●

Tartuntaleukojen välinen nosto mahdollistaa ruuviliitosten nopean●

kiristyksen ja irrotuksen räikkäperiaatteella
Korkea puristusvoima 10-kertaisella käsivoiman vahvistuksella●

Kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu●

Asteikolla tartunta-alueen skaalaukseen työkappaleen ulkopuolella●

Suurempi tartuntakapasiteetti säätöalueen laajentamisen ansiosta.●

Nyt jopa 40 mm saakka
10 % kevyempi mutta yhtä vakaa kuin aikaisemminkin●

Käytännöllinen säätöasteikko: laser merkattu asteikko mahdollistaa●

avainvälin esiasetuksen ennen operointia

Sileät  leuat  tarttuvat,  mikäli  tarpeen,  suurella  puristuspaineella  kaikkiin  samansuuntaisiin  pintoihin  kapasiteettialueella  ja  avaavat  näin
pihtiavaimelle  lähes  rajattomat  käyttömahdollisuudet:  esim.  vastaruuviliitoksiin,  puristamiseen  liimausvoiman  aktivointiin  kontaktiliimoissa,
reunojen murtamiseen laattatöissä, kaapelinippujen katkaisuun, käyttöön pienenä ruuvipuristimena.

Tuotenro 86 01 180
EAN 4003773084273
Pihdit fosfatoitu harmaaksi
Pää kiillotettu

Kahvat pinnoitettu liukumisen
estävällä muovilla

B1 mm 5,00
B2 mm 8,00
B3 mm 12,00
Säätoasennot 15
Mutterien kapasiteetti,
avainväli Tuuma 1 1/2

Mutterien kapasiteetti,
avainväli mm 40

Paino netto g 245
Pituus mm 180

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

Pihtiavain:
hukkaliikkeetön pinnan
puristus, reunat eivät
vaurioidu

Tavanomainen
ruuviavain: Reunan
puristus aiheuttaa
vaurioitumisen

Avainväli metriä
(etusivu) ja tuumaa
(takasivu) laseroitu
pihtipäällä


