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Johdanto

Fluke TiS60+ Thermal Imager (jéliempéana “laite” tai ’kamera”) on
kannettava infrapunakamera, jota voi kayttadad moneen eri
tarkoitukseen, kuten laitteiden vianhakuun, ennakoivaan ja
ennaltaehkaisevaan kunnossapitoon, rakennustarkastuksiin seka
tutkimukseen ja kehitystyéhon.

Tuottavuutta lisdavat ominaisuudet
* IR-PhotoNotes™

*  Fluke Connect™ / Wi-Fi

* Videokuvan suoratoisto

Kuvan esitystapa

*  Vakiopaletit ja Ultra Contrast™ -paletit (kaytettavyys vaihtelee

malleittain)
IR-Fusion™-tekniikka

Automaattisesti kohdistettu (parallaksikorjattu), valokuva ja
lampdkuva

*  Kuva kuvassa (Picture-In-Picture [PIP]), lampdkuva
+  Koko naytto, lBmpodkuva

*  AutoBlend™-tila

. Koko nayttd, valokuva

»  Varihadlytykset (lampdtilahalytykset) kayttajan maarittamille
korkean ja matalan lampétilan asetuksille (kaytettavyys
vaihtelee malleittain)

Yhteydenotto Flukeen

Ota yhteytta Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

*  Tekninen tuki USA:ssa: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

»  Kalibrointi/korjaus USA:ssa: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

» Kanada 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

«  Eurooppa: +31 402-675-200

* Japani: +81-3-6714-3114

»  Singapore +65-6799-5566

*  Kiina: +86 400 921 0835

*  Brasilia: +55-11-3530-8901

Muualla maailmassa: +1 425 446 5500

Tai vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa www.fluke.com.

Rekisteroi tuotteesi osoitteessa http://register.fluke.com.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata kayttéohjeen
viimeisimman tadydennysosan, kay sivustossa
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Lataa Fluke Connect™ -sovellus iTunes Store- tai Google Play -
sivuilla.

Turvaohjeet

Yleiset turvaohjeet 16ytyvat tuotteen mukana toimitettavasta
turvaohjeasiakirjasta ja osoitteesta www.fluke.com. Tarkempia
turvaohjeita on annettu niissa kohdissa, joissa niita tarvitaan.


http://us.fluke.com/usen/support/manuals
http://www.fluke.com
http://www.fluke.com
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Tekniset tiedot

Taydelliset tekniset tiedot ovat osoitteessa www.fluke.com. Katso
kohtaa TiS60+-tuotteen tekniset tiedot.

Kéaytté darimmaisissé olosuhteissa
Lampdkameran jatkuva kaytto tai sailytys darimmaisissa
lampétilaoloissa voi aiheuttaa toimintahairiéita. Jos nain tapahtuu,

anna lampokameran lampdtilan tasaantua (jadhtya tai lammeta)
ennen kayton jatkamista.

/\ Varotoimi

Al3 koskaan suuntaa lampokameraa aurinkoon,
laseriin tai muuhun voimakkaaseen
sateilylahteeseen, jotta lampokamera ei
vahingoitu pysyvasti. Sulje polysuojus, kun et
kayta kameraa.

Radiotaajuustiedot

Yhteydenmuodostus on poistettu kaytdsta lampokameran
toimituksen ajaksi. Ohjeet yhteydenmuodostuksen palauttamiseksi
ovat kohdassa Langaton yhteys. Tiedot lampdkameran
radiolisenssien digitaalisista kopioista ja niiden hyddyntadmisesta
ovat kohdassa Ldmpdbkameran tiedot.

Lisatietoja on osoitteessa www.fluke.com. Tee haku hakusanoilla
Radio Frequency Data Class A (Radiotaajuustiedot, luokka A).

YKSINKERTAISTETTU EU:N
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Fluke vakuuttaa taten, etta taman tuotteen sisaltama radiolaite on
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.fluke.com/RED

Lisavarusteet

Taulukossa 1 on luettelo lampokameraan saatavissa olevista
lisdvarusteista.

Taulukossa 1. Lisavarusteet

Malli Kuvaus Osanumero
FLK-TI-SBP3 Alykas akku 3440365
FLK-TI-SBC3B Latausteline/virtaldhde sovittimineen 4354922
TI-CAR-CHARGER 12 V:n autolaturisovitin 3039779
FLK-TI-TRIPOD Jalustankiinnityssarja 4335389
FLK-Bluetooth Bluetooth-kuuloke 4603258
BOOK-ITP Introduction to Thermography Principles 3413459
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Ennen kuin aloitat

Poista tarvikkeet varovasti pakkauksestaan:
*  Kaksipaikkainen latausteline

+  Alykas litiumioniakku (x 2)

+  Kova kantolaukku

+ Pehmea laukku

*  MicroSD-kortti ja sovitin

«  Verkkovirtalahde pistokesovittimineen
*  Mini-USB/USB-kaapeli

+ Pikaopas

*  Turvaohjeet

Fluke suosittelee kdyttdmaan ldmpdkameran mukana toimitettua
tai Flukelta saatavaa muistikorttia. Fluke ei takaa muunmerkkisten
tai kapasiteetiltaan erilaisten muistikorttien toimivuutta tai
luotettavuutta.

Akku

Kamera saa virtaa litiumioniakusta. Kameran mukana toimitetaan
kaksi akkua, jotta virtalahteen voi vaihtaa nopeasti kayton aikana.

Akku ladataan kaksilokeroisessa latausasemassa. Laturi saa
virtaa virtalahteen kautta. Toimitus sisaltda maakohtaiset
sovittimet.

Lataa akkua vahintdan kahden ja puolen tunnin ajan ennen
lampékameran ensimmaista kayttdkertaa. Akun tila nakyy
viisivaiheisessa latausilmaisimessa.

/\ Varotoimi
Nain véltyt akun vaurioitumiselta:

» Al altista akkua limmaénléhteille tai liian
kuumille tiloille (esimerkiksi
auringonpaisteeseen jatetty auto).

»  Ala sailyta akkua kytkettyna laturiin yli 24 tunnin
ajan, silla se voi lyhentaa akun kayttoikaa.

e Lataa akkua vahintaan kahden tunnin ajan
kuuden kuukauden vilein, silld se pidentaa
akun kayttoikaa. Jos akkua ei kaytetd, sen
varaus purkautuu noin kuudessa kuukaudessa.

e Kayta tuotetta aina maaritetylla lampatila-
alueella.

«  Ala haviti laitetta ja/tai paristoja polttamalla.

¢ lrrota lampodkamera 12 V:n autolaturista ennen
ajoneuvon tavallista kaynnistamista tai
kaynnistamista apuvirralla.
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Akku noudattaa seuraavia standardeja ja se on testattu niiden
mukaisesti:

UN Manual of Tests and Criteria Part 11l Subsection 38.3
(ST/SG/AC.10/11/Rev.5) — tunnetaan myods
UN T19.T8-testeina

EN55022 ja EN55024
FCC, osa 15B
IEC62133
ROHS
Huomautus

Uudet akut eivét ole téyteen ladattuja. Akku latautuu
tdyteen varaukseensa vasta 2—10 latauskerran
jélkeen.

Lataa akku jollakin seuraavista tavoista:

Kaksipaikkainen latausteline

1.

Kytke verkkovirtalahde pistorasiaan ja dc-johdin
lataustelineeseen.

Aseta toinen tai molemmat alykkaat akut lataustelineen
latauspaikkoihin.

Lataa akkuja, kunnes ilmaisimet osoittavat akkujen olevan
taynna.

Kun alykkaat akut on ladattu tayteen, poista ne
lataustelineesta ja irrota virtaldhde pistorasiasta.

Kuvantimen oma virtaliitanta

1.

Kytke verkkovirtalahde pistorasiaan ja kytke sen
tasavirtalahtd lampokameran ulkoiseen virtaliitantaan.

Kun alykas akku on ladattu tayteen, irrota virtasovitin
pistorasiasta.

Huomautus

Varmista, ettéd ldmpb&kamera on suunnilleen
huoneenldmpdinen, ennen Kuin kytket sen kiinni
laturiin. Tarkista latausldmpétilaan liittyvét tiedot. Al4
lataa akkua kuumassa tai kylmésséa ympéristossa.
Akun varauskapasiteetti saattaa heikentyé, jos sité
ladataan liian kuumassa tai kylméssé.

BXZ -kuvake nakyy nayton vasemmassa alakulmassa, kun
lampokamera on kytketty ulkoiseen virtaldhteeseen.
Huomautus

Kun akku on kytketty verkkovirtaan tai kun laite on
videotilassa, torkkutoiminto ja automaattinen
virrankatkaisu eivét toimi.

Valinnainen 12 V:n autolaturi
1.  Kytke 12 V:n autolaturi auton 12 V:n virtapistokkeeseen.

2.  Kytke lahtoliitanta lampokameran ulkoiseen virtaliitdntaan.

3. Kun akku on ladattu tayteen, irrota 12 V:n sovitin ja
lampokamera.
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Toiminnot ja sdétimet

Taulukossa 2 on luettelo kameran toiminnoista ja saatimista.

Taulukossa 2. Toimintojen/ohjainten kuvaukset

Osa Kuvaus Osa Kuvaus

(1) Nuolipainikkeet (10 Ulosvedettéva linssinsuojus

(2] Toimintopainikkeet (F1, F2 ja F3) (1) Infrapunakameran linssi

(3] Nayttd (12) Nakyvén valon kameran linssi

(4] Muistipainike (13) Laserosoitin

(5 ) \Pélearrﬁ)‘:g;r?;:(gyy dettiesss Q Toissijainen laukaisin

(6} Kasihihnan kiinnityspaikka (15 Paalaukaisin

(7] USB-kaapeliliitanta (16) Alykas litiumioniakku

(s ) MicroSD-muistikorttipaikka (17) Verkkovirtalahde pistokesovittimineen
(o) AC-adapteri / Ulkoinen virtaliitanta (1) Kaksipaikkainen akkulaturi
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Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kéaynnista ja sammuta ldampdkamera pitamalla virtapainiketta
0N painettuna yli 3 sekunnin ajan. Limpékamerassa on
virransaastotoiminto seka automaattinen virrankatkaisu. Lisatietoja

naiden ominaisuuksien maarittamisesta on kohdassa Asetukset-
valikko.

Huomautus

Kaikki l&mp&kamerat tarvitsevat riittdvan
ldmpenemisajan, ennen kuin niiden mittaamat
lampdtilat ja tuottamat kuvat ovat tarkkoja. Témé aika
voi usein vaihdella mallin ja ympéristéolosuhteiden
mukaan. Vaikka useimmat ldmpd&kamerat ldmpenevat
3-5 minuutissa, erityisesti ennen suurta tarkkuutta
vaativia mittauksia niiden kannattaa antaa lammeté
véhintdan 10 minuuttia. Tatéakin pidempi
sopeutumisaika voi olla tarpeen, jos ldmpbkamera
siirretéén lampdtilaltaan hyvin erilaiseen ympéristoon.

Lampokamerassa on ominaisuus, joka kalibroi pyydettaessa, kun

painat toiminnan aikana [f@]] -painiketta lyhyesti. Talla
ominaisuudella saavutetaan paras tarkkuus ja valtetaan
ajoitusherkkien kuvausten keskeytyminen automaattisen
kalibroinnin kéynnistymisen takia.

Sdétimet kuvan ottoon

Kaksiosainen laukaisin on sijoitettu paikkaan, jossa liipaisinkytkin
pistoolikahvalla varustetuissa laitteissa tavallisesti on. Suurempi
vihrea laukaisin on paalaukaisin. Pienempi musta laukaisin on
toissijainen laukaisin.

Normaalissa kaytdssa (video poissa kaytosta) paalaukaisimella voi
ottaa lampdkuvan, jonka kayttaja voi halutessaan tallentaa
muistiin. Kun video on kaytéssa, paalaukaisin aloittaa tai lopettaa
videokuvaamisen.

Toissijainen laukaisin kayttaa laseria tuetuissa malleissa.

Laserosoitin

AA\ Varoitus

AlA katso suoraan laseriin, silld se voi aiheuttaa
silmavammoja tai muita vammoja. Ald suuntaa
laseria suoraan tai epasuorasti heijastavien
pintojen kautta henkil6ihin tai eldimiin.

Laserin varoitussymboli (4\) nakyy naytdn otsikkoalueella, kun
laser on kaytéssa ja painat toissijaista laukaisinta.

Lampokamerassa on laserosoitin. Laserosoitin on
suuntausapuvaline, joka ei ole taysin infrapunakameran keskella.
Siksi se ei aina vastaa nékyvan kuvan tai infrapunakuvan todellista
keskipistetta.

Laserpiste ei ndy infrapunakuvassa, mutta nakyy nakyvassa
kuvassa tai AutoBlend-kuvassa. Laserpiste ei ndy IR-Fusion-
kuvien nakyvassa kanavassa, jos se on keskipisteen ilmaisevan
kuvan alla.

Ota laserosoitin kayttéon painamalla toissijaista laukaisinta ja
poista se kaytdsta vapauttamalla toissijainen laukaisin.
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Ohjauspainikkeet

Toiminto- ja kohdistinpainikkeet toimivat ohjauspainikkeina. Nailla

painikkeilla siirretdan kohdistinta valikkojarjestelmassa ja

muutetaan toimintojen asetuksia.

Saatimet ja sdaadot

+  Kayttajan valittavissa oleva lampdétila-asteikko

. Kieliasetukset, paikalliset asetukset

+ Kellonajan ja paivamaaran asetukset

«  Emissiivisyyden valinta

*  Heijastuneen taustalampétilan kompensointi

*  Lahetyksen korjaus

*  Kuumin ja kylmin piste (kayttaja valitsee), kuvan keskipiste

+  Saadettava mittausruutu (laajennus ja pienennys), jossa
naytetaan pienin (MIN) ja suurin (MAX) arvo sekéa keskiarvo
(AVG)

»  Varihadlytykset

+  Taustavalo (kayttaja valitsee)

«  Graafisten tietojen naytto (valittavissa)

Valitse

EIl. jos haluat ottaa muutokset kayttéon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

Ell. jos haluat ottaa muutoksen kéyttéon ja palata
edelliseen valikkoon.

[E. jos haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

ESEAXEEY . jos haluat siirtaa kohdistinta ja korostaa

yhden vaihtoehdoista.

Manuaalitilassa nuolindppaimet ovat aina kaytettavissa, ja niilla voi
saataa keskipisteen ja mittausalueen asetusta.

Muisti

Avaa tallennettujen tiedostojen esikatselukuvat painamalla [fSJ}-
painiketta. Lisatietoja on kohdassa Muisti-valikko.

Valikoiden kayttdminen

Valikoiden, toimintopainikkeiden ja nuolipainikkeiden avulla
voidaan valita

e lampdkuvanakyma

*  kameran ominaisuudet
«  Mittaus

e Muut toiminnot

*  Muistin tarkastelu

e paivamaaran, kellonajan, kielen, yksikoiden ja
tiedostomuodon asetukset

* Tietoja kamerasta

Avaa paavalikko painamalla -painiketta. Paavalikko avautuu.
Kullekin vaihtoehdolle nékyy alivalikko. Naytdn alareunassa olevat
tekstit vastaavat [{ll}-. EI- ja El-painikkeita. Painikkeilla
voit suorittaa seuraavat toiminnot:

+  Avaa paévalikko painamalla [ZJ]-painiketta.

+  Selaa alivalikoita nuolipainikkeilla |23} Il KNI -

painikkeella. Kussakin alivalikossa on asetusvalikko.

+  Voit selata asetuksia |23 IRl KPP -painikkeella.

P&a- ja alivalikot sulkeutuvat, kun toimintopainikkeen
painamisesta on kulunut 10 sekuntia. Valitun asetuksen valikko
pysyy avattuna, kunnes valitset jonkin vaihtoehdon, siirryt
ylemmalle valikkotasolle tai peruutat toiminnon.
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Kuvan ottaminen

Osoita kohdetta lampokameralla. Veda paalaukaisimesta ja
vapauta se. Kuva pysahtyy ja tallentuu. Jos haluat peruuttaa
otetun kuvan, veda paalaukaisimesta tai paina [} -painiketta ja
palaa reaaliaikaiseen nakymaan.

Lampokamerassa nakyy tallennettu kuva ja valikkorivi valitun
tiedostomuodon asetusten mukaan. Valikkorivin kautta voit
tallentaa kuvan, muokata joitakin kuvan asetuksia ja lisata
aanihuomautuksia tai IR-PhotoNotes ™-digikuvia Tietoja
tiedostomuodon vaihtamisesta on luvussa Tiedostomuodot.

IR-PhotoNotes ™

IRPhotoNotes ™-huomautustoiminnolla voit tallentaa ja lisata
enintdan kolme digikuvaa monenlaisista kohteista.

Voit lisata tekstia tai muita tietoja, jotka liittyvat infrapunakuvan
analysointiin ja raportointiin. Esimerkkeja mahdollisista
huomautuksista ovat moottorien nimikilvet, painetut tiedot,
varoituskilpien tiedot, laitteen ymparilla oleva tila tai muu ymparisto
seka infrapunakuvaan liittyvat laitteet. Valokuvaan voi lisata
enintdan kolme kuvaa, jotka tallentuvat IRFusion™-tekniikalla
otettujen kohdistettujen lAmpokuvien ja valokuvien kanssa. Nama
nakyvat kuvat ovat .is2-tiedostomuodossa, ja ne tallennetaan
tiedostoon, joten sinun ei tarvitse jalkikdteen koota useita
tiedostoja kerralla.

Voit lisata kuvia IR-PhotoNotes ™-huomautusjarjestelman avulla
seuraavasti:

1. Kun ldampdkuva on tallennettu puskurimuistiin, avaa Zll-
painikkeella MUOKKAA KUV. -valikko.

Korosta [|E3) /IRl -painikkeella IR-PhotoNotes.

Siirry kuvatilaan painamalla [ElJl}-painiketta.

Suuntaa ldmpdkamera kohteeseen ja paina kuvauspainiketta.
Kun olet valmis, paina [} -painiketta.

o0 koD

Ota muut mahdollisesti tarvittavat kuvat painamalla
kuvauspainiketta.

7. Tallenna kuva kuvan mukana valitsemalla (Gl

)]
Aédnihuomautukset (tallennus)

Aanihuomautusten tallentamiseen tarvitaan erikseen hankittava
Bluetooth-kuuloke. Lisaksi radioyhteyden on oltava kaytossa.
Toiminto ei valttamatta ole kaytettavissa kaikkialla.

Tallenna seuraavasti:

1. Kun lampékuva on tallennettu puskurimuistiin, avaa [Zl}-
painikkeella MUOKKAA KUV.-valikko.

2. Korosta Lisaa aanitys valitsemalla |23} /IRdl-

3. Kun painat [§J}-painiketta, voit 4anittaa enintdan 60 sekuntia
aanta. Aanitysaika nakyy naytdssa.

4. Voit keskeyttaa aanityksen painamalla [fJJJ-painiketta.

5. Kun olet valmis, paina [ZJ] -painiketta.

6. Paina [} -painiketta, jos haluat tarkistaa danitiedoston, tai
Ell -painiketta, jos haluat tallentaa aanitiedoston kuvan
mukana.

Aanihuomautukset ovat vain .is2-muotoisia, ja ne tallentuvat

tiedostoon, joten sinun ei tarvitse jalkikateen koota useita
tiedostoja kerralla.
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Infrapunakuvan muokkaaminen

Lampokameralla otettua kuvaa voi muokata ennen tallentamista.
Voit lisata IR-PhotoNotes-kuvia ja danihuomautuksia seka
muuttaa palettia ja IR-Fusion-tilaa.

Aanihuomautuksia varten tarvitaan Bluetooth-kuuloke ja lisaksi
radioyhteyden taytyy olla kdytossa. Toiminto ei valttamatta ole
kaytettavissa kaikkialla.

Muokkaaminen:

1. Kun kuva on tallennettu puskurimuistiin, avaa MUOKKAA
KUV. -valikko valitsemalla [ZJl.

2. Korosta Muokkaa kuv. painamalla [[Z3)/IRdl-painiketta.

3. Avaa MUOKKAA KUV. -valikko painamalla .,-painiketta.

4. Korosta vaihtoehto valitsemalla [|23)/IRdl.

5. Tallenna muutokset tiedostoon valitsemalla [FII.

Infrapunakuvan tallentaminen

Kuvan tallentaminen datatiedostona:

1.  Suuntaa lampokamera kohti tarkasteltavaa kohdetta tai
tarkastettavaa aluetta.

2. Ota kuva painamalla laukaisinta. Kuva on nyt
puskurimuistissa, ja sen voi tallentaa tai sitd voi muokata.

3. Painamalla painiketta voit tallentaa kuvan tiedostona ja
palata reaaliaikaiseen nakymaan.

MicroSD-muistikortti

Poista Micro SD -muistikortti lAmpdkamerasta painamalla lyhyesti
kortin reunaa. Kortin pitaisi ponnahtaa osittain ulos, kun se
vapautetaan. Veda kortti varovasti ulos korttipaikasta.

Aseta Micro SD -muistikortti lampdkameraan tyéntamalla se
paikalleen.

Micro SD -muistikortin mukana toimitetaan SD-sovitin, jonka voi
asettaa tietokoneeseen tai monikayttdiseen kortinlukijaan.

Tietojen tallennusohjeet ovat kohdassa Infrapunakuvan
tallentaminen. Tallennetun kuvan katselu- ja poistamisohjeet ovat
kohdassa Kuvatiedostojen poistaminen.

Lampétilan mittaus

Kaikki esineet heijastavat infrapunaenergiaa. Esineen sateileman
energian maara vaihtelee pinnan lampétilan ja emissiokyvyn
mukaan. Ldmpdkamera havaitsee esineen pinnan
infrapunaenergian maaran ja laskee sen perusteella arvioidun
lampétilan. Monet tavallisimmat materiaalit, kuten maalattu metalli,
puu, vesi, iho ja kangas sateilevat energiaa hyvin tehokkaasti,
minka vuoksi niista on helppo saada hyvin tarkat mittauslukemat.
Tehokkaasti energiaa sateilevilla pinnoilla (korkea emissiokyky)
emissiokertoimeksi arvioidaan =290 % (tai 0,90). Tata
lahestymistapaa ei voida soveltaa Kiiltaviin pintoihin tai
maalaamattomiin metalleihin, silla niiden emissiokerroin on <0,60.
Nama materiaalit eivat sateile energiaa hyvin, minka vuoksi ne on
luokiteltu alhaisen emissiivisyyden omaaviksi. Alhaisen
emissiokyvyn omaavien materiaalien tarkkaa mittaamista varten
on tarpeen korjata emissiokyky. Emissiokyvyn sdadon ansiosta
lampodkamera pystyy yleensa laskemaan tarkan arvion todellisesta
lampdtilasta.

/A Varoitus

Esta henkilovahingot tutustumalla todellisten
lampétilojen emissiokykytietoihin. Heijastavien
kohteiden mittaustulokset ovat todellisia
lampétiloja alhaisemmat. Kohteet aiheuttavat
palovamman vaaran.

Emissiokyvysta on tarjolla runsaasti lisatietoja

osoitteissa http://www.fluke.com/emissivity ja
http://www.fluke.com/emissivityexplanation. Fluke suosittelee
tutustumaan tahan aiheeseen, silld se auttaa parantamaan
mittausten tarkkuutta.



http://www.fluke.com/emissivity
http://www.fluke.com/emissivityexplanation

TiS60+
Kéyttéohje

Valikot

Valikoiden kautta kaytetdan lampdkuvanayttéa, kameran
toimintoja, muistin ja tallennuksen asetuksia sekd maaritetaan
paivamaara-, aika-, kieli-, yksikko- ja tiedostomuotoasetukset ja
lampdkameran tiedot.

Mitta-valikko

Mitta-valikossa on lampdkuviin liittyvien radiometrisen
lampétilamittauksen tietojen laskemisessa ja nayttdmisessa
tarvittavat asetukset. Naita asetuksia ovat lampétila-alueen valinta
seuraavien asetusten avulla: keskipiste/mittausalue,
emissiokerroin, taustalampétila, lapaisy, kuumin, kylmin ja
keskiarvoinen lampétila, keskiruutu ja merkit.

Asteikko

Alue (taso ja vali) voidaan maéarittdd automaattisesti tai
manuaalisesti. Voit valita automaattisen tai manuaalisen tason ja
valin seuraavasti:

1. Valitse [Z.

2. Korosta kohta Mittaus valitsemalla |23} /IRdl-

3. Tuo valikko nakyviin valitsemalla [§l} tai I -

4. Korosta Maarita keskipiste/mittausalue valitsemalla

(~ l ~ ]

Tuo valikko nakyviin valitsemalla [l tai [P -

6. Ota kayttéon automaattinen tai manuaalinen alueen valinta
valitsemalla 23/ IR -

7. Aseta valitsemalla [

8. Valitse:

EHl. jos haluat ottaa muutokset kayttédn ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

E 2 . jos haluat ottaa muutoksen kayttéén ja palata
edelliseen valikkoon.

o

[El. jos haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.
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Nopea automaattinen/manuaalinen alueen vaihto

Kun laite El ole valikkotilassa, voit vaihtaa automaattisen alueen ja
manuaalisen alueen vélilla painamalla [} -painiketta 3 sekunnin
ajan.

Nopea automaattinen uudelleenskaalaus

Kun laite on manuaalisen mittausalueen tilassa EIKA

valikkotilassa, voit hakea lampdalueelta kohteita skaalaamalla
keskipisteen ja mittausalueen automaattisesti uudelleen
painamalla [EJJ-painiketta enintéén % sekunnin ajan. Taméa
toiminto kayttaa kameraa puoliautomaattisessa tilassa, jos
keskipisteen ja mittausalueen hienosaatd nuolipainikkeilla ei ole
tarpeen. Uudelleenskaalauksen voi tehda aina tarvittaessa.

Huomautus

Lédmpbkamerassa kdytetddn kdynnistettdessé samaa
automaattista tai manuaalista mittausaluetilaa kuin
sammutettaessa.

Taso manuaalisessa toimintatilassa

Kun laite asetetaan toimimaan manuaalisessa tilassa, tasoasetus
siirtaa valia ylos- tai alaspain lampdtila-alueella. Katso taulukko 3.
Manuaalitilassa nuolindppaimet ovat aina kaytettavissa, ja niilla voi
saataa keskipisteen ja mittausalueen asetusta.

Aseta keskipiste seuraavasti:

1. Valitse L3, jos haluat siirtdé aluetta kohti korkeampaa
lampétilatasoa.

2. Valitse K. jos haluat siirtaa aluetta kohti matalampaa
lampédtilatasoa.
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Kun sdadat manuaalista tasoa, naytdn oikeassa reunassa nakyva
mitta-asteikko nayttaa lampaotilan mittausalueen, kun se liikkuu eri
tasoille kokonaisalueen sisalla.

Taulukossa 3. Keskipisteen ja mittausalueen asetukset

50.0°C

5/7/15 | 10:16:35 AM

Osa Kuvaus

(1) Keskipiste

(2] Kuvantimen koko mittausalue

(3] Mittausalue

Lampdatilan mittausalue manuaalisessa toimintatilassa

Manuaalitilassa lampétilan mittausalueen asetus pienenee tai
suurenee valitussa valikoimassa valitun ldmpétila-alueen mukaan.
Katso taulukko 3. Manuaalitilassa nuolindppaimet ovat aina
kaytettavissa, ja niilla voi sdataa keskipisteen ja mittausalueen
asetusta.

Aseta lampétilan mittausalue seuraavasti:
1. Painamalla [P voit suurentaa lampétilan mittausaluetta.
2. Painamalla i} voit pienentada Iampétilan mittausaluetta.

Kun saadat manuaalista mittausaluetta, ndytdn oikeassa reunassa
nakyva mitta-asteikko suurenee tai pienenee sen mukaisesti.

Emissiokyvyn séétédminen

Oikeat emissiokykyarvot ovat tarkeitd ldAmpdkameran
lampétilalaskujen tarkkuuden kannalta. Pinnan emissiokyky voi
vaikuttaa suuresti lampdkameran havaitsemiin lampdtiloihin.
Tarkastettavan pinnan emissiokyvyn tunteminen voi mahdollistaa
tarkempien mittaustulosten saamisen. Aina nain ei kuitenkaan kay.

Huomautus

Pinnat, joiden emissiokyky on <0,60, vaikeuttavat
todellisten Idmpétilojen mééarittdmista luotettavasti ja
yhdenmukaisesti. Mit& alhaisempi emissiokyky on, sité
suurempi virhemahdollisuus
lampdétilamittauslaskelmiin siséltyy. Témé koskee
myés tilannetta, jolloin emissiokerroin- ja
taustaheijastuskorjaukset olisi tehty oikein

Emissiokyky maaritetdan suoraan antamalla jokin tavallisten
materiaalien emissiokykyarvo luettelosta.
Huomautus
Jos Néytts-asetus on Néytéa kaikki, emissiokyvyn
kéyt6ssé oleva asetus nékyy muodossa € = X.XX.

Saataminen maaran mukaan
Aseta emissiivisyysarvo seuraavasti:

1. Valitse Mittaus > Emissiokerroin > Saada arvo.

2. Muuta arvoa painamalla [[Z3)/IK-

Mukautettua emissiokerroinarvoa kaytetdan, kun mitaan
emissiokerrointaulukossa olevaa arvoa ei ole valittu.

11
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Valitseminen taulukon mukaan
Tee valinta tavallisten materiaalien listasta seuraavasti:

1. Valitse Mittaus > Emissiokerroin > Kayta taulukkoa.
2. Valitse |IZ3)/IRd. kun haluat korostaa materiaalin.
3. Valitse materiaali painamalla [§J} -painiketta.

Jos asetat arvoksi <0,60, lampdkameran naytdssa nakyy A ja
seuraava varoitus:

Varoitus:
A Emissiokerroin < 0,6
(katso opas)

Poista viesti valitsemalla [FI-

Tausta (heijastuneen taustaldmpdétilan kompensointi)

Lampdkameran heijastuneen taustalampétilan kompensointi
asetetaan Tausta-valilehdessa. Erittdin kuumat tai erittain kylmat
esineet voivat vaikuttaa esineen tai mitattavan kohteen lampétilan
mittauksen tarkkuuteen, erityisesti silloin, kun pinnan emissiokyky
on alhainen. Heijastuneen taustaldmpdtilan sdaté voi tarkentaa
lampétilan mittaustuloksia monissa tilanteissa. Lisatietoja on
kohdassa Emissiokyvyn séétédminen.

Taustalampétilan sdatédminen:

1. Valitse Mittaus > Taustalampétila.

2. Muuta arvoa valitsemalla |23}/ IR
3. Kun olet valmis, paina [} - tai E -painiketta.

Huomautus

Jos Néyté-asetus on Nayta kaikki, nykyisen
heijastuneen taustaldmpdétilan tiedot ngkyvaét
muodossa BG = xx,X.
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Pistelampdtilat
Pistelampdtilat ovat kelluvia suurimman ja pienimman lampdtilan

ilmaisimia, jotka liikkuva naytéssa lampdkuvan muutosten
mukaan.

Kylmien ja kuumien pisteiden ilmaisimien ottaminen kayttéon ja
poistaminen kaytosta:

1. Valitse Mittaus > Min/Max-lampao.
2. Korosta KAYTOSSA tai POIS KAYTOSTA valitsemalla

3. Aseta uusi arvo valitsemalla tai ZH.

Kaéyttajan maaritettavissé olevat pistelampoétilojen merkit

Naytossa on kaytettavissa enintaan kolme saadettavaa, kiintean
lampétilan merkkida. Nailla merkeilla voit korostaa alueen ennen
kuvan tallennusta. Merkin mahdolliset asetukset ovat Kaikki POIS,
Yksi osoitin, Kaksi osoitinta tai Kolme osoitinta.

Merkin asettaminen:

1. Valitse [ZI1.

Korosta kohta Mittaus valitsemalla |23} /IKEl-
Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ .
Korosta kohta Merkit valitsemalla |2}/ IRl -
Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ .

Korosta joko Kaikki POIS, Yksi osoitin, Kaksi osoitinta tai
Kolme osoitinta valitsemalla [IZ3)/IK -

7. Ota valinta kayttéon valitsemalla [l tai P - Nakyviin
tulee Siirra merkkia -naytto. Naytdssa nakyy Siirra merkkia -
kuvake, ja toimintopainikkeiksi tulevat Valmis, Seuraava ja
Peruuta.

o o M DN
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Merkin sijainnin muuttaminen naytdssa:
1. Siirrd merkin sijaintia kuvassa valitsemalla
2. Korosta seuraava merkki valitsemalla [Z]. Toista vaihe 1.

3. Suorita vaihe 2 kolmannelle merkille.

4. Kun olet valmis, paina [flJJ]-painiketta.

Keskiruutu

Keskiruutu on sdadettava lampétilanmittausalue (ruutu), jonka voit
keskittaa infrapunakuvaan. Tama alue (ruutu) laajenee ja supistuu
eri tasoille infrapunakuvassa. Alueella kayttaja nékee valitun
alueen likimaaraisen korkeimman (MAX), keskimaaraisen (KA.) ja
alimman (MIN) mitatun Iampétilan. Kun valittuna on tila
automaattinen keskipiste ja mittausalue, lampokamera maarittaa
lampdkuvan keskipisteen ja mittausalueen automaattisesti
keskiruudun parametrien mukaiseksi.

Keskiruututoiminnon ottaminen kayttdon tai poistaminen kaytosta
1. Valitse [ZI1.

Korosta kohta Mittaus valitsemalla |23} /IRdl-

Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ .

Korosta Keskiruutu valitsemalla |23} /IRdl-

Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ .

Valitse toiminnon asetukseksi KAYTOSSA tai POIS
KAYTOSTA valitsemalla I3 /IR

Keskiruudun koon asettaminen, kun se on kaytossa:
1. Valitse Aseta koko valitsemalla |Z3)/IRd-
2. Tuo nayttd nakyviin valitsemalla [Fll} tai I

2B

3. Paina [P -painiketta, jos haluat suurentaa Keskiruutu-
kokoa.

4. Paina i -painiketta, jos haluat pienentda Keskiruutu-
kokoa.

5.  Kun olet tyytyvainen Keskiruutu-kokoon, valitse:

* [E. jos haluat ottaa muutoksen kayttddn ja palata
edelliseen valikkoon.

«  [E. ios haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

Kuva-valikko

Kuva-valikon saatimilla voi kasitelld [Ampoékameran
nestekidenaytdssa nakyvia infrapunakuvia ja joitakin tallennettuja
kuvatiedostoja.

Huomautus

Tietoja, jotka on tallennettu .is2-muodossa, voi helposti
muokata FlukeConnect Desktop -ohjelmassa. Jos
kuvat on tallennettu .bmp- tai .jpg-muodossa tai videot
tallennettu .avi-muodossa, niiden asetukset séilyvat
sellaisina kuin ne olivat kuvaus- ja tallennushetkella.

Valikoimat

Palettivalikossa voit muuttaa naytdssa esitettyjen infrapunakuvien
vaaravariesityksen asetuksia (kaytettavyys vaihtelee malleittain).
Jotkin valikoimat on tarkoitettu johonkin tiettyyn kayttéon ja ne voi
asettaa tarvittaessa. Kaytettavissa on kaksi palettien esitystilaa.
Vakiovalikoimissa varit on esitetty yhdenmukaisessa,
lineaarisessa muodossa, joka mahdollistaa tietojen
yksityiskohtaisen esittdmisen. Ultra Contrast™ -paleteissa varien
esitystapa on painotettu. Nama valikoimat sopivat parhaiten
tilanteisiin, joissa halutaan korostaa suuria lampétilaeroja suurten
ja pienten lampdtilojen voimakkailla kontrastieroilla.

Kaytettavissa olevat paletit:

e Harmaasavy ¢ Kuuma metalli

*  Kaanteinen harmaaséavy * Rautasavyt

»  Sinipunainen * Keltainen

*  Suuri kontrasti +  Keltainen kadanteinen

13
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Valikoiman asettaminen:

1. Valitse [Z.

Korosta kohta Kuva valitsemalla [[Z3)/IRd-

Tuo valikko nékyviin valitsemalla [l tai P -

Korosta kohta Paletti valitsemalla [[Z3)/IRdl -

Tuo valikko nakyviin valitsemalla [l tai P -

Korosta Vakio tai Ultra Contrast valitsemalla |Z3)/IKd-

Valitse paletti painamalla [[Z3)/IRd-

Valitse

© N o o » w0 DN

* @ jos haluat ottaa muutokset kayttdon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

- [ tai . jos haluat ottaa muutoksen kayttéon ja
palata edelliseen valikkoon.

* [E. ios haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen ndkymaan.
IR-Fusion™-tekniikka

IRFusion™-tekniikka helpottaa Id&mpdkuvien tulkitsemista,
analysointia ja eteenpain valittamista, silla se mahdollistaa

lampdkuvan ja valokuvan esittdmisen yhdistettyna. LaAmpdkamera

ottaa jokaisen l[ampokuvan yhteydessa myds valokuvan, joten
naet tarkasti, missd mahdollinen ongelma on ja voit helpommin
kuvailla tilanteen muille.

Automaattisen yhdistelmatilan taso:

+ 5esiasetusta: 0, 25, 50, 75, 100

. Kuva kuvassa (PIP): 25, 50, 75, 100
IRFusion -tilan asettaminen:

1. Valitse [ZI1.
2. Korosta kohta Kuva valitsemalla |Z3)/IR-

3. Tuo valikko nakyviin valitsemalla tai [ .
14

4. Korosta kohta IR-Fusion valitsemalla [JE3) /IRl
5. Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ .
6. Korosta vaihtoehto valitsemalla |23} /IRd-
7. Valitse
« [E. ios haluat ottaa muutokset kayttdon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.
. tai ), jos haluat ottaa muutoksen kéyttéén ja
palata edelliseen valikkoon.
* [E. ios haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.
Vérihélytykset

Lampokamerassa nakyy lampédtilan varihalytykset.
Kaytettavissa olevat halytystyypit:

*  Hi/Lo-halytys

* Isoterminen halytys

Korkean [ampétilan varihalytys nayttda koko nakyvan kuvan ja
infrapunakuvasta vain esineet tai alueet, joiden lampdtila on
korkeampi kuin asetettu lampdtilan rajataso. Matalan lampétilan
(tai kastepisteen) varihalytys nayttaa koko nakyvan kuvan ja
infrapunakuvasta vain esineet tai alueet, joiden lampétila on
matalampi kuin asetettu Iampétilan rajataso tai kastepisteen
varihalytystaso. Kayttajan on maaritettdva ndma parametrit
manuaalisesti.

Huomautus

Lémpobkamera ei tunnista ympdériston tai pinnan
kastepistetasoa automaattisesti. Jos haluat kdyttaa
matalan I&mpétilan vérihdlytystoimintoa kastepisteen
vérihdlytyksend, saat parhaat tulokset, jos méaaritat
kastepisteldmpdtilan manuaalisesti. Varit voivat
tilanteen mukaan auttaa tunnistamaan alueet, joihin
saattaa tiivistyé kosteutta.
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Vérihalytysvalikon saaminen nakyviin:

1. Valitse [Zl.

2. Korosta kohta Kuva valitsemalla |Z3)/IRdl-

3. Tuo valikko nakyviin valitsemalla tai [ P -
4. Korosta Virihalytys valitsemalla 23}/ IR
5

Tuo valikko nékyviin valitsemalla [l tai [P -
Aseta korkean lampétilan halytys

Korkean lampétilan halytyksen asettaminen:

1. Siirry Varihalytys-valikkoon ja valitse [JE3) /IRl jolloin
vaihtoehto Aseta korkean lammon halyt. korostetaan.

2. Avaa Varihalytys-valikko valitsemalla [P .

S&ada lampétila-asetusta valitsemalla (|23 /IR
4. Valitse

+ [@. ios haluat ottaa muutokset kayttdon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

* [E tai €. jos haluat ottaa muutoksen kéytton ja
palata edelliseen valikkoon.

* [E . jos haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

Aseta matalan lampétilan/kastepisteen varihalytys
Matalan lampétilan/kastepisteen varihalytyksen asettaminen:

1. Siirry Varihalytys-valikkoon ja korosta Aseta matalan
Iammaon halyt. valitsemalla |23/ IR

2. Avaa Virihalytys-valikko valitsemalla [P .
3. S&ada lampétila-asetusta valitsemalla [[I23) /IR

4. Valitse:

« [ jos haluat ottaa muutokset kayttoén ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

. tai @, jos haluat ottaa muutoksen kayttdon ja
palata edelliseen valikkoon.

«  [E. ios haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

Ulkonalsisélla-halytys

Jos asetat korkean tai matalan [dmpétilan varihalytyksen arvot,
lampdkamerassa on asetukset isotermisilla varihalytyksille ulkona
ja sisalla.

Isotermisen ulkona/sisalla-varihalytyksen asettaminen:

1. Siirry Varihalytys-valikkoon ja korosta Ulkopuolella tai

Sisilla valitsemalla 231K

2. Valitse:

« [E. ios haluat ottaa muutokset kayttoon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

* [ tai €. jos haluat ottaa muutoksen kayttdon ja
palata edelliseen valikkoon.

« [E. jos haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

Graafisen esityksen nédyttdminen

Nayta-valikossa on asetukset, jotka maarittavat graafisten
esitysten nakymisen naytdssa. Nama asetukset ovat Nayta kaikki,
Tiedot/asteikko, Vain asteikko ja Vain kuva.

1. Valitse [ZI.

2. Korosta kohta Kuva valitsemalla |23} /IRd .
3. Tuo valikko nakyviin valitsemalla (Rl tai I -
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4. Korosta kohta Naytté valitsemalla 231 /IRl - Taustavalo
. A . . Taustavalon kirkkaustasoksi voi asettaa matalan, normaalin tai
5. Tuo valikko nakyviin valitsemalla tai [ P . Korkean. Aseta taustavalo seuraavasti:
6. Korosta vaihtoehto valitsemalla [|IE3) /IRl 1. Valitse Z
7. Valitse:

* [@E. jos haluat ottaa muutokset kayttdon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

+ [ tai . jos haluat ottaa muutoksen kayttéon ja
palata edelliseen valikkoon.

* [E. ios haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.
Huomautus

Jos ominaisuudessa on KAYTOSSA/POIS

KAYTOSTA -séédin, sitd on kéytettava.
Logo
Fluken logo nakyy naytéssa seka tallennetuissa kuvissa. Voit ottaa
logon kayttdon tai poistaa sen kaytdsta seuraavasti:

1. Valitse Kuva > Logo.
2. Korosta kéytéssa tai pois kaytosté valitsemalla |23}/ IR
3. Aseta valitsemalla [l

Kamera-valikko

Kamera-valikko siséltdd kameratoimintojen (kuten automaattinen
tarkennus, taustavalon taso ja laserosoitin) asetukset ja sdadot.
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Korosta kohta Kamera valitsemalla [[Z3) /IRl
Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ -
Korosta kohta Taustavalo valitsemalla |E3) /IRl
Tuo valikko nékyviin valitsemalla tai [ P .
Korosta vaihtoehto valitsemalla |23} /IRd-

Valitse:

N o o & 0w D

« [E. ios haluat ottaa muutokset kayttdon ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

. tai Q. jos haluat ottaa muutoksen kayttdon ja
palata edelliseen valikkoon.

«  [E. jos haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.

Automaattinen kuvaustoiminto

Automaattisen kuvaustoiminnon avulla voit maarittaa
lampdkameran ottamaan ja tallentamaan kuvia tai kuvasarjoja
automaattisesti. Kuvaaminen voidaan kaynnistaa joko
manuaalisesti tai maarittdmalla tietty kdynnistymislampétila, jolloin
kuvaaminen kaynnistyy, kun lampétila on maaritettya lampatila-
asetusta suurempi tai pienempi. Seuraavien kuvien ottamisen ja
tallentamisen asetukset voidaan saataa kuvauksen
kaynnistystavasta riippumatta. My&s otettujen ja tallennettujen
kuvien lukumaara voidaan maarittdd. Suurin mahdollinen kuvien
lukumaara maaraytyy vapaana olevan tallennustilan mukaan.

Automaattisen kuvaustoiminnon maarittdminen ja kaytto:

1. Valitse Kamera > Auto kuvaus.

2. Kaynnista kuvausjakso valitsemalla [FII.
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Automaattisen kuvaustoiminnon alivalikon kohteet:

+ Kaynnista kuvaus: Suorittaa kameran muistiin tallennetut
automaattisen kuvaustoiminnon asetukset.

« Aikavali: Valitse tunnit, minuutit ja sekunnit valitsemalla

+  Kuvien maara: Valitse kuvien lukumaara manuaalisesti
valitsemalla [IZ3)/IRdl . Vaihtoehtoisesti voit valita
asetukseksi Muistin tayttymiseen saakka, jolloin kuvia
otetaan ja tallennetaan niin kauan, etta valittu muisti on
tdynna tai akun varaus kuluu loppuun.

* Manuaalinen kaynnistys: Jos asetukseksi on valittu
Manuaalinen kaynnistys, kdynnista kuvasarjan automaattinen

kuvaus valitsemalla [FI.

+  Kaynnistys lampétilan perusteella: Avaa asetusvalikko
valitsemalla ensin Lamp. liip. ja sitten As. lamp. liip..

Huomautus

Kéyttéjén valitsema tiedostotyyppi ja digikameran
asetukset saattavat vaikuttaa pienimpaan
kéytettavissé olevaan aikavéliin. Erdiden yhdistelmien
seurauksena tiedostokoot ovat muita suuremmat ja
kuvien ottaminen ja tallentaminen kestéé vastaavasti
pidempé&én, mika puolestaan asettaa aikavélin
pituudelle tietyt reunaehdot.

Muisti-valikko

Muisti-valikon kautta paaset tarkastelemaan tallennettuja kuvia,
aani- ja tekstihuomautuksia seka IR-PhotoNotes ™-kuvia. Muistiin
tallennetut tiedostot naytetdan suurina esikatselukuvina. Voit
selata ja katsoa kuvia.

Muuta digikuvan ja lampdkuvan asetusta ja nayta sitten kaikki
kuvat samassa muodossa.

Kuvake kertoo, etté lampdkuvan tai IR-Fusion®-kuvan mukana on
tallennettu ylimaaraisia kohteita.

IR-PhotoNotes ™-kuvat
[} ] Adnihuomautukset

Kuvatiedostojen tarkasteleminen
Voit tarkastella muistikorttiin tallennettuja kuvia seuraavasti:

1. Valitse [[c).

2. Korosta tarkasteltavan tiedoston esikatselukuva valitsemalla
[~ U ~ |

3. Avaa tiedosto tarkasteltavaksi painamalla [Zl}-painiketta.

Kuvatiedostojen muokkaaminen

Fluke Connect™ -ty6pdytaohjelmistolla voi muokata muistiin
tallennettuja .is2-kuvatiedostoja.

Kuvatiedostojen poistaminen
Voit poistaa yhden tiedoston muistikortilta seuraavasti:

1. Valitse [[c).

2. Korosta poistettavan tiedoston esikatselukuva valitsemalla
[~} v}

3. Avaa Poista-valikko [} -painikkeella.

4. Korosta Valittu kuva ja paina -painiketta.
Ladmpokamera antaa kehotteen jatkaa tai peruuttaa.

5. Poista tiedosto valitsemalla [FJJJ] uudelleen.

Voit poistaa kaikki muistissa olevat kuvat seuraavasti:

1. Valitse Muisti.

2. Valitse [ZI1.

3. Korosta Kaikki kuvat ja paina [fJJj-painiketta.
Lampokamera antaa kehotteen jatkaa tai peruuttaa.

4. Poista kaikki muistissa olevat tiedostot painamalla

EIl -painiketta.
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Asetukset-valikko

Asetukset-valikossa kayttaja voi muuttaa yleisia asetuksia, kuten
lampétilan mittayksikk6a, tallennettujen tietojen tiedostomuotoja,
tallennuskohdetta, automaattisen sammutuksen asetusta, WiFi- ja
Bluetooth-asetuksia seka paivamaaran, kellonajan ja kielen
asetuksia. Tassa valikossa on myds osa, jossa nakyvat
lampdkameran tiedot, esimerkiksi mallinumero, sarjanumero ja
laitteisto-ohjelmaversio. Sertifikaatit ja lisenssit [0ytyvat tasta
valikosta.

Yksikot
Vaihda lampdétilayksikkd seuraavasti:
1. Valitse Asetukset > Yksikot.

2. Korosta vaihtoehto valitsemalla |E3) /IRl
3. Ota vaihtoehto kayttddn valitsemalla [

Tiedostomuoto

Tiedot voi tallentaa sisdiseen muistiin tai SD-muistikorttiin eri
tiedostomuodoissa. Mahdolliset kuvamuodot ovat .bmp, .jpg ja
.is2. Nama asetukset sailyvat. kun videokameran virta katkaistaan
tai kytketaan.

Vaihda tiedostomuoto seuraavasti:
1. Valitse Asetukset > Tiedostomuoto.

2. Korosta vaihtoehto valitsemalla [|E3) /IRl
3. Ota vaihtoehto kayttéén painamalla [Ej-painiketta.

Jos kuvat on tallennettu .is2-tiedostomuodossa, kaikki tiedot on
yhdistetty yhteen tiedostoon. Siksi niiden sisaltamia tietoja voi
helposti muuttaa ja analysoida Fluke Connect™ -ohjelmassa.
Tama tiedostomuoto kokoaa yhteen infrapunakuvan, radiometriset
lampétilatiedot, ndkyvan kuvan, danihuomautukset seka
IR-PhotoNotes ™-huomautustoiminnon kuvat.

Jos tarvitset kooltaan pienemman tiedoston, jonka
erottelutarkkuus on mahdollisimman hyva, valitse .bmp-
tiedostomuoto. Jos tarvitset kooltaan viela tatakin pienemman
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tiedoston, tietoja ei tarvitse muuttaa eika kuvanlaatu tai
erottelutarkkuus ole ensisijaisen tarkeaa, valitse .jpg-
tiedostomuoto.

Jos kuvien tiedostomuoto on .bmp tai .jpg, ne voidaan lahettaa
sahkopostitse ja avata useimmissa PC- ja Mac-tietokoneissa ilman
erikoisohjelmistoja. Nama tiedostomuodot eivat mahdollista
tietojen taydellista analysointia tai muuttamista.

Jos tiedosto on .is2-muotoinen, sen voi l&hettdd sdhkdpostitse ja
avata Fluke Connect™ -ohjelmistolla. Tama tiedostomuoto on
kaikkein monikayttdisin. Lisatietoja Fluke Connect™ -
tydpoytaohjelmistosta on osoitteessa www.fluke.com.

Automaattinen sammutus

Automaattisen sammutuksen ajastin on kayttajan maaritettavissa
oleva LCD-nayt0sta ja virrasta erillinen toiminto.

Huomautus

Automaattinen sammutustoiminto poistuu kdytdsta
automaattisesti, kun ldmpbkamera kytketdan
verkkovirtaan.

Voit maarittda automaattisen sammutustoiminnon seuraavasti:

1. Valitse Asetukset > Aut. sammutus.

2. Valitse i)/l . jolloin LCD-aikakatk. tai Virrankatkaisu
korostuu.

3. Maarita ajastimen ajaksi 1-120 minuuttia valitsemalla
4. Aseta valitsemalla [FII.

Paikannus

Lampokamerassa on useita paikallisia asetuksia:

+ Paivamaara

+ Aika

+  Kiel

*  Desimaalierotin.


http://www.fluke.com
http://www.fluke.com
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Paivamaara
Paivamaara voidaan nayttda kahdessa eri muodossa: KK/PP/VV
tai PP/KK/VV.

Aseta paivamaara seuraavasti:
1. Valitse Asetukset > Paivays.

Aseta paivamaaramuoto valitsemalla [|I23)/ IR
Vahvista uusi muoto [l -painikkeella.
Valitse Aseta paivays valitsemalla [|Z)/IRd-

Korosta paiva, kuukausi tai vuosi valitsemalla Cll) P -

2
3
4
5. Avaa Aseta paivays -valikko valitsemalla [l
6
7. Muuta asetuksia valitsemalla |Z3)/IRd-

8

Vahvista paivamaara ja poistu valikosta valitsemalla ﬂ
Aika
Aseta kellonaika seuraavasti:
1. Valitse Asetukset > Aika.

Ajalle on valittavissa kaksi eri esitysmuotoa: 24-tuntinen tai
12-tuntinen. Aseta ajan muoto seuraavasti:

Korosta ajan muoto valitsemalla [|Z3)/IRl-
Valitse [l -painikkeella.
Korosta Aseta aika.

Avaa Aseta aika -valikko valitsemalla [FI.

Korosta tunnit tai minuutit valitsemalla CI/ P -
12-tuntisessa muodossa ajaksi voi maarittaa AP tai IP.

Muuta asetusta valitsemalla |23 tai IRl -

o o A~ w D

N

8. Ota muutos kayttoon valitsemalla G-

Kieli
Voit vaihtaa naytén kielen seuraavasti:
1. Valitse Asetukset > Kieli.

2. Korosta asetus valitsemalla |23 tai IKdl-
3. Aseta uusi kieli valitsemalla (Il -

Langattomat liitdnnét

Lampokamerassa on langattoman yhteyden vaihtoehtoja.
Langaton yhteys tehostaa tydskentelya ja helpottaa tietojen
jakamista. Yhteydenmuodostus on poistettu kaytosta
lampdékameran toimituksen ajaksi. Palauta yhteydenmuodostus
ennen ensimmaista kayttékertaa.

3

Bluetooth®

Bluetooth®-yhteydella Iampdkameraan voi liittda langattomat
kuulokkeet. Kun yhteys on kaytdssa, *-kuvake nakyy nayton
vasemmassa yldkulmassa.

WiFi™-tukiasema
Huomautus

Wi-Fi-yhteys on tarkoitettu vain sisékaytt66n
Kuwaitissa, Chilessé ja Yhdistyneissa
arabiemiirikunnissa.

Voit lahettaa kuvan langattomasti tietokoneeseen, iPhoneen tai
iPadiin WiFi-yhteyden avulla. Siirrettyd kuvaa voi tarkastella Fluke
Connect™ -tyopdytaohjelmistolla.
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WiFi™-verkko

WiFi on langaton |ahiverkko (WLAN), jonka valityksella
lampdkamera voi muodostaa yhteyden toisiin verkossa oleviin
langattomiin laitteisiin seka Internetiin. Langaton WiFi-verkko
mahdollistaa vapaan liikkumisen verkon kantavuusalueella
yhteyden katkeamatta.

WiFi-verkko-ominaisuuden kaynnistaminen:
1. Valitse Asetukset > Langaton > WiFi > WiFi-verkko.
2. Korosta kohta KAYTOSSA valitsemalla |Z3)/IR-

3. Etsi lampdkameran kantomatkan alueella olevat verkot
valitsemalla Valitse.

4. Valitse verkko valitsemalla |2}/ IR

5. Muodosta tai katkaise yhteys painamalla [EJJj-painiketta.

6. Anna salasana jarjestelman kehotteesta.

Kuvatallennus

Tallennusasetuksissa voit valita tallennatko kuvat sisaiseen
muistiin vai SD-muistikortille.

1. Valitse Asetukset > Kuvatallennus.
2. Muuta asetusta valitsemalla |23 tai Kl -
3. Valitse uusi tallennusasetus valitsemalla (S

Fluke Connect™

Lampdkamera tukee Fluke Connect™ -jarjestelmaa (ei valttamatta

kaytettavissa kaikissa paikoissa). Fluke Connect™ yhdistaa
Fluken testaustydkalut langattomasti alypuhelin- tai
tablettitietokonesovellukseen. Sen ansiosta voit tarkastella
infrapunakameralla otettuja kuvia alypuhelimen tai
tablettitietokoneen naytdssa, tallentaa kuvia Fluke Cloud™ -
pilvipalveluun ja jakaa kuvia tiimin jasenten kesken.

Lisatietoja lAmpokameran radion kayttddnotosta on
kohdassa Langattomat liitdnnét.
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Fluke Connect -sovellus

Fluke Connect™ -sovellus toimii Apple- ja Android-
mobiililaitteissa. Sovellus on ladattavissa Applen App Storesta ja
Google Play -sivustolta.

Varmista, ettd [Ampodkameran WiFi™-yhteydenmuodostus on
kayttdvalmis. Katso kohtaa Yhteydenmuodostuksen kaytté6notto.

Kayttdonotto:

1. Valitse lAmpdkamerassa Asetukset > Langaton.

2. Valitse Wi-Fi-tukiasema.

3. Jos Kéaytdssa on valittu, Valitse Pois kaytdsta, ennen kuin
tarkistat verkkoasetukset ja yhdistat iOS-mobiililaitteen
lampdkameraan.

4. Valitse Asetukset-valikkovaihtoehto ja tarkista SSID- ja
Salasana-arvot.

Uudessa lampokamerassa SSID-asetuksen oletusarvo on
Fluke-Camera ja salasana ei ole kaytdssa.
Huomautus
Jos haluat ottaa kéyttéén Wi-Fi-tukiaseman
suojauksen, vaihda SSID ja salasana organisaatiota
vastaaviksi.

5. Paina [ -painiketta (paluu), kunnes olet Kaytéssa / Pois
kaytosta -asetusvalikkoon.

6. Valitse Kdytossa ja odota muutama sekunti, kun Wi-Fi-

yhteydenmuodostus otetaan kayttoéon.

Mobiililaitteessa:

1.

Valitse Asetukset > Wi-Fi.

Kameran verkkonimi (SSID) nakyy luettelossa. Valitse
kyseinen SSID ja anna salasana, kun mobiililaite kehottaa
tekemaan niin.

Avaa Fluke Connect -sovellus.
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3. Muodosta yhteys Fluke-tuoteluettelossa olevaan
lampokameraan.

4. Kun yhteys on maaritetty, sovellus kehottaa:
Nayta kuva tdssa valitsemalla lampokamerassa Tallenna
Lampdkamerassa:
1. Suuntaa lampdkamera lampimaan kohteeseen ja veda
liipaisimesta.
2. Valitse ] (tallennus).

Ottamasi kuva nakyy mobiililaitteessa muutaman sekunnin
kuluttua.

Lisatietoja sovelluksen kayttdmisesta on osoitteessa
www.flukeconnect.com.

Fluke Connect -laitteet

Fluke Connect -sovelluksella varustetun lampdkameran
I6ytaminen

1.  Ka&ynnista lampokamera.

2. Valitse lampdkamerassa Valikko > Fluke Connect.
3. Valitse painamalla /IRl - tai Kiytossi -painiketta.

Kun haku on valmis, [Amp&kameran nayttéon tulee luettelo
niiden tydkalujen nimista ja tunnuksista, jotka ovat 20 metrin
etdisyydelld kamerasta. Haku saattaa kestaa useita
minuutteja.

4. Valitse tydkalun nimi valitsemalla |ES) /IRl
5. Valitse tydkalu painamalla m-painiketta (valmis).

Nakyviin tulee muokkaustoiminto. LAmpdkamera nayttas ja
tallentaa valittujen tyokalujen tiedot oletusarvoisesti.

Fluke Cloud™ -pilvipalvelu
Voit ladata kuvia Fluke Cloud™ -pilvipalveluun seuraavasti:

1. Kaynnista lampokamera ja yhdista Wi-Fi-verkkoon (katso
WIiFi™-verkko).

2. Kun ldampdékamera on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, valitse
Asetukset > Wi-Fi > Kirj. sisdan.

3. Sydta Fluke Connect -kayttajatunnus kayttamalld nayton
nappéaimistéa. Jos olet ollut kirjautuneena jo aiemmin, néet
aiemmin kaytetyt kayttajatunnukset nappaimiston ylapuolella
olevasta kayttohistorian pudotusvalikosta.

4. Kirjoita salasana nayton nappaimistolla.

Kaikki .is2-, .jpg- ja .bmp-kuvat latautuvat automaattisesti
Fluke Cloud™ -pilvipalveluun, kun tallennat kuvan. Naytossa
oleva kuvake osoittaa latauksen tilan:

(5 = kuvaa ladataan

[ = kuvan lataaminen onnistui
(15 = virhe
Poista lataustoiminto kaytosta
1. valitsemalla Asetukset > Wi-Fi > Kirj. ulos
2. tai katkaisemalla Wi-Fi-yhteys.
Valinnan muokkaaminen:

1. Korosta tydkalun nimi valitsemalla |2} /IRl -

2. Avaa Muokkaa-valikko valitsemalla m
Muokkausvalikossa voit joko tuoda nakyviin mittaustiedot ja/
tai tallentaa ne SD-muistikortille.

Langattoman toiminnon kuvake ja jokaisen valitun
langattoman tydkalun reaaliaikainen mittaus tulevat nayttéon.
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Lisaasetukset

Tiedostonimen etuliite

Oletustiedostonimen edessa on liite IR_. Voit halutessasi muuttaa

tata 3-merkkista etuliitettd nappaimistén avulla.

Palauta tiedostonimi
Voit palauttaa tiedostonumeroksi 00001.

Tehdasasetukset

Poistaa kaikki kayttajan maarittdmat asetukset ja palauttaa
tehdasasetukset.

Lémpdbkameran tiedot

Voit tarkastella lAmpdkameran versiotietoja, sertifiointeja ja
lisensseja Asetukset-valikossa.

Naita tietoja ovat:

e Malli

*  Kameran sarjanumero

*  Virkistystaajuus

*  Moottorin sarjanumero

+ Laitteisto-ohjelman versio

+  FPGA-nro

Lampdkameran tietojen nayttdminen:

1. Valitse Asetukset > Kehittynyt > Kameran tiedot.

2. Selaa valikkoa valitsemalla [IZ3)/IKdl-
3. Valitse:

- IEN/IEA. jos haluat ottaa muutokset kayttdon ja palata

reaaliaikaiseen nakymaan.

* [E tai €. jos haluat ottaa muutoksen kéyttéon ja

palata edelliseen valikkoon.

* [E. ios haluat peruuttaa muutokset ja palata
reaaliaikaiseen nakymaan.
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Voit tarkastella elektronisia sertifikaatteja seuraavasti:
1. Valitse Asetukset > Kehittynyt > Kameran tiedot.
2. Korosta kohta Sertifikaatit valitsemalla [[Z3)/IRd-

3. Tuo lampokameran sertifikaatit sisaltava tietoruutu esiin
painamalla —painiketta.

4. Sulje tietoruutu valitsemalla m

Lisenssitietojen nayttaminen:

1. Valitse Asetukset > Kehittynyt > Kameran tiedot.
2. Korosta kohta Lisenssit valitsemalla [|Z3)/IKd -

3. Tuo nakyviin tietoruutu ja luettelo avoimen lahdekoodin
ohjelmistolisensseista valitsemalla .

Siirry tietyn lisenssin kohdalle valitsemalla |23} /IRl -

Voit tuoda nayttdon tietyn kayttdoikeussopimuksen
valitsemalla [Elll-painikkeen.

6. Sulje tietoruutu valitsemalla [Ell.

Parallaksisdatd

Voit tarkentaa parallaksisdatéa kuvan kohdistamiseksi
mahdollisimman tarkasti.

1. Valitse Asetukset > Kehittynyt > Parallaksisaato.
2. Suorita sdaté noudattamalla nayttdon tulevia ohjeita.
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Kunnossapito 4. Pyyhi linssien pinta yhdella pyorealla liikkeelld ja heita
kaytetty liina pois.
Lampdkamera ei tarvitse paljon huoltoa.

A A Warning

5. Jos tdma on toistettava, kayta uutta liinaa.

Akkujen késitteleminen

AlA avaa tuotetta, silld se voi aiheuttaa
silmdvammoja tai muita vammoja. Laserséade
vaurioittaa silmid. Korjauta laite ainoastaan
valtuutetussa korjaamossa.

Laitteen pinnan puhdistaminen

Pyyhi pinta kostealla liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella. Ala
kayta hankaavia aineita, isopropyylialkoholia tai liuottimia kotelon
tai linssin/ikkunan puhdistamiseen.

Linssien huolto
/\ Varotoimi

Varotoimet infrapunalinssien vahingoittumisen
ehkdisemiseksi:

¢ Puhdista infrapunalinssit huolellisesti.
Linsseissa on herkasti vahingoittuva heijastusta
vdhentédva pinnoite.

«  Ala puhdista lilan voimakkaasti, silli se voi
vaurioittaa heijastusta viahentévaa pinnoitetta.

Tarvitset linssien huoltoa varten puhdistusnesteen, esimerkiksi
kaupasta ostettavan linssien puhdistusaineen, joka sisaltaa
alkoholia, etanolia, isopropanolia ja nukkaamattoman liinan tai
ratin. Irrallisten osien puhdistamiseen voi kayttaa paineistettua
iimaa.

Linssien puhdistaminen;

1. Puhdista linssin pinta paineistetulla ilmalla tai typpipistoolilla,
jos mahdollista.

2. Liota nukkaamatonta liinaa alkoholipitoisessa nesteessa.

3. Poista ylimaarainen neste rutistamalla liinaa tai taputtelemalla

sitad kuivan liinan paalla.

/\ Varoitus

Henkilovahinkojen varan takia ja tuotteen
turvallisen kasittelyn takaamiseksi on
noudatettava seuraavia ohjeita:

+  Al3 aseta akkukennoja ja akkuyksikoita
lamménlihteen tai avotulen ldhelle. Al laita
akkualparistoa auringon valoon.

+  Al3 pura tai murskaa akkukennoja ja
akkuyksikoita.

* Jos tuotetta ei kayteta pitkaan aikaan, poista
akut, jotta ne eivit vuoda ja vahingoita tuotetta.

*  Kytke akkulaturi verkkovirtaan ennen laitetta tai
akkua.

e Kayta akun lataukseen ainoastaan Fluken
hyviksymaa adapteria.

¢ Pida akkukennot ja akkuyksikot puhtaana ja
kuivana. Puhdista likaiset liittimet kuivalla ja
puhtaalla liinalla.

/\ Varotoimi

Al altista tuotetta limménlihteille tai liian
kuumille tiloille (esimerkiksi auringonpaisteeseen
jatetyt autot), silld ne voivat vaurioittaa tuotetta.
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Litiumioniakku toimii parhaiten, kun noudatat seuraavia ohjeita:

24

Ala pida akkua kytkettyna laturiin yli 24 tunnin ajan.

Lataa ldampokameraa vahintdan kahden tunnin ajan kolmen
kuukauden valein, silla se pidentaa akun kayttéikaa.

Akku purkaantuu noin kolmessa kuukaudessa, jos se on
lampdkamerassa ja virta kytkettyna pois. Akku purkaantuu
noin kuudessa kuukaudessa, jos se irrotetaan
lampbdkamerasta.

Pitkdan sailytettyja akkuja on ladattava 2—10 kertaa, ennen
kuin ne latautuvat tayteen varaukseensa.

Kayta tuotetta aina maaritetylla lampdétila-alueella.
Ala sailytd akkuja erittdin kylmissa olosuhteissa.
Ala yrita ladata akkuja erittiin kylmissa olosuhteissa.

Samat ohjeet koskevat akun lataamista seka ulkoisella
virtalahteella etta lataustelineella.

X A Varotoimi

Ala haviti laitetta ja/tai akkua polttamalla.
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