
MIT230-sarjan  
eristysvastusmittarit

 Eristysvastusmittaus 1000 MΩ saakka

 Jatkuvuuden mittaus 200 mA:lla  0,01 Ω saakka

 Ulkoisen jännitteen varoitus (jännitenäyttö) ja  
 testauksen esto

 Digitaalinen ja analoginen näyttö

 Alkali- tai ladattava paristo

 -10 – +55 °C käyttölämpötila

 CAT III 600 V

 EN61557-1, EN61010-1

 Kalibrointitodistus vakiona

Meggerin MIT230-sarjan mittalaitteet ovat markki-
noiden pienimmät kolmella eri testausjännitteellä 
toimivista eristysvastusmittareista. 

MIT230-sarja tarjoaa sekä analogisen että digitaa-
lisen tuloksen mittauksesta, joiden avulla käyttäjä 
saa tarkan lukeman tai tietoa piirin latauksesta tai 
purkamisesta.

Laitteen kuori on kovaa ABS-muovia. HD-malleissa 
laite on lisäksi varustettu kumikalossilla mikä tekee 
siitä iskunkestävän. 

Laite toimii kuudella AA alkali- tai metalihydri- 
(NiMH) paristolla. Laiteessa oleva alhaisen paristo-
jännitteen varoitusvalo ilmoittaa paristojen huonos-
ta kunnosta.

Jatkuvuuden mittaus

Automaattinen jatkuvuuden mittaus suoritetaan 
200 mA virralla Näin varmistutaan siitä että koh-
teen jatkuvuus täyttää sille asetettujen standardien 
vaatimukset. Käyttäjän ei tarvitse painaa testipaini-
ketta aloittaakseen jatkuvuustestauksen.   

Mittalaite mittaa jatkuvuuden 100 Ω saakka ja alu-
een 0 – 10 Ω saakka vähintään 200 mA virralla.

Mittajohdinten nollaus on mahdollista aina 9,99 Ω 
saakka, jolloin käyttäjän on mahdollista valita eri 
pituiset mittajohtimet.



Jatkuvuussummeri

Automaattinen jatkuvuussummeri mahdollistaa 
kohteiden nopean testauksen.

Merkkiäänen toiminta-alue alle 2 Ω.

Eristysvastusmittaus

Mittalaitteessa on kolme eri testausjännite vaihto-
ehtoa 250, 500 ja 1000 V, mikä tekee siitä ideaali-
sen valinnan pienjännitemittauksiin.

Eristysvastusmittaus aina 1000 MΩ saakka kaikilla 
eri testausjännitteillä.

Automaattinen varauksenpurkutoiminto takaa tur-
vallisen mittauksen.

Turvallisuus

Jokainen Megger-mittalaite on suunniteltu turvalli-
suutta ja käytännöllisyyttä silmälläpitäen.

Mittalaitteet täyttää tai ylittää IEC 61010 ja  
EN 61557 standardit.

Jännitteenmittaus

Automaattinen jännitteenvaroitus/-mittaus  käyn-
nistyy automaattisesti, jos mittalaite kytketään 
jännitteiseen kohteeseen jonka jännite on yli 25 V 
AC/DC.

Mittauksenesto

Kun mittalaite havaitsee yli 25 V jännitteen syttyy 
jännitteen varoitusvalo ja yli 50 V jännite estää 
mittauksen suorittamisen.

CAT III 600 V

MIT230 on suunniteltu käytettäväksi kohteissa 
joiden jännite yltää 600 V saakka (CAT III).

Teknisiä tietoja

Eristysvastusmittaus:

• Mittausjännitevalinnat: 250, 500 ja 500V

• Mitta-alue: automaattinen, max. 1000 MΩ   
 kaikilla mittausalueilla

• Automaattinen varauksenpurku

• Automaattinen mittauksen esto

• Automaattinen jännitteen näyttö

Jatkuvuuden mittaus:

• Mittausvirta @ > 200 mA

• Mittausjännite 5 V  ± 1 V 

• Mittajohdinten nollaus 9,99 Ω saakka

• Automaattinen jatkuvuuden mittaus

• Jatkuvuussummerin raja-arvo 2 Ω

• Automaattinen jännitteen varoitus

Yleistä:

• Digitaalinen ja analoginen ”kaarinäyttö”

• Paristojen kunnon näyttö

• Automaattinen virrankatkaisu

• Laukku

• Mittajohtimet

• CAT III 600V

Ympäristö:

• Käyttölämpötila -10 – +55 °C

• Varastointilämpötila -20 – +65 °C

• Kotelointi IP40



Eristysvastusmittaus

Mittausjännitteet: 1000, 500, 250V DC

Mittausjännitteen rajat:  -0% +25% asetetusta

Oikosulkuvirta:  205 mA, +10 mA -5 mA

Mittausvirta kuormituksessa:  
>1 mA, standardit BS7671, HD384, IEC364 ja 
VDE0413 osa 1

Tarkkuus (20 °C) 

±3 % näyttämästä ±2 digit 10 M Ω saakka 
±5 % näyttämästä ±2 digit 100 M Ω saakka 
±30 % näyttämästä ±2 digit 1000 M Ω saakka

Jatkuvuuden mittaus

Mitta-alue: 0,01 – 100,0 Ω 
0 – 50 Ω analogisella asteikolla

Mittausjännite: 5 V  ± 1 V 

Oikosulkuvirta: 205 mA, ± 5 mA (0 –10  Ω) 
>20 mA, (10 –100  Ω)

Tarkkuus (20 °C) 

±0,01 – 9,99 Ω, ±3 % ±2 digit 
10,0 – 99,9 Ω, ±5 % ±2 digit 

Mittajohdinten nollaus 0 – 9,99 Ω

Jatkuvuussummeri < 3 Ω

Jännitemittaus > 25 V AC/DC

Automaattinen  mittauksenesto  yli 50 V

Mitta-alue  25 – 600V @ 50/60 Hz / DC

Tarkkuus  25 – 450 V AC/DC  ±1 % ±1 digit 
 450 – 600 V AC/DC  ±2 % ±1 digit

Automaattinen virrankatkaisu 10 min

Ympäristö

Käyttölämpötila -10 – +55 °C 
Ympäristönkosteus 93 R.H 40 °C 
Varastointilämpötila -20 – +65 °C 
Kotelointi IP40

Sulakkeet

500 mA (F) 600 V 32 * 6 keraaminen HBC 50 kA 
Mittalaite näyttää jos sulake on palanut

Turvallisuus 

IEC 61010-1 CAT III  600 V vaihe – maa

Automaattinen varauksenpurku

Mittalaite purkaa varauksen automaattisesti, mah-
dollinen jännite ilmaistaan näytöllä.

Virransyöttö 6 x 1,5 V IEC (LR6) tyyppi AA tai 
ladattavat NiMH paristot. 
Paristojen kunto ilmoitetaan mittalaitteen näytöllä.

Paristojen kesto

Noin 3000 peräkkäistä mittausta (3 s/mittaus)

Paino 530 g

Koko 195 x 98 x 40 mm

EMC standardi IEC61326 ja lisäys 1
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TILAUSOHJEET

 Tuote Tilausnimi Sähkönumero

 MIT 230HD eristysvastusmitt. MIT230HD 6770702 

 Mittajohtosarja                         6220-779

 Kumisuojus 5410-346


