
ES3 Sarja

3  ̴suora kWh mittaus  
4-kvadranttin mittaus

MID-mittalaitedirektiivin 
mukaiset mallit 

laskutusmittaukseen

MODBUS RS485 mallit 
ETHERNET mallit
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Etävalvonta

8 Tariffi mittaus

11 � / enteselektronik

   Entes 3 ̴ suora kWh mittaus  
63A ja 80A

Pulssilähtö 
Kaksisuuntainan mittaus
(ostettu ja myyty energia)
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Teho- ja energiamittarit

Sähkön laatu ja energia

ENTES ES3 -sarjan 3-vaiheiset sähkömittarit ovat ihanteellinen ratkaisu liike- ja 
asuinrakennuksissa, ostoskeskuksissa ja datakeskuksissa energianvalvonta- ja 
laskutussovelluksiin. 

Tehokas energianhallinta varmistetaan kaikilla sovellusalueilla valvomalla mittarien 
mittausarvoja eri tietoliikenneprotokollien (Modbus, Ethernet) avulla.

ES Sarja
3- vaiheiset  kWh-mittarit
Suoramittaus 63A ja 80A
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ES3-63LS 67 740 87 63A

ES3-80LS 67 740 88 80A

ES3-63LSE 67 740 89 63A

ES3-80LSE 67 740 90 80A

ES3-63LS-MID 67 740 91 63A

ES3-80LS-MID 67 740 92 80A

ES3-63LSE-MID 67 740 93 63A

ES3-80LSE-MID 67 740 94 80A

Ominaisuudet
Kaksisuuntainen mittaus 
Luokka 1 pätöenergian mittaus
 Luokka 2 loisenergian mittaus
IP51 etupaneeli
2 digitaalista tuloa
Leveys 4 modulia

Energian mittaus 4 qvadrantilla 
 Sinetöitävissä
Tietojen kirjaaminen
8 Tariffimittaus
 Energian pulssilaskuri 
MID-hyväksytyt mallit




