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HT-5000
HN500000

DM50
HA000500

KAAPELINHAKULAITE

HT-5000
MAAKAAPELEIDEN JA -PUTKIEN ETSIMISEEN

Yhdyskuntarakentamista tapahtuu koko ajan ja maansiirtokoneita käytetään tehokkaasti. HT-5000:n avulla vältetään vahingot, 
sillä se tunnistaa maanalaisten putkien ja kaapeleiden sijainnin ja syvyyden nopeasti ja helpolla tavalla. HT-5000 on lähetti-
men ja vastaanottimen yhdistelmä. Periaatteena käytetään sähkömagneettisen kentän leviämistä kohteessa. Lähetin voidaan 
kytkeä suoraan maaputkeen tai -kaapeliin, jos niiden pää on saatavilla, tai signaali voidaan lähettää induktiivisella kytkennällä 
lähettimen antennin levittämänä. Myös passiivinen haku pelkällä vastaanottimella on mahdollinen. Silloin signaalina on 50 tai 60 
Hz:n sähkövirta tai radiotaajuinen signaali. Lähetin ja vastaanotin on koteloitu pöly- ja vesitiiviiksi (IP 56), eli ne soveltuvat hyvin 
käyttöön kentällä. Saatavana on runsaasti lisävarusteita, myös muiden kuin metalliesineiden tunnistamista varten.
 

TOIMINNOT

TX5000 lähetin
• Induktiivinen kytkentä antennilla, signaali 33 kHz
• Suora kytkentä erillisillä laitteilla, signaali 33 kHz
• Signaalin lähetysteho valittavissa
• Yhtäjaksoinen tai vilkkusignaali
• Paristojen varausnäyttö
RX5000 vastaanotin
• Passiivinen toimintamuoto ilman lähetintä
• Aktiivinen toimintamuoto lähetintä käyttäen
• Automaattinen syvyydenmittaus
• Manuaalinen ja automaattinen herkkyyden asetus
• Valaistu näyttö
• Kaiutin, säädettävä äänenvoimakkuus
• Kuulokeliitäntä, tarpeellinen meluisassa ympäristössä
• Pohjan suojus

YLEISET OMINAISUUDET
TX5000 lähetin
Lähetysteho: 0,1 W / 0,5 W
Signaalin taajuus: 33 kHz
Tehonsyöttö: 6 paristoa 1,5 V IEC LR20
Paristojen kesto käytössä: noin 40 tuntia (20 °C) 
Mitat: 260 x 140 x 255 mm
Paino (sis. paristot): noin 1,7 kg
Kotelointiluokka: IP 56 (pöly- ja vesitiivis)
 
RX5000 vastaanotin
Taajuusalue: 15 kHz ÷ 23 kHz (radiotaajuus)
 50 ja 60 Hz (sähköverkko)
Lähettimen taajuus: 33 kHz
Syvyysalue: 3 m ÷ 7 m
Tehonsyöttö: 10 paristoa 1,5 V AA IECLR6
Paristojen kesto käytössä: noin 40 tuntia (20 °C)
Mitat: 660 x 252 x 99 mm
Paino (sis. paristot): Noin 2,5 kg
Kotelointiluokka: IP 56 (pöly- ja vesitiivis)

VAKIOVARUSTEET
- Lähetin TX5000
- Vastaanotin RX5000
- Kytkentäjohdot ja hauenleuat
- Metalliset maapiikit
- Lähettimen ja vastaanottimen paristot
- Laukku
- Käyttöohje

LISÄVARUSTEET
- Virtapihti, halkaisija 100 mm induktiivista kytkentää varten
- Liitinsarja TV- tai puhelinkaapelia varten
- Taipuisa anturi muiden kuin metalliesineiden tunnistusta varten
- Paristolla toimiva lähetin muita kuin metalliesineitä varten
- Nailonlaukku vastaanottimelle


