
Friedlandin tuoteluettelo22

D7172 – Summeri

• Nimellissoittojännite 110-220 V AC,  

valkoinen

• Noin 80 dB(A)

Mitat/paino: 62 x 45 x 38 mm, 45 g

D7172/110-220V – Ei VDE merkintää

E2630N – Muuntajallinen soittokello

• Avojohdotusta varten, kotelo valkoinen

• Muuntaja 220 V/3-8 V AC, EN 60742 mukaan.

• Valinnaisesti liitäntä lisä-ovikelloa tai elektronista 

ovenavaajaa varten (enintään 700 mA). 70 mm 

matala kuori

• Noin 82 dB(A)

Mitat/paino: 137 x 80 x 38 mm, 380 g

E2631N – Muuntajallinen soittokello

• Asennus rappauksen alle, erikoiskotelolla, 

asennussyvyys: 36 mm, valkoinen peitekansi

• Muuntaja 220 V/3-8 V AC, EN 60742 mukaan.

• Valinnaisesti liitäntä lisä-ovikelloa tai elektro-

nista ovenavaajaa varten (enintään 700 mA). 

70 mm matala kuori

• Noin 82 dB(A)

Mitat/paino: 150 x 90 x 40 mm, 450 g

D1120 – Soittokello

• Nimellissoittojännite 220-240 V AC

• Kahden kelan systeemi, varmennettu säätö-

ruuvi, hopeakoskettimia, norsunluunvalkoinen

• Noin 82 dB(A)

Mitat/paino: 150 x 70 x 30 mm, 130 g

D7172/110-220V – Ei VDE merkintää

MEKAANISET SOITTOKELLOT JA SUMMERIT MUUNTAJALLA

Tyyppi Väri SSTL n:ro PA

E2630N Valkoinen 7025637 1 kpl

Tyyppi Väri SSTL n:ro PA

E2631N Valkoinen 7025638 1 kpl

Tyyppi Väri SSTL n:ro PA

D7172 Valkoinen 7025632 24 

Tyyppi Väri SSTL n:ro PA

D1120 Valkoinen 7025631 20 


