
UUSI SAVO-LIESIVAHTI.
HELPPO JA NOPEA ASENNUS.

Hälyttää ja katkaisee liedestä sähköt vaaratilanteessa. Täyttää tulevan EN 50615 
-liesivahtistandardin. Saatavana kaikissa väreissä.

suosittelevat

Ainoa liesivahti, jota
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Helppo ja nopea asennus joko 
seinään tai liesituuletimen 
alapintaan. Liesivahti tunnistaa 
asentonsa automaattisesti. 
Kiinnitys mukana tulevalla 
itsekiinnittyvällä teipillä.

Savo-liesivahdin mukana tulee 10 
värivaihtoehtoa, ja lisäksi ulkonäön 
voi vaihtaa täysin mieleisekseen.

SAVO-LIESIVAHTI

MARKKINOIDEN
NOPEIN ASENNUS

Paristokäyttöinen anturi 
kiinnitetään itsekiinnittyvällä 
teipillä joko seinään tai 
liesituulettimen alapintaan.

ANTURI TUNNISTAA
ASENTONSA

Anturi tunnistaa sijaintinsa ja 
asentonsa automaattisesti seinä- ja 
saareke-asennuksessa.

TÄYSIN
LANGATON

Anturi ja virranhallintayksikkö 
ovat langattomasti yhteydessä 
toisiinsa. Langaton yhteys on 
valmiiksi asetettu, joten liesivahdin 
käyttöönotto on nopeaa.

SAATAVANA KAIKISSA
VÄREISSÄ

Sopii jokaisen keittiön 
värimaailmaan: liesivahdin mukana 
toimitetaan 10 värivaihtoehtoa, ja 
lisäksi voit personoida liesivahdin 
halluamallasi kuvalla.
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VAKUUTUSYHTIÖIDEN VALINTA

“Helppo ja nopea asentaa, ja laadukas 
tuote järkevään hintaan. Savo-liesivahti 
täyttää sähköasennusmääräykset ja tulevan 
eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 
50615, joten siihen voi luottaa.”

SÄHKÖASENTAJAT

“Savo-liesivahdin avulla vanhus voi turvallisesti 
käyttää liettä itsenäisesti, mikä vähentää 
hoitohenkilökunnan työtä. Savo-liesivahti on 
automaattinen eikä vääriä hälytyksiä tule, ja 
etähälytys on myös osoittautunut käteväksi.”

HOIVAPALVELU

“Liesipalot ovat #1 asuntopalojen aiheuttajista, 
ja niistä koituu pelastuslaitokselle paljon 
ylimääräistä työtä. Savo-liesivahti vähentää 
merkittävästi liesipalon riskiä. Ne pitäisi 
asentaa jokaiseen kotiin.”

PELASTUSLAITOS

“Testasimme useita markkinoilla olevia 
liesivahteja, ja päädyimme suosittelemaan 
Savo-liesivahtia asiakkaillemme.

VAKUUTUSYHTIÖT

VIISI SYYTÄ 
VALITA SAFERA-
LIESIVAHTI

STANDARDIN EN 50615
MUKAISET LIESIVAHDIT

SAFERA-liesivahdit täyttävät 
tulevan eurooppalaisen 
liesivahtistandardin EN 50615. 
SAFERA on ollut yksi standardin 
kehittäjistä yhteistyössä 
viranomaisten kanssa. 

MONINKERTAISESTI 
PALKITTU

SAFERA-liesivahdit ovat 
moninkertaisesti ja kansainvälisesti 
palkittuja sekä menestyneet 
useissa testeissä ja vertailuissa.

ÄLYKÄS MONIANTURI-
JÄRJESTELMÄ

SAFERA Sense4® -älykkyys 
perustuu neljään eri anturiin, 
minkä ansiosta SAFERA-liesivahdit 
puuttuvat nopeasti erilaisiin 
vaaratilanteisiin, mutta ne eivät 
häiritse ruoanlaittoa. 

TESTATUSTI LUOTETTAVA
LANGATON ASENNUS

Kaikissa SAFERA-liesivahdeissa 
on kaksisuuntainen langaton 
SAFERA RobustLink® -yhteys, 
joten asennus on helppoa myös 
saarekekeittiöihin.

SOPIVA LIESIVAHTI
JOKAISEEN KOTIIN

Liesituulettimiin integroidut 
SAFERA IN-line -liesivahdit 
sopivat erityisesti uudis- 
ja saneerauskohteisiin. 
Jälkiasennettavat SAFERA 
R-line -liesivahdit ovat vaivaton 
ratkaisu, kun keittiön turvallisuutta 
parannetaan jälkeenpäin.
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Savo-liesivahdin on toteuttanut 
SAFERA Oy, suomalainen 
liesiturvallisuuden edelläkävijä.



Malli:  Savo PCU3-Airis
Kytkentä: 3 x 16 A 230 V tai 3 x 10 A 400 V
IN:  Vapaa kaapeli (0,7 m) 5 x 2,5 mm2

OUT:  Vapaa kaapeli (1,3 m) 5 x 2,5 mm2

3-vaihe, kiinteä kytkentä, kaikki liesityypit

MALLISTO

Malli:  Savo PCU4-U-Airis
Kytkentä: 1 x 25 A 230 V
IN:  Vapaa kaapeli 3 x 4 mm2

OUT:  Vapaa kaapeli 5 x 4 mm2

1-vaihe, kiinteä kytkentä, kaikki liesityypit

Ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia kustannuksia hälyt-
tämällä alkavista vesivuodoista keittiössä. Neljä vuotoan-
turia voidaan sijoittaa keittiön tyypillisimpiin vuotokohtiin, 
kuten tiskikoneen ja hajulukon alle. 

Lisävaruste: vesivuotovahti

TEKNISET TIEDOT

KESKUSYKSIKKÖ

Paristot 2 x AA/LR6 Alkaaliparisto Duracell 
Ultra Power (MX1500)

Pariston 
kestoikä

3-5 vuotta

2-suuntainen 
langaton yhteys

SAFERA Wireless 2,4 GHz. Kantama 
talon rakenteista riippuen 10–100 m

VIRRANHALLINTAYKSIKKÖ

Yhteensopi-
vuus

Yleisimmät kotitalouksiin sopivat 
sähköliedet ja –liesitasot.

1-vaihe mallit Virransyöttö:
230 V 1 x 25 A max.

3-vaihe mallit Virransyöttö:
400 V 3 x 10 A max.
230 V 3 x 16 A max.

Sertifikaatit Nemko
Semko (Intertek)
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