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Lyhyt kuvaus:

• Läsnäoloilmaisin 12 - 24 V:lle = 360°:n tunnistusalueella
kattoasennukseen

• Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatkalla 3 m:n
suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi toimistoihin,
luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin jne. ja päivänvaloa
sisältäville läpikulkualueille

• Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10
m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.

• Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän
käyttövalmiuden

• Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) läsnäolosta ja
päivänvalosta riippuen

• Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 2) HVAC lämmityksen/
tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti

• Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai
säätöelementeillä

• Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asettimella
suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii
tihutyösuojauksena

• Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä
alentamalla

• Mitatun valoarvon anto integroidun 0 - 10 V:n analogilähdön
kautta esim. rakennuksen automaatiojärjestelmän
logistiikkaohjaukselle

• Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila =
PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"

• Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina (kanava
1)

• Vakiomalli upotettuna laitteena
• Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
• Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa

helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
• Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
• Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkkojännite 12 - 24 V =
Tehontarve n. 0,25 W
Tunnistusalue 360°
Kantomatka halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden

ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet mekaanisesti asetussäätimellä,

elektronisesti Mobil-PDi/MDi -
infrapunakaukosäätimellä (tilattava
erikseen)

Kanava 1 Valaistus
Liitäntä Sulkukosketin/kellumaton
Kytkentäteho 12 - 24 V =/2 A
Painiketulo 1 kyllä
Jälkikäyntiaika Pulssi/n. 1 min - 30 min
Valomittaus Sekavalo
Valoarvo n. 5 - 2000 lux
Kanava 2 HVAC
Liitäntä Sulkukosketin/kellumaton
Maks. kytkentäteho 12 - 24 V =/2 A
Analoginen lähtö 0 - 10 V =
Jälkikäyntiaika Pulssi/n. 5 min - 120 min
Slave-tulo kyllä
Sallittu ympäristölämpötila 0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka IP 20 upotusversiona, IP 20/IP

54 pintapistorasialla (tilattava
erikseen), IP 20 kattoupotusversiona
(tasoasennussarja tilattava erikseen)

Suojausluokka II
Toimituslaajuus sis. linssimaskin
Asennustapa Kattoasennus
Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n. korkeus 46,4 mm, Ø 108 mm
Farbvarianten valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

• EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsininen
• EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
• EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
• EP10425325 - PD-C360/24 DC24V Slave valkoinen
• EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
• EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
• EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
• EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
• EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
• EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.
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Mitat [mm]


