
Varoittaa vahingollisista häkäyhdisiteistä. 

•Varoittaa vahingollisista häkäpitoisuuksista 

huoneilmassa  

•Tunnistin, joka mittaa häkäpitoisuutta 

•Valodiodi osoittaa normaalitoiminnon  

•Automaattinen resetointi, kun häkäpitoisuus laskee 

hälytysrajan alle  

•Alhaisen paristojännitteen merkkiääni   

•Hälytyssignaalin voimakkuus 85dB 

 

•Tekniset tiedot  

• Tyyppinumero CA105S  

•Tunnistusperiaate: Elektrokemiallinen 

•Virtalähde: 9V DC paristo 

•Virrankulutus toiminnan aikana: <30uA 

•Virrankulutus hälytyksen aikana: <20mA  

•Hälytystaso hiilimonoksidi:  

  50 ppm (60-90min) 

  100 ppm (10-40min) 

  300 ppm (< 3 min) 

•Hälytyssignaali 85 desibeliä 3 metrin päässä 

•Toiminnan lämpötila-alue: +5...+38°C 

•Ilman kosteus 15%-90% 

Art. nro: 604011 

Sähkönumero: 71 135 09  

EAN:7320896040113 

HÄKÄVAROITIN  
CA105S 

Lisätietoja? 

Soita 02 – 478 1000 

tai ota yhteys myyjääsi. 

 CA105S Häkävaroitin  
 Häkä eli hiilimonoksidi  (CO) on 

myrkyllinen, väritön, hajuton ja mauton 

kaasu. 

  


