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Tekniset tiedot  
 
  

 

 

 

 

Sensorityyppi: Sähkökemiallinen 

Paristotyyppi: 7 vuoden sinetöity litiumparisto 
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Mitat (mm): 125 x 72 x 40 

Käyttöjännite: 3V DC 

Paristotyyppi: 7 vuoden sinetöity litiumparisto 

Teknologia: Kehittynyt sähkökemiallinen 

Hälytysäänen voimakkuus: 85 dB / 1m 

Asennustapa: Seinä / Vapaasti seisova 

Toimintalämpötila: -10°C ~ +40°C 

Toimintakosteus: 30% ~ 90% RH ei kondensoiva 

Säilytyslämpötila: -20°C ~ +60°C 

Säilytyskosteus: < 93% RH ei kondensoiva 

Muovimateriaali: ABS, UL94 VO paola hidastava 

Takuu: 7 vuotta 

Paino: 118g 

Sertifiointi: BS EN50291-1:2010+A1:2012, CE 

Maksimimäärä kytkettävia yksiköita: n/a 

Toimintataajuus: n/a 

Toimintasäde: n/a 

Elinaikakerroin: 7 vuotta 

          
 

 

• Nykyaikainen sähkökemiallinen sensori, joka on 
kalibroitu  ja testtatu CO-kaasulla. 

• 7 vuoden sinetöity litiumparisto. 
• Selkeä digitaalinen LCD näyttö. 
• Hälyttimessä sisäänrakennettu 

huonelämpötilaimaisin, jossa asteikko +- 2 astetta. 
•  Näyttää CO-pitoisuuden huippuarvot 4:n viikon 

jaksolta. 
• Testipainike 
• Toiminta-ajan päättymisen ilmaisin. 
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