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EN 14604

SA701 on optinen palovaroitin. 

Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumpa-
risto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan – 
ylimääräinen turvatekijä.
Optinen palovaroitin on yleisin palovaroitintyyp-
pi ja se reagoi nopeasti kyteviin paloihin ja niissä 
syntyviin palohiukkasiin. 

Optinen ilmaisin on herkka pienhiukksaille, joten 
palovaroitinta ei tule sijoittaa paikkoihin, joissa 
se voi aiheuttaa virhehälytyksen, kuten esim. 

tuulettimen tai lieden läheisyyteen. Palovaroit-
timen ympärille saattaa kerääntyä pölyhiukkasia, 
jotka voivat tunkeutua palovaroittimen ilmaisin-
kammioon ja aiheuttaa virhehälytyksen. 

Palovaroitin tulee puhdistaa säännöllisesti kevy-
esti imuroimalla. Palovaroitin tulee testata kerran 
viikossa ja vaihtaa uuteen 10 vuoden välein.

HOUSEGARD SA701 PEBBLE 10
Optinen palovaroitin sisäänrakennettu paristo

Artnr: 601143

EAN: 7320896011434

Myyntipakkaus: kpl / pahvi 10 kpl

Malli: SA701

Typpi: Standard

Tunnistustyyppi: Optinen

Radio: Ei

Ohjelmointi: Ei

Testaustoiminto: Kyllä

Taukopainike: Kyllä

Hälytyksen voimak-

kuus: 

85 dB/3m

Strömkälla: 3V sisäänrakennettu

Akunkesto: Noin 10 vuosi

Lämpötila-alue: -10 °C ~ +40 °C

Mitat halkaisija/syvyys (mm): 105 x 34

Sertifiointi: EN 14604, CE

Huolto / tarkastus: Testataan säännöllisesti, imu-

roidaan tai puhalletaan puhtaaksi paineilmalla 

kahdesti vuodessa.


