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  Hälytys ja valvonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tämä I/O-moduuli on täysin valvottu yksikkö jonka kautta 
voidaan liittää kolmannen osapuolen laitteita Magnum 10/25-
järjestelmään kolmen valvotun sisääntulon kautta. Kortilla on 
myös kolme ulostulorelettä kyseisten laitteiden hallintaan. 
Sisääntuloissa on vika- (katko tai oikosulku) sekä hälytysvalvonta.  
 
I/O-moduuli saa käyttöjännitteensä suoraan suursilmukasta eikä 
tarvitse erillistä virtalähdettä. Releiden toimintatila on osoitettu 
kortilla olevilla LEDeillä. Kortilla on myös keltainen vika-LED sekä 
punaiset aktivointi-LEDit jokaiselle sisääntulolle. 3 I/O E käyttää 
kolme peräkkäistä osoitetta suursilmukassa. 
 
Tällä sovitinkortilla valvotaan ulkoisten järjestelmien tilaa 
paloilmoitinkeskuksen kautta, esimerkiksi sprinkler-järjestelmän 
virtaus- tai painekytkimet, tai kaasun-paineen valvontaan 
kaasusammutusjärjestelmässä. 
   
Ulostuloreleet voidaan ohjelmoida sulkemaan palo-ovet, 
käynnistämään savunpoiston, jne. 

 Käyttöjännite suoraan suursilmukasta 

 Tila-LEDit jokaiselle tulolle ja lähdölle 

 Vapaasti ohjelmoitavissa keskuksen kautta 

 Toimitetaan koteloituna (IP 65) 
 
Tekninen erittely 
 

 

Tilaustiedot 

3 I/O E I/O moduuli Magnum 10/25 
keskuksille, 3 sisääntuloa, 3 ulostuloa 
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Osoitteellinen I/O-moduuli 
3 I/O E 

Käyttöjännite 17 - 30 Vdc 

Virrankulutus norm. 1,6 mA 

Virrankulutus 
Hälyttäessä 

8,5 mA (kaikki sisääntulot 
hälytystilassa ja ulostulot aktivoituna) 

Releiden kytkentävirta enintään 3A 30VDC 

Kaapelikoko 0,5 mm² - 2,5 mm² 

Suhteellinen kosteus 95 % (ei kondensoiva) 

Lämpötila-alue -10 ºC - + 50 ºC 

Mitat (L x K x S) 150 x 90 x 32 mm 

Paino 216 g (kotelolla) 

 
 


