
• Näyttö joka ilmoittaa CO-kaasun määrän ilmassa
• Paristo-toiminen 2 kpl 1,5V AA
• Testipainike toiminnan tarkistamiseen
• Taukotoiminto
• 10 vuoden käyttöikä
• Hyväksytty BS EN 50291-1:2010+A1:2012

Hiilimonoksidi, CO, on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu, jota syntyy 
hiilipohjaisten aineiden kuten puu, paperi, muovi ja palavat nesteet jne. 
epätäydellisestä palamisesta. CO-kaasu luokitellaan kemiallisesti tukehdut-
tavaksi, mikä tarkoittaa, että se estää elimistön punasoluja kuljettamasta 
happea. KI-9CO varoittaa voimakkaalla ja selvällä äänimerkillä, kun CO-
pitoisuus saavuttaa vaarallisen tason. LCD näyttö näyttää mitatun CO-
kaasun määrän. Yhdistetty tauko- ja testipainike. Asennetaan helposti sei-
nälle tai sijoitetaan pystyasentoon 1-3 metrin päähän tulisijasta tai paikasta, 
jossa tapahtuu jonkinlaista palamista. Nostaa turvallisuutta palovaroittimien 
kanssa sisätiloissa, joissa käytetään avotulta tai kaasupoltinta.

Toiminnot
• Näyttö näyttää CO-kaasun määrän.
• Helppo asennus - voi asentaa seisomaan tai seinälle.
• Yhdistetty tauko- ja testipainike.
• Varoitus heikosta paristosta.
• 10 vuoden käyttöikä.
• Hälyttää kun tunnistimen käyttöikä päättyy.

Elektrokemiallinen
BS EN 50291-1:2010+A1:2012 
-10° C ... +40° C

Tekniset tiedot: 
Tunnistin: 
Hyväksyntä:  
Toimintalämpötila: 
Äänenvoimakkuus:  
Paristo:  
Mitat ja paino:  
Asennus: 

>85dBm / 1 metri
2 kpl 1,5V AA paristo
120 x 80 x 37 mm, 150 g paristoilla 
Vapaasti seisova tai seinäasennus

Mukana: Asennusjalusta, paristot, ruuvit ja tulpat sekä käyttöohje 

Suomi/Ruotsi.
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7121837  94.5007 KI-9CO Häkävaroitin LCD-näytöllä

Häkävaroitin   
LCD- näytöllä

Tuotteen tiedot:

Malli

KAMIC pidättää oikeuden muutoksiin jotka voivat vaikuttaa 
tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja osoitteessa www.kamic.fi
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