
NORDIC G-3000 

KAASUVAROITIN G – 3000  
(Hot Wire type), 12 VDC
Laitteella on 
DIN EN 50194:2000 
hyväksyntä

___________________________________________________________________
KÄYTTÖOHJE
Lue huolellisesti ja säilytä tämä ohje   ___________________________________________

YLEISTÄ
Kaasuvaroitin G–3000 on tarkoitettu havaitsemaan luonnonkaasuja, kaupunkikaasuja ja pullo
tettuja kaasuja, kuten Propaani, Butaani ja Metaani. Sen tyypillisiä käyttökohteita ovat kes
äasunnot, kodit, asuntovaunut ja veneet. Asuntovaunuissa ja veneissä laite voidaan kytkeä 
12 V:n syöttöön; kodeissa verkkolaitteen kautta verkkovirtaan (230 VAC). Laitteen mukana 
toimitetaan asennustarvikkeet ja verkkolaite 2 m johdolla.  
Laitteessa on potentiaalivapaa vaihtokosketin jälleenantoa varten (esim hälytyskeskus yms.).

OmINAISUUKSIA
• Hot wire tyyppinen sensori • Helppo asentaa
• Tyylikäs muotoilu • Sopii myös keittiöihin
• Havaitsee useita palavia kaasuja • Tarkka havainnointi
• Luotettava • Kosketinulostulo järjestelmäliitäntää varten
• Itsediagnostiikka • 85 dB hälytysääni
• Toimitetaan ajoneuvoliitännällä 
 ja verkkolaitteella

TEKNISET TIEDOT
Jännitesyöttö : 12 VDC (+/ 5%)  
Verkkolaite : 230 VAC, 50 Hz, 9 W / 12 VDC, 300 mA
Virrankulutus : 1.5 W (hälytystila), 1 W (standby)
Herkkyys : Propaani  0.11 % 
   Butaani    0.09 %
   Metaani   0.25 %
Vaihtokosketinlähtö (rele) : 1 A , 120 VAC,  2 A, 24 VDC
Toimintalämpötila : 10 C … +40 C
Ilmankosteus : max  90% 
Mitat : 85 x 85 x 35 mm
Äänihälytys : 85 dB, 3 m
Valmiustila : Vihreä LED palaa
Hälytystila : Punainen LED vilkkuu, äänihälytys

Huom!
Älä peitä tai maalaa varoitinta. Tämä voi estää hälytyksen saannin.
Älä päästä laitetta kastumaan. 
Suojaa laite voimakkaalta magneetti- tai sähkökentältä ja kovilta iskuilta

KAASUVAROITTImEN SIJOITUS
G3000 kaasuvaroitin on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin. Varoitin tulee sijoittaa siten, että 
hälytysääni kuuluu riittävän hyvin tilojen joka puolelle. 
Jos halutaan havaita ilmaa kevyempiä kaasuja (luonnonkaasut, kaupunkikaasut LNG) tulee 
laite sijoittaa noin 30 cm katon alapinnasta ja enintään kahdeksan metrin etäisyydelle pai
kasta, missä kaasua voi syntyä. 
Mikäli halutaan havaita ilmaa raskaampia kaasuja (nestekaasu yms. LPG), tulee laite sijoittaa 
noin 30 cm lattiapinnan yläpuolelle ja korkeintaan neljän metrin etäisyydelle paikasta, missä 
kaasua voi muodostua.
Kaasuvaroitin suositellaan asennettavaksi keittiöön, autotalliin, asuntovaunuun, autoon tai 
veneeseen.

KAASUVAROITTImEN ASENNUS
Kiinnitä asennuslevy seinälle kahdella ruuvilla. Kytke verkkolaitteen (tai 12 VDC syöttö
kaapelin)johtimet laitteen kahteen oikeanpuoleiseen liittimeen (12 VDC) . 
Pujota varoitin paikalleen ja kiinnitä verkkolaite pistorasiaan, tai 12VDC syöttötulppa paikal
leen (auto, vene). Laite hälyttää noin 4 – 5 sekuntia eli testaa itsensä. Testin päätyttyä vain 
vihreä LED jää palamaan eli laite on valmis ja toiminnassa.

Kytkentäruuvit (liittimet):
 O O O O  O
 NC NO C  +/  12 VDC  /+ 
 
Releen koskettimet (vaihtokosketin)
NC  = Normal closed  = Normaalisti kiinni
NO  = Normal open  = Normaalisti auki
C   = Common  = Yhteinen

KAASUVAROITTImEN TOImINTA
Edellä kerrotun itsetestauksen jälkeen laite jää toimimaan ja vihreä LED palaa. Jos laite 
havaitsee kaasua se hälyttää antamalla äänipulsseja ja punainen LED vilkkuu. Hälytys vaime
nee vasta, kun ilman kaasupitoisuus on laskenut riittävästi (alle reagointirajan). Varoitin reagoi 
ilman kaasupitoisuuteen ennen räjähdysvaaraa.
Jos laitteen virtalähde irrotetaan ja kytketään takaisin, laite suorittaa uuden itsetestauksen 
uudelleen. Tämä varmistaa sen, että laite toimii oikein, kun se on käytössä.

KAASUVAROITTImEN TESTAUS
Suosituksen mukaisesti varoitin on testattava kuukausittain. Testi voidaan tehdä taval
lisella sytyttimellä antamalla kaasun levitä laitteen läheisyyteen. Kun laite hälyttää, se antaa 
äänipulssia ja punainen LED vilkkuu. Hälytys vaimenee, kun ympäröivän ilman kaasupitoisuus 
on laskenut riittävästi.

HÄLYTYKSEN TApAHTUESSA
Hälytystilanteessa sulje kaikki kaasua käyttävät laitteet ja avaa ikkunat ja ovet tuuletusta 
varten. Älä kytke sähkölaitetta päälle, jos ilmassa on kaasua. Pieni kipinä voi aiheuttaa räjäh
dyksen.

HUOLTO
Puhdista laite säännöllisesti pölystä käyttämällä esim. pölynimuria, jossa pehmeä harja
suulake. Imuroi varovasti kaikki uritetut kohdat laitteessa.  
Jos laitteessa ilmenee vikaa takuuaikana, toimita se maahantuojalle.  Osoitetiedot on laitteen 
takana tarrassa.

HUOm!
Älä korjaa laitetta itse – se poistaa laitteen takuun.

Kaasuvaroittimen hankkiminen on vain yksi parannus kotisi turvallisuuteen. 
Laitehankinnan lisäksi:
Asenna laite oikein. Lue asennusohje huolellisesti. Testaa laite säännöllisesti.

TAKUU
Maahantuoja myöntää Nordic G3000 kaasuvaroittimelle kolmen vuoden takuun ostopäivästä. 
Materiaali ja valmistusviat korjataan veloituksetta. Jos varoitinta ei voida korjata, maahan
tuojalla on oikeus toimittaa uusi, vastaava laite asiakkaalle. Takuukorjausta varten laite tulee 
toimittaa ostokuitin kanssa maahantuojalle tai liikkeeseen, josta se on ostettu. Postimaksun 
maksaa lähettäjä. 
Maahantuoja ei lunasta asakaspalautuksia. Takuu ei koske sellaisten ulkopuolisten tekijöiden 
vaikutuksia, joihin maahantuoja ei voi vaikuttaa, kuten kuljetusvauriot, virheellinen käyttö, 
virheellinen korjaus tai muu väärinkäyttö.

Maahantuoja

BL - palontorjunta Oy  puh: 020 845 0920
Mäkituvantie 9  Email: info@icas.fi
01510 Vantaa  www.icas.fi 

NORDIC G-3000

GASVARNARE G – 3000  
( Hot Wire type), 12 VDC
DIN EN 50194:2000 
sertifikat

___________________________________________________________________
INSTRUKTION
(Läs instruktionen noggrant innan installation och spar den) ______________________

ALLmÄNT
Gasvarnaren G3000 är avsedd att upptäcka läckage förbränningsgaser såsom natur gas, 
stadsgas och gas i gasbehållare såsom gasol, propan och butan. Avsedd att installeras i privata 
hem, husvagnar, husbilar och båtar. Larmet är kopplat till en strömkälla på 12 VDC när den 
används i husvagnar, husbilar och båtar, och kopplad till huvudströmmen genom en extern 
transformator 230 VAC/12 VDC vid använding i privata bostäder. Larmet levereras komplett 
med monterings stativ, skruvar, plugg och med en transformator med 2m anslutningskabel 
samt anslutning för 12 VDC i husvagen och liknande. Har även ett relä som kan sända larm
signaalen vidare till en larmcentral eller liknande.  

EGENSKApER
• Hot wire tyyppinen sensori • Helppo asentaa
• Hot wire typ sensor • Lätt installation och användning
• Modern design • Upptäcker alla sorters förbränningsgase
• Lämpligt för kök • Ström och larm indikator
• Själv test funktion • Hållbart sensor huvud
• Hög noggrannhet • Hög ljud signal på 85 dB vid larm
• Levereras med bil anslutning och  • Relä funktion för normal, att anslutas
 230 VAC anslutning med transformator  till kontroll panel med kabel

SpESIfICATION
Ström källa : 12 VDC (+/ 5%)  
Transformator : Ansluten till 230 VAC, 50 Hz, 9 W, 12 VDC 300 mA  
Strömförbrukning : 1.5 W (vid larm), 1 W (standby)
Känslighet :  Propan  0.11 % 
   Butan    0.09 %
   Metan   0.25 %
Relä rating : 1 A , 120 VAC,  2 A, 24 VDC
Arbets temperatur :  10 C … +40 C
Luftfuktighet : max  90% 
Dimesioner :  85 x 85 x 35 mm
Alarm ljudnivå : 85 dB, 3 m
Standby läge : Grön Led lampa lyser
Alarm läge : Röd Led lampa blinkar och akustiskt larm ljuder

OBS!
Täck inte över detektorn med något föremål. Detta kan orsaka, att detektorn ej larmar.
Se till, att detektorn ej kommer i kontakt med vätska. Skydda detektorn från kraftiga 
magnet- eller elektriska fält eller kraftig yttre mekanisk påverkan.

LOKALISERING AV GASVARNAREN
G3000 gasvarnaren är avsedd att användas inomhus i torra utrymmen där förbränningsgas 
läckage kan uppkomma. Detär viktigt att larmsignalen hörs om varnaren upptäcker ett 
gasläckage.
I fall varnaren skall upptäcka stadsgas eller naturgas (LNG) bör den monteras ca 30 cm under 
taket och det maximala avståndet från spisen eller andra gasapparater 8 m. För att varnaren 
skall upptäcka Gasol (LPG) och liknande gaser skall den monteras ca 30 cm ovanför golvet och 
maximala avståndet till spisen eller andra gasapparater 4 m.  
Rekommenderad placering är kök, garage, husvagnar, husbilar eller båtar.

ADAPTERI
AC230V, 50Hz, 9W
DC12V, 300mA, 3,6VA DC12V



NORDIC G-3000 

ГАЗОВЫЙ СИГНАЛИЗАТОР 
G – 3000  ( Hot Wire ), 12 VDC
Оборудование имеет 
сертификат 
DIN EN 50194:2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Внимательно изучите и сохраните данную инструкцию)

ОбщАЯ ИНфОРмАЦИЯ
Газовый сигнализатор G – 3000 предназначен для распознания утечек природного 
и муниципального газа, а также скрытого содержания Пропана, Бутана и Метана. 
Основными объектами его применения являются дома, дачи, жилые фургоны (караваны) 
и яхты. В караванах и на яхтах прибор может быть запитан от 12 V; в стационарных 
жилых помещениях  через сетевое оборудование к сети (230 VAC). Прибор поставляется 
в комплекте монтажной арматурой и сетевым адаптером со шнуром 2 м.  
Прибор имеет потенциальносвободный перекидной контакт с разрывом до включения 
(например, для онного контроля и т.п.)

ХАРАКТеРИСТИКИ
• Сенсор Hot wire • Легкость монтажа
• Стильный дизайн • Подходит для кухни
• Распознает большинство горючих газов • Чувствительный датчик
• Надежность • Клавишное извлечение для 
• Самодиагностика  подключения к системе
• Поставляется с разъемом для • Аварийный звуковой сигнал 85 дБ 
 транспортных средств и сетевым адаптером

ТеХНИчеСКАЯ ИНфОРмАЦИЯ
Входящее напряжение : 12 VDC (+/ 5%)  
Сетевое устройство: : 230 VAC, 50 Hz, 9 W / 12 VDC, 300 mA
Токопотребление : 1.5 W (аварийный режим), 1 W (дежурный режим)
Чувствительность : Пропан  0,11% 
  : Бутан    0,09%
  : Метан   0,25%
Перекидной контакт (реле) : 1 A , 120 VAC,  2 A, 24 VDC
Рабочая температура : от 10 C до +40 C
Влажность воздуха : не более  90% 
Размеры : 85 x 85 x 35 мм
Звуковой аварийный сигнал : 85 дБ, 3 м
Режим готовности к работе :Горит зеленая светодиоидная лампочка
Аварийный режим :Мигание красной светодиоидной лампочки, 
  звуковой сигнал

ВНИмАНИе!
Сигнализатор запрещается накрывать или покрывать краской. Это может вызвать 
сбой при возникновении аварийной ситуации. Избегайте попадания влаги на 
прибор. Защитите прибор от электромагнитных излучений и сильных ударов

РАЗмещеНИе ГАЗОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА
Газовый сигнализатор G3000 предназначен только для сухих внутренних помещений. 
Сигнализатор должен быть установлен так, чтобы аварийный сигнал был хорошо 
слышен во всем помещении. Если прибор предназначен для распознавания утечки 
видов газа, у которых масса меньше массы воздуха (природный газ,  сжиженый газ), 
необходимо, чтобы он был размещен на расстоянии не меньше 30 см от потолка и не 
дальше, чем в восьми метрах от места возможной утечки. Если прибор предназначен 
для распознавания утечки видов газа, у которых масса больше массы воздуха (жидкий 
газ и пр.  СУГ), необходимо, чтобы он был размещен на высоте примерно 30 см от пола и 
не дальше, чем в четырех метрах от места возможной утечки.
Газовый сигнализатор рекомендуется применять на кухне, в гараже, на яхте, в жилом 
автофургоне или прицепе.

мОНТАж ГАЗОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА
Прикрепите монтажную пластину к стене двумя шурупами. Подключите провода сетевого 
устройства (или питающий кабель 12 VDC) к двум разъемам (12 VDC), расположенным на 
приборе с правой стороны. 
Установите газовый сигнализатор на свое место и включите сетевое устройство в 
розетку или подключите штепсель 12VDC к соответствующему разъему (автомобиль, 
яхта). На 4 – 5 секунд включится аварийный сигнал: прибор произведет самодиагностику. 
После завершения самодиагностики останется гореть только зеленая светодиоидная 
лампочка, говорящая о том, что прибор работает.

Разъемы (соединители):
 O O O O  O
 NC NO C  +/  12 VDC  /+ 

Клавиши реле (перекидной контакт)
NC  = Normal closed  = Норм.закр.
NO  = Normal open  = Норм.откр.
C   =  Common  = Общ.

РАбОчИЙ РежИм ГАЗОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА
После выполнения самодиагностики, описанной выше, прибор остается в рабочем 
состоянии, горит зеленый светодиоид. Обнаружив утечку газа, прибор начнет издавать 
пульсирующий звук, загорится красный светодиоид. Звуковой сигнал прекратится 
только после того, как содержание газа в воздухе снизится до приемлемого (ниже 
границы реагирования). Сигнализатор реагирует на присутствие газа в воздухе до 
возникновения опасности взрыва.
Если прибор был отключен от питания, то после включения он повторно выполнит 
самодиагностику. Это необходимо, чтобы гарантировать правильность работы 
прибора.

ПРОВеРКА ГАЗОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА
В ходе эксплуатации прибор необходимо проверять ежемесячно.
Для проверки достаточно открыть обычную комфорку и дать газу дойти до прибора. 
При включении аварийного режима появится пульсирующий звук и мигание красной 
лампочки. После того, как содержание газа в воздухе будет снижено, аварийный режим 
выключится.

В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
В аварийной ситуации выключите все газовые приборы, откройте окна и двери для 
проветривания. 
При утечке газа не включайте электроприборы. Малейшая искра может стать причиной 
взрыва.

ОбСЛУжИВАНИе
Регулярно очищайте прибор от пыли, например, с помощью пылесоса с мягкой щеточной 
насадкой. Углубления на поверхности прибора пылесосьте с осторожностью.
Если в течение гарантийного срока будет выявляна неисправность прибора, направьте 
его в компанию, импортирующую данную продукцию. Адрес указан на наклейке, 
расположенной на задней стенке прибора.

ВНИмАНИе!
Не занимайтесь ремонтом прибора самостоятельно, это снимает с него гарантию.

чТОбЫ ОбеЗОПАСИТь СВОЙ дОм, НедОСТАТОчНО ПРОСТО ПРИОбРеСТИ 
ГАЗОВЫЙ СИГНАЛИЗАТОР. 
• Кроме этого необходимо:
• Его правильно установить. 
• Внимательно прочесть инструкцию по монтажу.
• И регулярно проверять прибор.

ГАРАНТИЯ
Компанияимпортер предоставляет на газовые сигнализаторы Nordic G3000 трехлетнюю 
гарантию со дня приобретения. Устранение дефектов материала и изготовления 
выполняется бесплатно. Если дефект не подлежит ремонту, компанияимпортер имеет 
право предоставить клиенту соответствующий новый и исправный прибор.
Для получения ремонта по гарантии, прибор с чеком необходимо направить компании
импортеру или в магазин, в котором он был приобретен. Пересылку по почте оплачивает 
отправитель. Компанияимпортер не осуществляет возврат средств за приобретенный 
товар. Гарантия не распространяется на воздействие внешних факторов, на которые 
компанияимпортер не в состоянии повлиять: повреждение при транспортировке, 
неправильная эксплуатация, неправильный ремонт и прочее непредусмотренное 
использование.

Компания-импортер

BLPalontorjunta Oy  тел. 020 845 0920
Mäkituvantie 9  Эл.адрес: info@icas.fi
01510 Vantaa  www.icas.fi

AДAПТОР
AC230V, 50Hz, 9W
DC12V, 300mA, 3,6VA

DC12V

INSTALLATION AV GASVARNAREN
Installera stativet uppe vid taket/på väggen med skruvarna. Anslut kabeln till 12 VDC ström 
källan till de två terminalerna. 
Montera varnaren på monterings stativ genom att skjuta på den. Anslut transformatorn till ett 
230 VAC uttag. Gasvarnaren avger ljud 45 sekunder (självtest). Sedan slutar den att ge ljud, 
och den gröna Led lampan skall lysa, och gas varnaren är i arbete.

Terminalerna:
 O O O O  O
 NC NO C  +/  12 VDC  /+ 

Relä utgång:
NC  = Normal closed  = Normalt stängdt
NO  = Normal open  = Normalt öppet
C   = Common  = Gemensam

ANVÄNDANDE AV GASVARNAREN
När gasvarnaren har installerats och den gröna Led lampan lyser, är varnaren i arbete. Om gas 
upptäcks kommer varnaren att avge ett högt pulserande larm och den röda indikatorlampan 
(LED) börjar att blinka tills gas koncentrationen i luften når en viss nivå. Detta sker innan det 
finns risk  till någon explosion.
Om strömtillförseln av 12 VDC till varnaren har avbrutits, och sedan återtagen, kommer 
varnaren  att utföra en självtest igen. Denna funktion säkerställer att gas varnaren är i rätt 
arbetsläge vid användning.

TEST AV GASVARNAREN
Det är rkommenderat att du testar din gas varnare regelbundet för att säkerställa att varnaren 
fungerar korrekt.
Använd gas från en cigarett tändare, och låt den spridas ut runt varnaren. Ett högt pulserande 
larmljud skall avges och röda blinkande indikator lampan (LED) startar för att visa larmläge.
Gasvarnaren stannar automatiskt när luften kring sensorn är ren från gas.

NÄR GASVARNAREN LARmAR
När varnaren larmar under normala förhållanden stäng genast av den läkande apparaten 
och öppna fönster och dörrar och vädra ut gaserna så fort som möjligt. Rör ej elektriska 
strömbrytare. Bara en liten gnista kan orsaka explosion.

UNDERHåLL
Rengör din gasvarnare regelbundet för att förhindra att damm täpper till grillen för sensorn. 
Detta kan göras genom att använda en dammsugare med mjukt borstmunstycke. Rengör 
noggrant runt grillsektionen och på sidorna.
Om varnaren ej fungerar korrekt, v g sänd tillbaks den till vår adress enligt nedan.

OBS!
försök ej öppna och laga varnaren själv – detta gör att all garanti upphör!

Installation av en gasvarnare är endast ett steg i din säkerhetsplanering. Andra viktiga steg 
behövs för att göra planeringen skall du: Installera gasvarnaren riktigt, följ instruktionerna i 
manualen.
Testa din gasvarnare regelbundet. Byt ut den omedelbart om den inte fungerar riktigt.      
Gör klart att dina elektriska elledningar inte är överbelastade.

GARANTI
Denna gasvarnare garanteras att vara fri från tillverknings och materialfel under normal 
användning under en period av 3 år från inköpstillfället. Företaget är inte skyldigt att reparera 
eller ersätta delar om det kan konstateras att varnaren har missköts, förstörts eller att problem 
uppstått efter garanti tiden. Vid fel som omfattas av garantin skickas varnaren till importören 
tillsammans med returporto.
Vi importörer har inte ansvar för några personliga skador eller skador på egendom som orsa
kas av brand eller explosion. Konsultera med ditt försäkringsbolag.

Importör

BL - palontorjunta Oy  tel: 020 845 0920
Mäkituvantie 9  Email: info@icas.fi
01510 Vantaa  www.icas.fi

ADAPTOR
AC230V 50Hz 9W
DC12V 300mA 3,6VA DC12V


