
Huomaamattoman tyylikäs 
liesivaHti, saFeRa siRo R

 SAFERA Siro R -liesivahti on suunniteltu modernin keittiön ehdoilla. Aistikkaan 
muotoilun, laadukkaan viimeistelyn ja langattoman asennuksen ansiosta Siro R 

huolehtii liesiturvallisuudesta huomaamattomasti.
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enemmän kuin tavallinen liesivaHti

Siro R -liesivahti kiinnitetään huomaamattomasti 
välitilan seinään liesituulettimen alle.

Siro R -liesivahdin ainutlaatuiset LED-valolistat 
ilmoittavat hälytyksistä selkeillä väreillä.

Siro R on markkinoiden 
ohuin liesivahti.

tekniset tieDot

KesKusyKsiKKö

virransyöttö 220–230 v ∼ 1 n, 47–60 Hz. virtaläh-
teen antojännite 5v

2-suuntainen 
langaton yhteys

saFeRa Wireless 2,4 GHz. kantama 
talon rakenteista riippuen 10–100 m

leveys 500 tai 600 mm

VirranhallintayKsiKKö

yhteensopi-
vuus

yleisimmät kotitalouksiin sopivat säh-
köliedet ja –liesitasot.

1-vaihe mallit virransyöttö:
230 v 1 x 25 a max.

3-vaihe mallit virransyöttö:
400 v 3 x 10 a max.
230 v 3 x 16 a max.

Sertifikaatit nemko
semko (intertek)

ennaltaeHkäisee 
liesiPaloJa

•	 Hälyttää ensin vaaratilanteesta, ja 
jos hälytystä ei kuitata, pysäyttää 
vaaratilanteen katkaisemalla 
liedestä sähköt

•	 lisäksi lapsilukko estää lieden 
valvomattoman käytön. 

ennaltaeHkäisee 
vesivaHinkoJa

lisävaRuste

•	 ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia 
vahinkoja hälyttämällä alkavista 
vesivuodoista keittiössä. 



Siro R on jokaista komponenttia myöten loppuun asti harkittu. 
Esimerkiksi keskusyksikön virtajohto on paitsi helppo liittää, 
se myös tiivistyy keskusyksikköön.

Perinteiset seinäänasennet-
tavat liesivahdit.

SAFERA-liesivahdit:
ei katvealueita.

Siro R -liesivahdin 
keskusyksikön voi 
irrottaa liesikuvun 
rasvasuotimien 
puhdistuksen 
ajaksi.

kuusi syytä 
valita saFeRa-
liesivaHti

sensoReilla
ei katvealueita 

kaikissa saFeRa-liesivahdeissa 
anturit sijaitsevat suoraan lieden 
yläpuolella, joten antureilla ei ole 
katvealueita.  

älykäs moniantuRi-
JäRJestelmä

saFeRa sense4® -älykkyys 
perustuu neljään eri anturiin, 
minkä ansiosta saFeRa-liesivahdit 
puuttuvat nopeasti erilaisiin 
vaaratilanteisiin, mutta ne eivät 
häiritse ruoanlaittoa. 

moninkeRtaisesti 
Palkittu

saFeRa-liesivahdit ovat 
moninkertaisesti ja kansainvälisesti 
palkittuja sekä menestyneet 
useissa testeissä ja vertailuissa.

testatusti luotettava
lanGaton asennus

kaikissa saFeRa-liesivahdeissa 
on kaksisuuntainen langaton 
saFeRa Robustlink® -yhteys, 
joten asennus on helppoa myös 
saarekekeittiöihin.

suoJattu
antuRi

kaikissa saFeRa-liesivahdeissa 
anturi on suojattu, joten sen voi 
tarvittaessa puhdistaa. 

ei Huolta
PaRistoista

kaikki saFeRa-liesivahdit 
kytketään verkkovirtaan, joten 
lieden turvallisuus tai käyttäminen 
ei ole paristojen loppumisesta 
kiinni. 

lue lisää:
www.safera.fi
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malli:  siro R ja PCu3
kytkentä: 3 x 16 a 230 v tai 3 x 10 a 400 v
in:  vapaa kaapeli (0,7m) 5 x 2,5mm2

out:  vapaa kaapeli (1,3m) 5 x 2,5mm2

3-vaihe, kiinteä kytkentä, kaikki liesityypit

mallit

malli:  siro R ja PCu3-W
kytkentä: 3 x 16 a 230 v tai 3 x 10 a 400 v
in:  Perilex-pistoke, kaapeli 5 x 2,5mm2

out:  Perilex-pistoke

3-vaihe, Perilex-kytkentä, kaikki liesityypit

malli:  siro R ja PCu4-u
kytkentä: 1 x 25 a 230 v
in:  vapaa kaapeli 3 x 4mm2

out:  vapaa kaapeli 5 x 4mm2

1-vaihe, kiinteä kytkentä, kaikki liesityypit

ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia kustannuksia hälyttä-
mällä alkavista vesivuodoista keittiössä. neljä vuotoanturia 
voidaan sijoittaa keittiön tyypillisimpiin vuotokohtiin, kuten 
tiskikoneen ja hajulukon alle. 

Lisävaruste: vesivuotovahti

malli:  siro R ja PCu5-P
kytkentä: 1 x 25 a 230 v
in:  Ruuviterminaali piirikortilla
out:  3-napainen liesipistoke, kaapeli 3 x 4mm2

1-vaihe, liesipistoke, liesitasot ilman uunia
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