
 

 

FSM GROUP - Turvallisesti 
Mastontie 4, FI-33470 Ylöjärvi | Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa | Vaihde +358 (0)207 559 500 | Y-tunnus 0848043-2 

 

 

DSC Power NEO älypuhelinsovelluksen lisäohje kamerailmaisimille 
PG8934P liikeilmaisinkamera sisäkäyttöön 
PG8944 liikeilmaisinkamera ulkokäyttöön 
 
 
Lataa tai päivitä PowerSeries NEO GO -sovelluksen uusin versio (v1.20+). Sovellus on saatavana iOS- tai Android-laitteille. 
 
KESKUKSEN OHJELMOINTI 

1. [310] [000] – Asiakastunnus 1234 (Jos tässä on jo tunnus, sitä voidaan käyttää, esim. vartiointiliike) 
2. [310] [001] – Asiakastunnus 1234 (Jos tässä on jo tunnus, sitä voidaan käyttää, esim. vartiointiliike) 

 
TIEDONSIIRTOLAITTEEN OHJELMOINTI 

3. [851] [010] [2] – (ON) Visual Verification/Kuvatodennus päälle 
4. [851] [651] (v5.xx) tai [851] [422] (v4.11+) Integration ID. Kirjaa ylös, tarvitset sitä myöhemmin. 

 
KUVATODENNUKSEN VASTAANOTTIMEN OHJELMOINTI (ohjelmoi vain yksi seuraavista) 
 
Ethernet 1: 

5. [851] [101] Integration ID:n 10 viimeistä numeroa 
6. [851] [103] Vastaanottimen IP-osoite 074.216.237.029 
7. [851] [104] Vastaanottimen portti 13C5 (Portti 5061) 

 
Ethernet 2: 

5. [851] [111] Integration ID:n 10 viimeistä numeroa 
6. [851] [113] Vastaanottimen IP-osoite 074.216.237.029 
7. [851] [114] Vastaanottimen portti 13C5 (Portti 5061) 

 
Cellular 1: 

5. [851] [201] Integration ID:n 10 viimeistä numeroa 
6. [851] [203] Vastaanottimen IP-osoite 074.216.237.029 
7. [851] [204] Vastaanottimen portti 13C5 (Portti 5061) 
8. [851] [205] APN (Tarkista operaattorilta, yleensä internet) 

 
Cellular 2: 

5. [851] [211] Integration ID:n 10 viimeistä numeroa 
6. [851] [213] Vastaanottimen IP-osoite 074.216.237.029 
7. [851] [214] Vastaanottimen portti 13C5 (Portti 5061) 
8. [851] [215] APN (Tarkista operaattorilta, yleensä internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


