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Naficon on vuonna 1994 perustettu kuituoptisten tietoliikenne- ja 

televerkkojen passiivituotteisiin erikoistunut yritys. Naficon sijaitsee 

Nauvossa, Turun saaristossa. Kolmen vuosikymmenen aikana olem-

me vakiinnuttaneet paikkamme yhtenä johtavista kuitualan toimi-

joista. Laatu, joustavuus ja ymmärrys ovat kolme sanaa, jotka kuvaa-

vat parhaiten Naficonin toimintaa. Hyvälaatuisten materiaalien ja 

uusimpien tuotantolaitteiden käyttö, sekä oman taidon ylläpito ja 

jatkuva kehittäminen ovat syitä hyvän laadun ja osaamisen säilyttä-

miseen vuodesta toiseen. 

Tuotantomme Suomessa sijaitsee siis Nauvossa. Valmistamme häntä

- ja kytkentäkuituja, monikuituisia valmiiksi liittimillä päätettyjä 

kaapeleita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Näiden lisäksi teemme esika-

lustettuja paneeleita eri kytkentämekaniikkojen paneeleihin ja kote-

loihin. 

Valmistamme tuotteita kaikilla yleisimmillä liitintyypeillä: LC, LC, FC 

ja ST. SC- , LC- ja FC-liittimiä teemme UPC-hionnan lisäksi myös APC-

hionnalla. Muilla liitintyypeillä päätetyt tuotteet, esimerkiksi MTP/

MPO ja E2000, pystymme toimittamaan yhteistyökumppaniemme 

avulla. 

Vuoden 2015 heinäkuussa perustimme tytäryhtiön Dubaihin, 

Arabiemiraatteihin. Yrityksen nimi on NFOM (Naficon Fiber 

Optic Manufacturing) LLC. NFOM valmistaa lähes kaikkia 

vastaavia tuotteita kuin mitä valmistetaan Suomessa, käyttä-

en samoja materiaaleja ja samanlaisia tuotantolaitteita. 

Tiettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi mastotrunkkien, 

valmistus alusta asti tapahtuu edelleen vain Nauvossa. 

NFOM:n tuotanto alkoi helmikuussa 2016. Huhtikuussa 2017 

NFOM laatujärjestelmä sai ISO 9001 laatusertifikaatin. 

Kattavan oman tuotteiden varaston lisäksi meiltä löytyy 

kaikki valokuituverkon passiiviset tarvikkeet hyllystä. Adapte-

rit, kuitujatkossuojat, vaimentimet, jakajat, CWDM:t, jne. 

Meillä Nauvossa on varastossa tuhansia tuotteita omista 

kytkentäkaapeleista jakajiin, joten suurienkin määrien toi-

mittaminen päivässä luonnistuu.  

Joustavuus, laatu ja ymmärrys 

- kolme sanaa, jotka kuvaavat Naficonin tuotteita ja 

toimintaa 
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NAF K0-jakokaappi 

NAF K0 jalusta 

• Sähkönumero 7268702 

• Mitat 1000 x 600 x 360 mm ( KxLxS) 

• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 2,0 mm 

• Täyttää standardin SFS 2534 vaatimukset 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja 

maalaamaton kuumasinkitty 

• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5 mm 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja 

maalaamaton kuumasinkitty 

• Sisältää lukonsuojuksen ja teljen Abloy-lukolle, kon-

densiosuojalevyn, kiinnityskiskot jatkoskaappien 

kiinnitykseen sekä yhteenkytkentäpisteet muiden 

kaappien kiinnitykselle. Tarvittaessa jakokaapin saa 

salpalukituksella. 

• Täyttää standardin SFS 2533 vaatimukset 

• Voidaan toimittaa kelta/musta-merkkikepillä varus-

tettuna 

 

NAF K0/850  

• Sähkönumero 7268700 

• Mitat 850 x 600 x 360 mm ( KxLxS) 

 

NAF K0/1200  

• Sähkönumero 7268701 

• Mitat 1200 x 600 x 360 mm ( KxLxS) 

 

NAF K0 jakokaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7268702
https://www.sahkonumerot.fi/7268700
https://www.sahkonumerot.fi/7268701
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NAF K0-kaapit ja jalustat 

• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5/2,0 mm 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja maalaamaton kuumasinkitty 

• Sisältävät lukonsuojuksen ja teljen Abloy-lukolle, kondensiosuojalevyn, kiinnityskiskot jatkoskaap-

pien kiinnitykseen sekä yhteenkytkentäpisteet muiden kaappien kiinnitykselle. Tarvittaessa jako-

kaapit saa salpalukituksella. 

• Täyttävät standardien SFS 2533 ja SFS 2534 vaatimukset 

• Voidaan toimittaa kelta/musta-merkkikepeillä varustettuina 

NAF K0/850  + jalusta 

• Sähkönumero 7268703 

• Mitat 1850 x 600 x 360 mm ( KxLxS) 

 

 

 

NAF K0/1200 + jalusta 

• Sähkönumero 7268704 

• Mitat 2200 x 600 x 360 mm ( KxLxS) 

 

NAF K0 jakokaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7268703
https://www.sahkonumerot.fi/7268704
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NAF K1 jalusta 

• Sähkönumero 7268707 

• Mitat 1000 x 850 x 360 mm ( KxLxS) 

• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 2,0 mm 

• Täyttää standardin SFS 2534 vaatimukset 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja 

maalaamaton kuumasinkitty 

NAF K1-jakokaappi 

NAF K1 jakokaapit 

• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5 mm 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja 

maalaamaton kuumasinkitty 

• Sisältää lukonsuojuksen ja teljen Abloy-lukolle, 

kondensiosuojalevyn, kiinnityskiskot jatkoskaap-

pien kiinnitykseen sekä yhteenkytkentäpisteet 

muiden kaappien kiinnitykselle. Tarvittaessa jako-

kaapin saa salpalukituksella. 

• Täyttää standardin SFS 2533 vaatimukset 

• Voidaan toimittaa kelta/musta-merkkikepillä va-

rustettuna 

NAF K1/850  

• Sähkönumero 7268705 

• Mitat 850 x 850 x 360 mm ( KxLxS) 

 

NAF K1/1200  

• Sähkönumero 7268706 

• Mitat 1200 x 850 x 360 mm ( KxLxS) 

 

https://www.sahkonumerot.fi/7268707
https://www.sahkonumerot.fi/7268705
https://www.sahkonumerot.fi/7268706
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NAF K1-kaapit ja jalustat 

• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5/2,0 mm 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja maalaamaton kuumasinkitty 

• Sisältävät lukonsuojuksen ja teljen Abloy-lukolle, kondensiosuojalevyn, kiinnityskiskot jatkoskaap-

pien kiinnitykseen sekä yhteenkytkentäpisteet muiden kaappien kiinnitykselle. Tarvittaessa jako-

kaapit saa salpalukituksella. 

• Täyttävät standardien SFS 2533 ja SFS 2534 vaatimukset 

• Voidaan toimittaa kelta/musta-merkkikepeillä varustettuina 

NAF K1/850  + jalusta 

• Sähkönumero 7268708 

• Mitat 1850 x 850 x 360 mm ( KxLxS) 

 

NAF K1/1200 + jalusta 

• Sähkönumero 7268709 

• Mitat 2200 x 850 x 360 mm ( KxLxS) 

 

 

NAF K1 jakokaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7268708
https://www.sahkonumerot.fi/7268709
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• Ulkojatkoskaappi NAF 864-K 

• Sähkönumero: 7269297 

• Sijoitetaan K0- tai K1-jakokaapin sisälle  

• Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna K0- tai K1- jako-

kaappiin 

• Voidaan asentaa myös suoraan seinälle 

• Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96-

kuituiselle jatkoslevylle 

• Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokana-

vakaapeleille ja –putkille 

• Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa 

• Kaksi leveää harjaksin tiivistettyä kaapeliläpivientiä 

• Mitat 600 x 450 x 250 mm (KxLxS), paino 19,5 kg 

• Materiaali kuumasinittyä teräspeltiä 

• Pölytiivis rakenne 

• Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi 

• Ulkojatkoskaappi NAF 864-K asennettuna K0/1200-

jakokaappiin+jalusta: 7269326 

• Ulkojatkoskaappi NAF 864-K asennettuna K0/850-

jakokaappiin+jalusta: 7263442 

NAF K0 ja ulkojatkoskaappi NAF 864-K 

NAF K0 ja jatkoskaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7269297
https://www.sahkonumerot.fi/7269326
https://www.sahkonumerot.fi/7263442
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NAF K0 ja NAF multikaappi 

• NAF multikaappi 7268711 

• Jatkoskaapin voi sijoittaa sekä K0– että K1-jakokaappiin. 

• Voidaan toimittaa valmiiksi K0-jakokaappiin asennettuna. 

• NAF multikaappi ja K0/850+jalusta  7269473 

• Soveltuu sekä maakaapeleille että mikrokanaville ja –putkille. 

• Mikrokanavat voidaan tuoda suoraan jatkoskaapin sisälle 

• Voidaan käyttää sekä 48– että 96-kuituisia jatkoslevyjä 

• Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi 

• Mitat 600 x 450 x 250 mm (KxLxS) 

• Paino  19,5 kg 

• Materiaali kuumasinkittyä teräspelti 

• Kapasiteetti: 

 17 kpl 48-kuituisia jatkoslevyjä 

 12 kpl 96-kuituisia jatkoslevyjä 

 98 kpl 7/3,5 mm:n mikrokanavia 

 16 kpl 14/10 mm:n mikrokanavia 

• Jatkoslevyjen lisäksi jatkoskaappiin voidaan sijoittaa liitin– ja 

jaotinpaneeleita sekä jaotinlevykoteloita 
NAF K0 ja jatkoskaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7268711
https://www.sahkonumerot.fi/7269473
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• Jatkoslevytelineeseen koukkukiinnikkein asennettava esiasennettu tai tyhjä pääte- tai 
jaotinmoduuli. 

• Minipaneeli 7269407 
• Minipaneeli LCA/- HBBX 12SML 5m, 7269408 
• Minipaneeli LCA/- HBBX 24SML 5m, 7269329 
  Päätemoduuliin on asennettu 24-kuituinen SM sisä-/ ulkokaapeli, jossa toisessa pääs-
sä on 24 kpl LC/  APC liittimiä ja toinen pää on avoin hitsausta varten. Kaapelin pituus on 
5m. 
• Minipaneeli 1:8 LCA jaotinmoduuli, 7269336 
• Minipaneeli 2x 1:8 LCA jaotinmoduuli, 7269337 
• Minipaneeli 1:16 LCA jaotinmoduuli, 7269338  

• Minipaneelipaketti, 7269396 
  Paketti sisältää:  
  Minipaneeli LCA/- HBBX 24SML 5m, 7269329 
  Minipaneeli 1:16 LCA jaotinmoduuli, 7269338  
  Jatkoslevy 48-k, 2kpl, 7264145   
• Minipaneeli LCA/- 12SMT 3,5m, 7269465 
• Minipaneeli LCA/- 24SMT 3,5m, 7269488 
• Minipaneeli LCA/- 48SMT 3,5m, 7269489 
• Minipaneeli 4SM+1:16 LCA, 7263455 

 

NAF K0 ja jatkoskaapit 

Koukkukiinnitteiset minipaneelit jatkoskaappeihin 

https://www.sahkonumerot.fi/7269407
https://www.sahkonumerot.fi/7269408
https://www.sahkonumerot.fi/7269329
https://www.sahkonumerot.fi/7269336
https://www.sahkonumerot.fi/7269337
https://www.sahkonumerot.fi/7269338
https://www.sahkonumerot.fi/7269396
https://www.sahkonumerot.fi/7269329
https://www.sahkonumerot.fi/7269338
https://www.sahkonumerot.fi/7264145
https://www.sahkonumerot.fi/7269465/
https://www.sahkonumerot.fi/7269488
https://www.sahkonumerot.fi/7269489/
https://www.sahkonumerot.fi/7263455
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NAF K0 ja jatkoskaapit 

• Sähkönumero 7269316 

 Jatkoslevykoteloon asennettu PLC-jakaja, jossa jakosuhde on 1:16. Kuidut on putkitettu, Com 

omassa putkessa ja muut kuidut 8 kpl / putki. Kotelossa jatkoslevytelineeseen sopivat kouk-

kukiinnikkeet.   

 

• Sähkönumero 7269317 

 Jatkoslevykoteloon asennettu PLC-jakaja, jossa jakosuhde on 1:32. Kuidut on putkitettu, Com 

omassa putkessa ja muut kuidut 8 kpl / putki. Kotelossa jatkoslevytelineeseen sopivat kouk-

kukiinnikkeet.  

Koukkukiinnitteiset jatkoslevykotelot jakajilla 

https://www.sahkonumerot.fi/7269316
https://www.sahkonumerot.fi/7269317
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NAF K1 ja  NAF1000 RK-ulkokaappi 

Alla on ristikytkentäkaapin eri toimitusvaihtoehdot: 

 

Sähkönumero Tuotekuvaus 

7269309 NAF1000 RK-ulkokaappi 

7269310 NAF1000 RK-ulkokaappi asennettuna K1 1200 mm:n jakokaappiin 

7269311 NAF1000 RK-ulkokaappi asennettuna K2-jakokaappiin 

• Sähkönumero: 7269309 

• Sijoitetaan K1- tai K2-jakokaapin sisälle 

• Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna jakokaappiin 

• Kaappi on kehitetty erityisesti PON-verkkojen kytkentäkaapiksi 

• Sisältää telineen ODF1000 -mekaniikan pääte- ja jaotinpaneeleille, kytkentäkaapeleiden ohjaimet, 
erillisen   jatkoslevytelineen 48- tai 96-kuituisille jatkoslevyille, kiinnitys- ja maadoituskiskot tuleville 
kaapeleille jatkoslevyjen alapuolella sekä kolme leveää harjaksin tiivistettyä kaapeliläpivientiä kaa-
pin pohjassa 

• Kytkentätelineen korkeus on 16 U 

• Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille 

• Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa 

• Materiaali maalattua teräspeltiä 

• Väri vaaleanharmaa RAL 7035 

• Mitat (KxLxS): 850 x 740 x 271 mm 

• Pölytiivis rakenne 

NAF K1 ja ristikytkentäkaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7269309
https://www.sahkonumerot.fi/7269310
https://www.sahkonumerot.fi/7269311
https://www.sahkonumerot.fi/7269309
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NAF K1 ja ristikytkentäkaapit 

NAF 19” RK-ulkokaappi 

• Sähkönumero: 7268712 

• Sijoitetaan K1- tai K2-jakokaapin sisälle 

• Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna ja-
kokaappiin 

• Sisältää telineen 19” -mekaniikan pääte- ja jaotinpanee-
leille, kytkentäkaapeleiden ohjaimet, erillisen   jatkos-
levytelineen 48- tai 96-kuituisille jatkoslevyille, kiinnitys- 
ja maadoituskiskot tuleville kaapeleille, sekä kaksi leve-
ää harjaksin tiivistettyä kaapeliläpivientiä kaapin pohjas-
sa 

• Kytkentätelineen korkeus on 10 U 

• Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös 
mikrokanavakaapeleille 

• Materiaali maalattua teräspeltiä 

• Väri vaaleanharmaa RAL 7035 

• Mitat (KxLxS): 1025 x 766 x 273 mm 

• Pölytiivis rakenne 

https://www.sahkonumerot.fi/7268712
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NAF K1 ja ristikytkentäkaapit 

NAF K1 ja  19” RK-ulkokaappi 

• Sähkönumero: 7268715 

• 19” RK-ulkokaappi asennettuna K1/1200 jakokaappiin (7268712, 7268706) 

 

https://www.sahkonumerot.fi/7268715
https://www.sahkonumerot.fi/7268712
https://www.sahkonumerot.fi/7268706


14 

 

NAF jatkoskaappi SLIM 

• NAF jatkoskaappi SLIM 7268710 

• Kapea ulkokaappi, jonka sisällä on paikat jatkoslevy-

jä varten. Kaapissa on sivuttaistuet jatkoslevyille.  

• Soveltuu sekä maakaapeleille että mikrokanaville ja 

–putkille. 

• Jatkoslevyinä toimivat tavalliset koukkukiinnikkein 

varustetut 48– ja 96-kuituiset jatkoslevyt. 

• Mitat 1700x403x215 mm 

• Paino 40,8 kg 

• Värivaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja 

maalaamaton kuumasinkitty 

• Kapasiteetti: 

 9 kpl 48-kuituista jatkoslevyä 

 6 kpl 96-kuituista jatkoslevyä 

• Voidaan toimittaa kelta/musta-merkkikepillä varus-

tettuna 

 

 

NAF jatkoskaappi SLIM 

https://www.sahkonumerot.fi/7268710


15 

NAF jatkoskaappi 528-K 

• Sähkönumero: 7269307 

• NAF jatkoskaappi 528-k on tarkoitettu sisäjatkoskaapiksi valokaapeleiden jat-

kamiseen ja haaroittamiseen laitetiloissa ulkokaapeleista sisäasennuksiin so-

veltuviin kaapeleihin.  

• Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä mikrokanavakaapeleille ja –

putkille.  

• Asennetaan suoraan seinälle. 

• Sisältää paikat 11:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai seitsemälle 96-kuituiselle 

jatkoslevylle.  

• Harjaksin tiivistetyt kaapeliläpiviennit ovat vaihdetta-

vissa kaapin ylä– ja alaosan välillä tarpeen mukaan. 

• Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi 

• Mitat 500 x 450 x 173 mm 

• Materiaali maalattua teräspeltiä, väri vaaleanharmaa 

RAL 7035 

• Pölytiivis rakenne 

NAF seinäjatkoskaapit 

https://www.sahkonumerot.fi/7269307
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 Sisäjatkoskaappi NAF 1584-K 

NAF seinäjatkoskaapit 

• Sähkönumero: 7269306 

• Sisäjatkoskaappi NAF 1584-k soveltuu erilaisten valo-

kaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen laiteti-

loissa ulkokaapeleista sisäasennuksiin soveltuviin 

kaapeleihin. 

• Purettavissa olevat kaapeliläpiviennit ovat ylhäällä ja 

alhaalla 

• Mitat 600 x 600 x 300 mm 

• Sisältää paikat 33:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle 

• Jatkoslevytelineen takana on suuri tila tulevien ja lähte-

vien kaapeleiden kuituputkille 

• Materiaali sähkösinkittyä teräspeltiä 

• Pölytiivis rakenne 

• Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi 

https://www.sahkonumerot.fi/7269306
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Naficon Liitin Oy 

Lahdentie 7 D 

21660 Nauvo FINLAND 

www.naficon.fi 

Myynti ja tekniikka: 

Jussi Laine 

+358 400 786 427 

jussi.laine@naficon.fi 

 

Heikki Rikkonen 

+358 44 544 0702 

heikki.rikkonen@naficon.fi 

 

Toimisto: 

+358 020 835 1662 

naficon@naficon.fi 

https://www.naficon.fi/

