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TYP. TECH INFO (20ºC)
Ref. 560101

 ... FM BIII + DAB UHF

···MHz··· MHz 87 ... 108 174 ... 230 470 ... 790

BOSS
G
AUTO

dB 15 20 32

dB G18 G18
AUTO

0 ... 18

Vout

dBµV
(dBmV)

DIN 45004B 97 (37) 103 (43) 107 (47)
EN 50083 (1) - 100 (40) 104 (44)
10 CH DVB-T - - 94 (34)

dB - - 0 ... 12

NF dB 2,5 1,5 1,5

V     /mA

V 12 ... 24  

mA 50

IP 23

   MIN ··· MAX ºC -20 ··· +45

g 230

mm 113 × 88 × 35

(1)  IMD3 2CH -60dB

Mast head amplifier LTE/4G

Amplifier designed for optimal treatment of low-level signals, 
specially useful in remote or low coverage areas.
It can be powered from 12 to 24V , and dispose of LED (ON).
To install in weatherproof box  on mast through quick flange.
BOSSTech UHF system that self-regulates the gain according to the 
input level. 
LTE protection in 790MHz using SAW filter.
Adjustable output level in UHF.
Adjustable input level BIII-DAB and FM.

Amplificador diseñado para un óptimo tratamiento de señales de bajo 
nivel, especialmente útil en zonas alejadas o de baja cobertura.
Se puede alimentar entre 12 y 24V , y disponen de Led (ON).
Instalable en cofre de intemperie sobre mástil mediante brida rápida.
Sistema BOSSTech en UHF, que auto-regula  la ganancia según el nivel 
de entrada. Protección LTE en 790MHz mediante filtrado SAW.
Nivel de salida regulable en UHF.
Nivel de entrada regulable en BIII-DAB y FM.

Fabricado por / Made in / Произведено:
 Televés, S.A.  Rúa B. de Conxo, 17 -  15706  Santiago de Compostela (Spain) - www.televes.com
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  DECLARATION 
OF CONFORMITY  DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 DECLARATION DE CONFORMITE  DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ  DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ    http://www.televes.com/
en/soporte/declaracionesdeconformidad

�

�


