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Lämpöpuhallin K21

Lämpöpuhallin K21

1 malli

•	 Itsesäätyvä	keraaminen	PTC-elementti,	joka	ei	
ylikuumene.

•	 Intensiivinen	ja	kohdistettu	lämpösäteily.	
Läpimenevän ilman lämmönnousu on noin 65 °C.

•	 Varustettu	2	metrin	virtajohdolla	ja	pistotulpalla	
maadoitettuun pistorasiaan kytkentää varten.

•	 Termostaatti,	joka	säätöalue	+5	–	+35	°C	sekä	
tehovalitsin. (0/1/2 kW).

•	 Kotelo	valkoiseksi	jauhemaalattua	peltiä. 
Väri: RAL 9016, NCS 0500 (valkoinen).

Käyttökohteet
K21 on kompakti ja turvallinen siirrettävä 
lämpöpuhallin. Ihanteellinen pienten tilojen kuten 
esimerkiksi autotallien, matkailuvaunujen, katosten, 
kesämökkien, toimistojen, terassien ym. lämmitykseen.

Mukavuus
Fricon lämpöpuhaltimet ovat erittäin hiljaisia ja 
lämmittävät nopeasti. Siirrettävällä lämpöpuhaltimella 
lämpö on helppo siirtää sinne, missä sitä tarvitaan. 
K21-lämpöpuhallin painaa vain 2,5 kg mutta sen teho 
on 2000 W.

Toiminta ja taloudellisuus
Fricon lämpöpuhaltimet ovat pitkäikäisiä ja 
lämmittävät nopeasti ja tehokkaasti alhaisilla 
kustannuksilla. Siirrettävä lämpöpuhallin tuottaa hyvän 
henkilökohtaisen mukavuuden ilman, että koko tila on 
lämmitettävä, mikä minimoi lämmityskustannukset. 

Ulkonäkö
K21-lämpöpuhallin on pieni ja kompakti. Kotelo on 
valkoiseksi maalattu ja siinä on tukeva kantokahva. 

kW  Sähkölämmitys 

Pieni ja suuritehoinen siirrettävä lämpöpuhallin 

Tekniset tiedot
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Lämpöpuhallin K21

Sisäiset kytkentäkaaviot

1. PTC-vastus 
2. Puhallin 
3. Kytkin 
4. Termostaatti 
5. Varoke 
6. Ylikuumenemissuoja 
7. Häiriönpoistokondensaattori

Mitat

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Asennus ja kytkennät
K21-lämpöpuhallin on siirrettävä ja se on varustettu 
2 metrin virtajohdolla ja pistotulpalla maadoitettuun 
pistorasiaan kytkentää varten.

Säätimet
K21-lämpöpuhaltimessa on sisäänrakennettu 
termostaatti 
(+5	–	+35	°C)	ja	tehovalitsin	(0/1/2	kW).

SEMKO:n hyväksymä ja CE-merkitty.
Kotelointiluokka: IP21. 

Tyyppi Tehoportaat 
 [kW]

Ilmavirta 
[m³/h]

Melutaso*1  
[dB(A)]

∆t*2 
[°C]

Jännite 
[V]

Virta 
[A]

KxLxS 
[mm]

Paino 
[kg]

K21 0/1/2 90 43 62 230V~ 8.9 220x160x200 2,5

*1) Mittausjärjestelyt: etäisyys laitteeseen 5 metriä. 
*2) ∆t = läpivirtaavan ilman lämpötilan nousu suurimmalla lämmitysteholla.
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