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Nimi ENVIRO-DUO-OS
Talteenottopumppu

Sähkönumero 8107390

Tuotenumero NORD-KTY-131

Tehokas ENVIRO-DUO-OS takaa tasaisen talteenotto- ja täyttöprosessin, joka on yhtä vakaa koko 
prosessin ajan ilmajäähdytteisen kaksimäntäkompressorin ansiosta. Laitetta ohjataan yhdellä pai-
nikkeella ja se poistaa turvallisesti kaikki yleiset kylmäaineet A2L-luokkaan asti. Integroitu öljynero-
tin estää kompressoriöljyn pääsyn kylmäainepulloon uuttoprosessin aikana. 

• Tehokas kompressori
• Öljytön ja huoltovapaa kompressori
• Varustettu öljynerottimella
• Varustettu ylitäyttösuojalla (80 %) ja itsepuhdistustoiminnolla
• Helppo suodattimen vaihto
• Erityinen lokero kosteussuodattimelle
• Tehdasversio ja kattavat varaosat saatavilla

Väri vihreä

Standardit

EN 55014-1:2006+A1:2009_A2:2011;  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;  
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013;
EN 60335-1:2012+AC:2014;
EN 60335-2-40:2003+A13:2012+AC:2013;  
EN 62233:2008+AC:2008
EN 1012-1:2010
EN ISO 12100:2010
EN 62321:2008

 RoHS-vaatimustenmukaisuus Kyllä

Liitäntä A 1/4" SAE

Liitäntä B 1/4" SAE

Tekniset tiedot

Talteenotto-ja täyttöasemat, täyttövaa’at
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4686720 SFD-1/4  Suodatinkuivain ENVIRO-talteenottolaitteelle

4686719 ENVIRO-NÄYTTÖ  ENVIRO-talteenottolaitteen tulosuodatinnäyttö  

Varaosat

Talteenotto-ja täyttöasemat, täyttövaa’at

4493622 CA-CCL-60
Sarja 3 latausletkua kuulaventtiilillä, 1/4" SAE, 60"/150 cm sininen, punai-
nen ja keltainen, 1x suora 1/4" SAE, 1x suora palloventtiilillä 1/4" SAE ja 
venttiilin ydin  

9881276 CCL-60  Sarja 3 latausletkua, 1/4"SAE, 60"/150 cm sininen, punainen ja keltainen, 
1x suora 1/4" SAE, 1x taivutettu 1/4" SAE, venttiilin ydin 

4686959 REF-CYL Kevyt kylmäainesylinteri Kapasiteetti: 26,2 l, liitännät: L 21,7 x 1/14"

9884820 K1-9/5 Adapteri tiivisteellä suurille kylmäainesylintereille, 5 kpl Kierre: 21.8–14 G x 
1/4" SAE

4687475 K1-9-LH/5  Adapteri tiivisteellä syttyville kaasuille, 5 osaa Kierre: W 21.8–14 G-LH x 
1/4" SAE 

9881865 10859 Tuuletusletku, keltainen, 5 m, liitäntä: 3/8" SAE

Lisätarvikkeet

   Käyttöpaine 38.5 baari

Kylmäaine(t)
R12 | R134a | R22 | R401A |  R401B |  R401C |  R402A-|  R402B |  R404A 
|  R406A |  R407A |  R407B |  R407C |  R407D-|  R408A |  R409A |  R410A 
|  R411A |  R411B |  R412A |  R500 |  R502 |  R507 |  R509 |

Käyttölämpötila-alue                      0–40 °C

Mäntien määrä 2

Jännite 220–240 VAC

Taajuus 50Hz/60Hz

Suojausluokka 1

IP-luokitus IP30

Energian kulutus 0.75 KW

 Pyörimisnopeus 1,450 rpm

Melutaso 70 dB(A)

Pakkaus Pahvilaatikko 

Virta 5A


