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BIO HEPA SUODATIN
Ilmanpuhdistustoimintoa tukee Bio HEPA 
-suodatin, joka vangitsee tehokkaasti 99 
% pölyhiukkasista, pölystä ja bakteereista 
kooltaan 0,3 μm ja jopa 95 % hiukkasista 
0,1 - 0,3 μm mukaan lukien sienisolut ja 
jotkin virukset.

R32

3D AIR FLOW
Ilmastointilaitteen automaattisesti 
ohjatut vaaka- ja pystysäleet 
varmistavat optimaalisen 
ilmankierron ja tasaisen 
lämpötilan jakautumisen 
huoneessa.

ILMAN IONISAATIO
Ilmastointilaitteen lähettämät ionit hajottavat 
pölypunkkihiukkasia, hometta, bakteereja ja 
viruksia ja poistavat ne ympäristöstä. Ilmastoin-
tilaitteen lisävaikutus on ilman kostutus, joka 
vaikuttaa positiivisesti ihoon ja antaa miellyttävän 
raikkauden tunteen ilmastoituun huoneeseen.

Malli
sisäyksikkö KSH-12HRHI

ulkoyksikkö KSH-12HRHO

Keskimääräinen kapasiteetti 
(min÷max)

jäähdytys kW 3,5(0,9÷4,7)

lämmitys kW 3,8(0,8÷5,6)

Energialuokka jäähdytys/lämmitys A+++/A++

SEER keskiverto W/W 8,5

SCOP keskiverto W/W 4,6

Keskimääräinen virrankulutus 
(min÷max)

jäähdytys W 879(60÷1590)

lämmitys W 929(130÷2130)

Keskimääräinen käyttövirta 
(min÷max)

jäähdytys A 3,8(0,3÷7,0)

lämmitys A 4,0(0,6÷9,4)

Ilman virtausnopeus
sisäyksikkö m3/h 520/370/310

ulkoyksikkö m3/h 2150

Käyttölämpötila jäähdytys/
lämmitys

sisäyksikkö °C 16÷32/0÷30

ulkoyksikkö °C -15+50/-25+24

Äänenpainetaso
sisäyksikkö dB(A) 39/30/24

ulkoyksikkö dB(A) 57,0 

Nettomitat l/k/s
sisäyksikkö mm 835x295x208

ulkoyksikkö mm 765x555x303

Kuljetusmitat l/k/s
sisäyksikkö mm 905x355x290

ulkoyksikkö mm 887x610x337

Nettopaino
sisäyksikkö kg 8,7

ulkoyksikkö kg 29,6

Kuljetuspaino
sisäyksikkö kg 11,3

ulkoyksikkö kg 32

Putken halkaisija: neste/kaasu tuuma 1/4 / 3/8

Suurin asennuspituus m 25

Suurin korkeusero m 10

Virtalähde ulkoyksikkö V/Hz/Ph 220-240/50/1

Sulake ulkoyksikkö A 10

Virtalähdelinjat ulkoyksikkö
# of wires x mm2

3x1,5

Ohjauslinjat ind. - outd. 5x1,5

Tehdaslaitettu kylmäaine alle 5 m kg 0,7

Lisätäyttö kylmäainetta yli 5 rm g/m 12

Langaton 
kaukosäädin

RG10A1Sisäyksikkö

Ulkoyksikköt

KSH
KSH

MONITOIMINTOINEN 
KAUKO-OHJAUS
Kaukosäätimellä voit helposti 
asettaa sopivat ilmaparametrit 
huoneeseen. Lisäksi kauko-
säätimessä on käytännöllisiä 
toimintoja, kuten: itsepuhdistuva 
höyrystin (SELF CLEAN), jatkuva 
lämmitys 8˚C (HEATING 8˚C), 
lämpötila-anturi kaukosäätimessä 
(FOLLOW ME).

LAAJA LÄMPÖTILA-ALUE
Nykyaikaisen teknologian ja 
uuden kylmäaineen R32 avulla 
ilmastointilaite voi toimia 
laajalla ulkolämpötila-alueella:
- 15 - +50°C jäähdytystilassa ja
- 25 - +30°C lämmitystilassa.

WIFI VAKIOON
WiFi-moduulin ansiosta 
ilmastointilaitetta voidaan 
ohjata puhelimella tai tabletilla. 
Laitteen parametreja on 
mahdollista ohjata 24 tuntia 
vuorokaudessa mistä päin 
maailmaa tahansa.

R32 KYLMÄAINE
R32:lla on alhainen ilmaston 
lämpenemispotentiaali (GWP), 
parempi jäähdytys- ja lämmitys-
teho kuin R410A:lla. 20 % 
suuremmalla tilavuuskapasi-
teetilla ilmastointilaitteen 
kylmäaineen määrä voi olla 
pienempi kuin ennen

3D - ILMAVIRTA
Ilmastointilaitteen automaat-
tisesti ohjatut vaaka- ja pysty-
säleet varmistavat optimaalisen 
ilmankierron ja tasaisen lämpö-
tilan jakautumisen huoneessa

TEKNISET TIEDOT - KAISAI HOT




