
Tekniset tiedot - lämmittimet

50 50L

L

60
H

60

20
0

84

Mi
n

Mi
n

Min Min

10
25

10
0

73

65

B

A

D

C

D

27,5

10 25

10073

65

A

B

C

B

D

5,72

Mitat: NOBÖ SAFIR

LASILÄMMITTIMET

NOBÖ SAFIR 
Tyyppi Teho (W) Lev. L (mm) Kork. H (mm)

G3R-140 500 1400 300

G4R-140 750 1400 400

G5R-140 900 1400 500

G6R-140 1100 1400 600

NOBÖ SAFIR, asennus pystysuoraan, tukien suositeltava sijoitus
Tyyppi A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

G3R-140 1360 min. 80 min. 107 min. 120

G4R-140 1360 min. 80 min. 157 min. 170

G5R-140 1360 min. 80 min.  207 min. 220

G6R-140 1360 min. 80 min. 257 min. 270

NOBÖ SAFIR, asennus vaakasuoraan, tukien suositeltava sijoitus
Tyyppi A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

G3R-140 1360 min. 117 min. 130 min. 70

G4R-140 1360 min. 167 min. 180 min. 70

G5R-140 1360 min. 217 min.  230 min. 70

G6R-140 1360 min. 267 min. 280 min. 70


