
Mitat NOBÖ TEHO ja KESTO (C)
Malli Teho Paino Pituus Seinäteline

(W) (kg) TL (mm) A (mm) L (mm) B (mm)

Korkeus (H): 200 mm • Syvyys: 90 mm • C: 50 mm • Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan (H35): 97 mm

C2 02 / K2 02 250 2.1 475 169.5 200 105.5

C2 05 / K2 05 500 3 775 237.5 300 237.5

C2 07 750 3.9 1075 237.5 600 237.5

C2 10 1000 4.8 1375 387.5 600 387.5

C2 12 1250 5.7 1575 287.5 1000 287.5

C2 15 1500 6.3 1775 387.5 1000 387.5

Korkeus (H): 400 mm • Syvyys: 90 mm • C: 130 mm • Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan (H35): 200 mm

C4 02 / K4 02 250 2.9 325 172,5/87,5 65/150 87.5

C4 05 / K4 05 500 3.1 425 170 150 105

C4 07 / K4 07 750 3.7 525 170 200 155

C4 10 / K4 10 1000 4.6 675 187.5 300 187.5

C4 12 1250 5.5 825 212.5 400 212.5

C4 15 / K4 15 1500 6.4 975 187.5 600 187.5

C4 20 / K4 20 2000 8.1 1325 362,5 600 362.5

C C
LA B

H

HH3
5

H3
5

70

TL TL
LA B 9 50 90

50

50

  

NOBÖ TEHO-, KESTO-, TURVA -SARJOJEN MITAT JA PAINOT
Vapaata tilaa lämmittimen alla:  min. 50 mm
Vapaata tilaa lämmittimen päällä:  min. 50 mm
Vapaata tilaa lämmittimen sivulla:  min. 10 mm
Vapaata tilaa lämmittimen edessä:  min. 50 mm

Tekniset tiedot - lämmittimet


