
YLEISTÄ

PUJOTUS
Lämmityskaapelia putkeen pujotettaessa on varottava jyrkkiä taivutuksia; 
minimitaivutus säde SOL- ja SOL-S-Iämmityskaapeleilla on 35 mm. On myös 
varottava kaapelin muovisen ulkovaipan vahingoittamista, koska seurauksena 
on kaapelin vesitiiviyden menettäminen ja veden tihkuminen kaapelin kautta 
kytkentärasiaan. 
Metalliset muhvit on irroitettava kaapelin pujotuksen ajaksi. Pitkät pujotukset 
kannattaa tehdä vetolankaa käyttäen. Pujotusta helpottaa, mikäli putki on täy-
tettynä vedellä  — joskus jopa liukastusaineiden käyttö on tarpeen.
Jos kaapeli ei mahdu kokonaan putkeen, osan siitä voi jättää ulkopuolelle.
Varmistu aina siitä, ettei kaapelin toimintalämpötila missään olosuhteissa nou-
se putken ja kaapelin itsensä kannalta liian korkeaksi. Epävarmoissa tapauk-
sissa käytä aina termostaattiohjausta, esim. A2000-termostaattia uppoasen-
nukseen tai varustettuna pinta-asennuskotelolla.

SULATUS
Haluttaessa turvata myös sulatusmahdollisuus kannattaa valita korkeampi-
tehoinen SOL-lämmityskaapeli. HUOMAA! SOL-lämmityskaapelia ei ole hy-
väksytetty juomavedelle, SOL-S-lämmityskaapeli sitä vastoin on hyväksytty 
juomavedelle.
Sulanapidon ohjauskeskuksella (SSTL nro 81 680 67) normaaleissa sulana-
pidoissa teho rajoitetaan puoleen ja sulatustarpeissa kaapelista otetaan täysi 
teho.
Mikäli SOL-S lämmityskaapelilla suojattu putki pääsee syystä tai toisesta jää-
tymään, kaapelin teho ei kohtuullisessa ajassa riitä sulattamaan jäätä. Silloin 
voidaan turvautua lyhytaikaiseen ja valvottuun sulatukseen kytkemällä SOL-S-
lämmityskaapeli kahden vaiheen väliin 400 V:n jännitteelle, jolloin teho nousee 
kolminkertaiseksi. 

 
Paineläpivientinipan 

asennusohje
SOL- ja SOL-S-lämmityskaapelien 

asentamiseksi vesijohtoon

SSTL nro 81 680 65 LVI nro 18 471 91

min. 10 mmkylmäpää

nippakutistemuovi T-kappale
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