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Arvoisa asiakas,

olet hankkinut korkealaatuisen teknisen laitteen,
jonka avulla nautit saunomisesta monien vuo-
sien ajan. Tama kiuas on suunniteltu, testattu ja
valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten
turvallisuusstandardien mukaisesti ja se on val-
mistettu laadunhallintastandardin DIN EN ISO
9001: 2015 mukaisesti.

Nama yksityiskohtaiset asennus- ja kdyttoohjeet
on laadittu sinun tiedoksesi. Kiinnita erityista
huomiota tarkeisiin ohjeisiin ja sahkdliitantaa
koskeviin tietoihin.

Toivotamme sinulle virkistavaa rentoutumista ja
elamysrikkaita saunahetkia.

Maaraystenmukainen kaytto

Tama kiuas on tarkoitettu yksinomaan yksity-
isten tai kaupallisten kayttotilojen (julkisten
saunojen) ldammittdmiseen yhdessa vastaavan
ohjauslaitteen kanssa.

Tatd pidemmadlle menevaa kayttoa pidetdan
ei-madrdystenmukaisena!l  Madrdystenmukai-
nen kaytto sisaltda myos ohjeistettujen olevien
kayttd-, huolto- ja kunnossapitotdiden suorit-
tamisen.

Valmistaja ei ole vastuussa poikkeavista, luvat-
tomista muutoksista ja niistd aiheutuvista va-
hingoista; muutosten tekija on yksin vastuussa.

Yleisia ohjeita

Tarkista ensin, onko kiuas saapunut perille va-
hingoittumattomana. Tee kuljetusvahingoista
valittdmasti ilmoitus kuljetusyritykselle, tai
ota yhteytta tuotteen sinulle toimittaneeseen
yritykseen.

Huomaa, ettd saunan optimaalisen ilmastoinnin
voi saavuttaa vain, jos tilan tulo- ja poistoilma,
kiuas ja ohjausyksikko on kaikki sovitettu yhteen.

Huomioi saunatoimittajan antamat tiedot.

Kiuas lammittaa saunaa kuuman ilman virtauk-
sen avulla. Ulkoilmaa imetdan tuloilma-aukosta,
ja se nousee lampenemisen takia (konvektio)
ja kiertaa sitten tilassa. Osa kdytetysta ilmasta
poistuu tilan poistoilma-aukon kautta. Tama
tuottaa tyypillisen saunan ilmastoinnin, jossa
saunan katon korkeudella saavutetaan noin 110
°Clampétila, joka laskee jalkojen alueelle n. 30—
40 °C:eentilan lampatilagradientin takia. Siksi ei
ole epatavallista, etta esimerkiksi lampdanturin
ilmoittama lampatila kiukaan ylapuolella on
110 °C, mutta lampOmittari, joka on asennettu
saunan seindlle noin 20-25 cm katon alapuo-
lelle, ndyttad vain 85 °C. Padsaantona sopivalle
kylpylampaétilalle on suurin lampétila ylemman
lampotilansaadon alueella valilla 80 °C-90 °C.

Huomaa, ettd korkeimmat lampétila-arvot syn-
tyvat aina saunan ylimpdan osaan ja ettd myos
ldmpotila-anturit ja lampétilan suojarajoittimet
on kiinnitettava sinne ohjausyksikdn asennusoh-
jeiden mukaisesti.

Ensimmaisella lammityskerralla voi ilmeta
vahaista hajun muodostumista, joka johtuu val-
mistusprosessien kayttdaineiden haihtumisesta.
Sen jalkeen tuuleta tila ennen saunomista.



Tarkeita ohjeita

. & Vdara asennus voi aiheuttaa tulipa-
lon! Lue ndma asennusohjeet huolellises-
ti. Kiinnita erityista huomiota mittoihin ja
seuraaviin ohjeisiin.

- Tata laitetta voivat kdyttad 8-vuotiaat ja
sitd vanhemmat lapset seka henkildt, joi-
[1a on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai
henkinen suorituskyky tai joilla ei ole tar-
vittavaa kokemusta ja tietoa, edellyttaen
etta heita valvotaan tai heitd on opastettu
laitteen turvalliseen kdyttoon ja he ym-
martavat siitd aiheutuvat vaarat.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivdt leiki
laitteella.

« Lapset ja kouluttamattomat henkilot eivat
saa suorittaa puhdistus- tai kunnossapito-
toita.

A Kiukaan, ohjausyksikon ja muiden
pysyvalld verkkoliitdnnadlld varustettujen
sahkolaitteiden asennuksen ja liitanndn
saa suorittaa vain sahkoalan ammatti-
lainen. Tdssd on huomioitava tarvittavat
suojaustoimet  erityisesti  standardien
VDE 0100 v. § 49 DA/6 ja VDE 0100 osa
703/2006-2 mukaisesti.

- Kiuasta ja saatolaitetta saa kdyttdd vain
saunatiloissa, jotka on valmistettu sopi-
vasta, vahan pihkaa sisaltavasta ja kasit-
telemattomastd materiaalista (esim. poh-
joismaisesta kuusesta).

- Saunaan saa asentaa vain yhden, sopivalla
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lammitysteholla varustetun kiukaan.

. Jokaisessa saunassa on oltava tuuletusau-

kot. [Imanvaihtoaukkojen on aina oltava
kiukaan takana, noin 5-10 cm lattian yla-
puolella tai kuten asennusta kasittelevas-
sa luvussa on kuvattu. Tuuletusaukkojen
vdhimmdismitat loytyvat taulukosta.

. lImanvaihto asennetaan aina seinan alao-

saan kohtisuoraan saunan kiuasta vasten.
limanvaihtoa ei saa sulkea. Ole hyva ja
huomioi saunan toimittajasi ohjeet.

- Kiukaan saatamiseen tai ohjaamiseen on

kdytettava jotakin myohemmin maaritel-
lyista ohjauslaitteista. Tama ohjausyksikko
on kiinnitettava sopivaan paikkaan tilan
ulkopuoliselle seindlle; siihen liittyva an-
turikotelo on kiinnitettava saunan sisao-
saan ohjausyksikoiden mukana toimitet-
tujen asennusohjeiden mukaisesti.

-AHuomio: Kivitilan peittaminen tai

tdyttamattd jattdminen aiheuttaa tulipa-
lon vaaran.

- Ennen jokaista kdyttod on tarkistettava,

ettd kiuas on turvallisessa kunnossa (var-
sinkin, jos sita kaytetdan etand).

. % Tarkasta saunatila aina, ennen kun

kdytat sital Varmista erityisesti, ettd mi-
tddn esineitd ei ole sijoitettu kiukaan paal-
le tai suoraan infrapunaldhettimen eteen.
Tulipalon vaara!
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. A Huomio: Kiukaan korkeat lampo-
tilat kdyton aikana voivat aiheuttaa pa-
lovammoyja, jos sitd kosketetaan.

- Kiukaita ei ole tarkoitettu asennettaviksi
tai asennettaviksi kapeaan tilaan, penkin
alle tai vinon katon alle, lukuun ottamatta
erityisesti tata tarkoitusta varten suunni-
teltuja malleja (katso luku Asennus).

. N kdytd kiuasta ilmanottoaukon ollessa
kiinni.

- Tilan valaistuksen ja siihen liittyvan asen-
nuksen on oltava standardiversion DIN EN
VDE 0100 T 703 "roiskesuojattu” mukaisia.
Siksi kiukaan yhteyteen saa asentaa vain
saunavalon, jonka maks. teho on 40 W.

. A Saunan varusteet (kiuas, ohjausy-
ksikko, valaistus jne.) saa kytkea pysy-
vasti  sahkoverkkoon vain paikallisesti
hyvaksytty sdhkdasentaja, jos laitteet
asennetaan kiintedsti sahkoverkkoon.

- Kaikkien tilan sisapuolelle sijoitettujen
liitdntajohtojen on oltava silikonijohtimia
ja sopivia vahintaan 170 °C ympariston
ldmpatilaan. Jos kytkentdkaapelina kay-
tetdan yksijohtimisia kaapeleita, ne on
suojattava joustavalla metalliputkella,
joka on kytketty suojajohtimeen. Liitantd-
kaapelin vahimmaispoikkipinta-ala ja so-
piva saunatilan koko suhteessa kytkettyyn
kuormitukseen kW:na on esitetty taulu-
kossa "Tekniset tiedot".

. Kiuasta asennettaessa on varmistettava,

ettd kiukaan yldreunan ja saunan katon
vélista pystysuoraa etdisyytta noudateta-
an. Kiukaan alareunan ja lattian valinen
etdisyys loytyy myds mittapiirrokses-
ta. Vapaasti seisovan kiukaan etaisyys
maddraytyy pohjan tai jalkojen mukaan.

- Kiuasta ei saa sijoittaa lattialle, joka on

valmistettu helposti syttyvastd materi-
aalista (esim. laminaatti tai synteettinen
lattia). Keraamiset laatat ovat hyddyllisia
lattia-alueella.

- Saunatilan lattialammitys nostaa lattian

pintalampatilaa.

- Etdisyys kiuassuojuksen seka lauteiden ja

muiden syttyvien materiaalien valilla 16y-
tyy vastaavan kiukaan mitoitustiedoista.
Kiukaan suojaritilan korkeuden on oltava
suunnilleen sama kuin kiukaan etukor-
keus.

- Noudata myds saunatilan valmistajan oh-

jeita ja neuvoja.

. A Terdvid reunoja sisaltavid osia puh-

distettaessa on noudatettava asianmukai-
sia suojatoimenpiteita.

- Vakioasennettu kiuas on asennuspaikka-

kohtaisesti varmistettava kaatumista va-
staan.

. A Huomio: Heitd [oylyvetta aina vain

kivien alueelle.
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. &Kun noudatat suomalaista sauno-
mistapaa, dld koskaan laita (saatavilla
olevia) tuoksuja tai vastaavia astiaan. Tu-
lipalon vaara!

. A Kun suunnittelet saunaosastoa, var-
mista, etta tilan ulkopuolella olevat koske-
tettavat lasipinnat eivat kuumene yli 76 °C
lampotilaan. Tarvittaessa on kiinnitettava
suojalaitteet.

- Huomaa, ettd korkeille Iampdatiloille alttiit
alueet voivat varjata puuta.

Sahkoliitanta

Sahkoéasentaja voi suorittaa taman tyon il-
man lisdselvityksia annetun kytkentakaavi-
on ja vastaavaan ohjausyksikkéon liimatun
kytkentapiirroksen mukaisesti.

Huomaa kuitenkin, ettd turvallisuussyista vir-
tajohtimia ei saa asentaa nakyviin tilan sisa-
seinille. Useimmissa saunoissa tyhjat putket
kaapelien asettamiseksi on siis jo tyonnetty
seindelementtiin ilmanottoaukon asennuksen
yhteydessa.

Jos saunassasi ei ole tyhjida putkia, poraa riit-
tavan suuri reika tilan seindan valittdmasti kiu-
kaan viereen kohtaan, jossa kaapeli tulee ulos
kiukaasta, ja veda kaapeli taman reidn lapi tilan
ulkopuolelle ja sitten ohjausyksikkdon. Myds
tilan ulkopuolella kaapeli, kuten kaikki muutkin
litantakaapelit (syottdjohto verkkoon ja tilan
valaistukseen), on suojattava vaurioilta esim.
vetamalld ne asennusputkiin tai kiinnittamalla
puiset peitelistat.

Kiuasta saa kdyttda ajan esivalinnalla ja kau-
kosaatimella* vain sopivan suojakannen tai
muun turvalaitteen kanssa.

*Etdohjaus = laitteen asettaminen, ohjaaminen ja/tai
sddtdminen komennolla, joka voidaan suorittaa laitteen
ndkyvyysalueen ulkopuolella, jolloin kdytetddn siirtovd-
lineitd, kuten tietoliikennettd, ddnitekniikkaa tai vdyld-
jdrjestelmid. (Tdmadi sisdltdd myos viikoittaiset ajastimet.)
(Standardista EN 60335-1.)

A Huomio!

Arvoisa asiakas, voimassa olevien
madraysten mukaan kiukaan sahkoli-
itdinndn ja saunan ohjauksen saa asentaa
vain valtuutetun sahkoyhtion asiantunti-
ja.

Siksi haluamme huomauttaa, etta taku-
uvaatimusten yhteydessa on toimitettava
kopio asennuksen tekevdltd sahkoalan
asiantuntijalta.

Ainoastaan valmistajan alkuperdisia va-
raosia saa kdyttaa takuun voimassaolon
sdilyttamiseksi.
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Lammitysajan rajoitus

Lammitysajan rajoitus -toiminto

Kaikissa saunan kiukaissa, lukuun ottamatta
yleisiin saunoihin asennettuja ja henkilston val-
vonnassa olevia, on oltava IEC- ja EN-standardien
mukainen ajastin, joka turvallisuussyista erottaa
kiukaan kaikki navat séhkéverkosta. Tama ajastin
toteutetaan yleensa saunan ohjauslaitteissa.
Ajastin on asennettava saunan ulkopuolelle eika
sitd saa olla mahdollista ohittaa.

®  Julkisissa saunoissa kiukaan kdyttdaikaa on
rajoitettava siten, ettd [ammityselementei-
std katkaistaan virta vahintaan 6 perakkai-
sen tunnin ajaksi 24 tunnin kuluessa.

®  Kotitalouskayttoon tarkoitettujen laitteiden
kayttoaika on rajoitettava 6 tuntiin ilman
automaattista uudelleenkdynnistysta.

UL875:n (USA) mukaisesti taman aikakytkimen
on erotettava kiuas verkkovirran kaikista na-
voista viimeistaan tunnin kuluttua, eika se saa
kytkeytya uudelleen padlle.



Toimituksen sisalto

Kiukaan vastaanottamisen ja purkamisen jalkeen tarkista, etta kaikki toimitukseen kuuluvat osat
ovat mukana.

Toimituksen sisalto:

- Orbit kiukaan 2 esiasennettua kiinniketta kiukaan suojaamiseksi

« 4 asennuskulmaa (toimitetaan erikseen) valinnaiselle kiuassuojalle

+ Muovipussi, jossa:
8 x kiinnitysruuvia asennuskulmalle
12 x kiinnitysruuvia kiuassuojalle

Tekniset tiedot
Sahka liiténta 400V 3N AC50 Hz
Kiukaan teho DIN-standardin mukaan 12kW 15kW 18 kW 21kW 24kW
saunatilan koko 14-18 m’ 18-25m’ 24-30m’ 30-34m’ 35-40m’
lImastointiaukon véhimmaismitat 50x 6 cm* 50x 6 cm* 50x 8 cm* 50x 8 cm* 50x 10 cm*
Paino ilman kivid ja pakkausta ~54kg ~55kg
Laitteen mitat 062x92m
Kivimadra 40 kg (ei sisally toimitukseen)
Lisdv.kytk. tarvitaan Emotec-lisavirtakytkin LSG 09R LSG 18
sopiva ohjauslaite Econ—sarja', Emotec-sarja, A
EmoStyle-sarja, EmoTouch-sarja
Vuotovirta maks. 0,75 mA jokaiselle limmitystehon kW:lle
Kayttoalue Kdyta kaupallisissa saunatiloissa
Ohjauslaitteen sulakkeet 3x16A
Lisdv.kyt.:n sulake 3x16A | 3x35A
Liiténtd verkko — ohjauslaite 5x2,5mm?
Liiténtd verkko — lisév.kyt. 5x2,5mm? | 5% 6 mm?
Liitédntd ohjauslaite — kiuas 5x1,5mm?
Liitént lisav.kyt. — kiuas 5x1,5mm? | 5X 6 mm?
Liiténtd ohjauslaite — lisav.kyt. 4x1,5mm’

Kaikki tiedot kaapelin poikkileikkauksista ovat vahimmaispoikkileikkauksia mm? kuparikaapeleille.
* Asennuspaikasta ja rakenteellisista olosuhteista riippuen voi olla tarpeen jérjestad koneellinen ilmanvaihto!
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Tarvikkeet - valinnaiset kiuassuojat

Orbit-kiukaiden kiuassuoja on saatavana lisdvarusteena kahtena versiona 270° ja 360°, molemmis-
sa puulajeissa.

Malli:

Tuotenro. Kasittely Puulaji
946890 270° Apassi
946896 360° Apassi
946894 270° Pahkindpuu
946900 360° Pahkindpuu



Kytkenta saunan kiukaille, joissa on kuormanjako

Saunasteuergerat Saunaofen Leistungsschaltgerdt
Control unit m Sauna heater LSG Power extension unit
Boitier de commande e Poéle de sauna Extension de puissance
Saunan ohjauslaite 4 Saunan kiuas Lisavirtakytkin
5 5
4

5|5
Netz / Mains / Réseau / Cetb

A Huomio! Liité aina kiukaan nollajohdin (N)!

VVVVVVVVVV p Sensor
Saunasteuergerdt / Control unit / - H @
Boitier de commande / Mynb ynpagnexua [u! Saunzofen
[ - 1] Sauna heater =
i o
SISIN L1L2L3N WV U N WBN Wi :3 4 o L B Contactor o
oo 2 olleod|foooo] 28
% | 53] @ NUVW  NUVWs UVWN STVN@LIL2L3N
;i ?OOO (?OOO OOOQ 0 0Q OOOQ
li Limiter } i i } i
i ] i |
T Q] 1 |
L0 | Al ||
| A N A T ettt entosto ! |
' |
| i
e, J |
. 1l
|
| !
400 VAC3N 400V AC3N
Tekniset tiedot
saunan k|uasi wrreps s | Ohjauslaitteen Lisév.kyt. Liitantd verkko | Liitantd verkko L,' |tante.1 Liitantd lisév. Lutanté
teho DIN-normin | Sahkd liiténta o - ohjauslaite . saunan kiuas
sulake, A sulake, A — ohjauslaite — lisév.kyt. ) kyt. — kiuas -
mukaan —kiuas —lisdv.kyt.
12kW
15 kW 3x16 5x%2,5mm? 5%1,5mm?
400V 3NA
18 kW 0050f+z ¢ 3x16 5%2,5mm? 5%1,5 4x1,5mm?
21kW
3x35 5x6mm’ 5x6mm’
24 kW

Kaikki tiedot kaapelin poikkileikkauksista ovat vahimmaispoikkileikkauksia mm? kuparikaapeleille.

10 G



Kytkentadkaavio ja sisdinen johdotus

jert / to control unit

zum LSG / to power switching box

zum LSG / to power switching box

zum Steuergerat / to control unit

2um LSG / to power switching box

zum Steuergerdt / to control unit

ohjauslaitteeseen

i
\l\‘
Of0ofO] |Oofof0o
N{N[N| [W[V|U
ofofo] |ofofo
T
Il

zum LSG / to power switching box Lisav.kyt.:lle

L

O|O|Oof |Oo|Of0
uvijw] |[N|NIN| D
of[olo] |ofolo [
[J] P9
| |

G
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Asennus

Orbit-kiuas on suunniteltu 400 V 3N AC -sah-
koliitannalle.

Kuva ndyttda valin-
naisen kiuassuojan

Minimietaisyydet

Saunatilan sisdosan vahimmaiskorkeus on oltava 2,10 m.

Kiuasta asennettaessa on varmistettava, etta kiukaan ylareunan ja saunan katon valinen pystys-
uora etdisyys on vahintadan 130 cm (kuva 1) ja vaakasuora (sivuttainen) etdisyys kiukaan ja saunan
seindn tai muun palavan materiaalin valilld on vahintdan 10 cm (kuva 2).

Noudata véhimmaisetaisyyksia seuraavien piirrosten mukaisesti!

% 2
‘ i

Kiuassuoja

10 cm

|

i

i
{30 cm|=—

>

mind. 130 cm

12cm
lg s €M
@ 65,5cm

—
-

00 o)
€
v
= @93,5cm -
1 Kuva 2
[ [
| |
Tuloilma asennuksessa } * }
keskelle tilaa {***J/A )

tuloilmakanvalla, —___-" Kuva 1

mahd. puhaltimella

Saunan kiukaita on kaytettava sopivilla saunan ohjauslaitteilla, joissa on lisavirtakytkimet. (Katso
tekniset tiedot.)
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Anturin asennus

Toisin kuin saunan ohjausyksikdn asennusohjeis-
sa on ilmoitettu, kiukaan anturia ei ole asennettu
keskelle kiukaan yldpuolelle, vaan kuten kuvassa
3 on esitetty.

Kivilla taytetyn kiukaan siirtdmista tulisi valttaa.

A VAARA!

Vaaran anturin asennuksen aiheuttama
tulipalon vaara!

Huomioi lampéotila-anturin oikea asento ja
liitanta!

—»‘30ka
i
i
i
£ @93,5cm
o B —
= @65,5cm
N |
'g [
E |J I LI |
09 100,
e o
v
o
o))
1] [
| |
s
[777;‘ /J
lIma
‘T Kuva 3

Tuloilma, kun se asennetaan tilan keskelle tuloil-
makanavan kautta, mahdollisesti puhaltimella.

Sijoita Orbit-kiuas sille saunassa varattuun tilaan.
Huomioi turvaetdisyydet.

Ala tayta kivitilaa kivilld, ennen kuin asennus ja
kiinnitys on valmis.

Al tyénna tai veda kiuasta saunan lattiaa pit-
kin. Tama voi vahingoittaa kiukaan jalkoja tai
lattiapaallystetta.

Varmista, etta tuloilmaa on riittavasti. Jos tulo-
ilma-aukko asennetaan saunan seindan, sen on
oltava seindssa kiukaan ulkovaipan alareunan
alapuolella.

Jos kiuas on keskelld saunaa, tuloilman on tul-
tava lattiaan asetetun ilmakanavan lapi, katso
kuva. 2. Varmista, ettda kanava on mitoitettu
vastaamaan kiukaan tehoa.

Tarvittaessa voidaan kdyttaa tuloilmapuhallinta.

A HUOMIO!

Puuttuva tai liian pieni tuloilmakanava voi
johtaa ylikuumenemiseen ja vahingoittaa
|aitetta. Limmityselementtien ennenaikai-
nen rikkoutuminen on erittain todennakdista.

Asennuksen ja liitdnnan jalkeen tayta kivitila
kivilla. Varmista, etta kivet eivat ole liian lahella
toisiaan, jotta ilma voi nousta kivien valista. Kayta
kiukaan mukana toimitettuja kivida. Huuhtele
kivet ensin juoksevalla vedella.

A VAARA!

Kiuasta ei saa kdyttaa ilman kivia tai kivitilan
ollessa vajaa.
Tulipalon vaara!

Huomioi kiukaan huolto- ja hoito-ohjeet.
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Sahkoliitanta

Orbit-kiukaat on yleensa kytketty kahteen
piiriin. Jokaisessa lammityspiirissa on erillinen
kytkentarasia.

Liitantakotelot 16ytyvat vastakkaiselta puolelta
pienemman, pydredn ulkovaipan takaa.

Loysdad ensin liitoslistat molemmilta puolilta.
Nyt voit irrottaa pienemmat ulkovaipan osat.
Kaksi liitantdkoteloa sijaitsevat alaosassa.

il
1.
T
Kuva 4
Kiinnit ienirrott . 5k liitantik I'-\,@Il'\\,_\
iinnitysruuvien irrottamisen jélkeen liiténtakan- "{F'\"'\Hlm\"ﬂlll'm
net voidaan poistaa. i l’lJﬂl\'klﬂ |
Il
Syottd ohjausyksikkdon tapahtuu siten, ettd 3 ‘
ldammityselementtid (3 kW kukin) on asennettu.
Josenemman kuin 3 lammityselementtid on kyt- PR
ketty, syotto tapahtuu lisdvirtakytkimen kautta.
Nyt liitdnta voidaan tehda kaytetyn saunan oh-
jauslaitteen kytkentdkaavion mukaan
apn3
Kuva 5

/N Huomio!

Varmista, etta riviliitin on kytketty oikein
saunan hallintalaitteeseen ja lisavirtakytki-
meen.

Vaarat kaapeliliitannat vahingoittavat
saunan ohjauslaitetta!
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Kiuassuojan (valinnainen) asennus

Uunin suojakaide on saatavana lisdvarusteena erilaisista puulajeista 360° tai 270° versioina.

Kiuassuoja on asennettu Orbit-kiukaaseen erityisilla kiinnityskulmilla, jotka toimitetaan kiukaan

mukana. Kaksi kiinniketta on jo valmiiksi koottu kiukaaseen, nelja kiinniketta toimitetaan kiukaan

mukana.

Asenna ensin kiinnikkeet kiukaan sivuille.

« Irrota ensin kaksi vastakkaista pienempaa sivupaneelia poistamalla ensin kaksi pystysuoraa ko-
ristelistaa (molemmissa 2 ruuvia) ja sitten sivupaneelit.

«+ Ruuvaa kiinnikkeet kiinnitettyihin pystysuoriin runko-osiin kahdella mukana toimitetulla ruuvil-
la (2 esiporattua reikaa).

- Aseta sivupaneelit takaisin alkuperdiseen asentoonsa ja kiinnita koristelistat uudelleen. Varmis-
ta, ettd koristelistojen aukot vastaavat asennuskiinniketta.

Ohje: Jos haluat kayttaa Orbit-kiuasta muulla [ammityssuojalla, voit irrottaa kaksi valmiiksi asennet-
tua kiinniketta. Voit tehda taméan noudattamalla edelld olevia ohjeita kiukaan molemmilla puolilla.

Kiinnityskulma

\EV

Koristelistat

Sivuseind
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Asennuskiinnikkeiden asentamisen jdlkeen voit nyt asentaa kiuassuojuksen kiskon.

Aseta kaide asennuskiinnikkeeseen ylhaalta siten, etta kaiteen alapuolella olevat aukot sopivat
tarkalleen vastaaviin kiinnityskulmiin. Tarkista, ettd kaide on kunnolla kiinni ja ruuvaa se molempiin
kiinnikkeisiin kahdella ruuvilla alla olevan kuvan mukaisesti.

Ofenschutz

Ansicht A

(Ofenschutz im Schnitt)

Nut im Ofenschutz

0]

b i}

00
/\ Huomio! —

Laite on kytkettdva irti sahkoverkosta
kaikkien puhdistus- tai huoltotdiden ajak-
si, osia tai lisdvarusteita vaihdettaessa ja
toimintahairioita korjattaessa.

Sahkoiskun vaara!
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Kiuaskivet

Kiuaskivet ovat luonnontuote. Tarkista kiuas-
kivet saanndllisin vdliajoin. Kiuaskiviin voivat
vaikuttaa erityisesti vahvat |6ylytuoksut, ja
kivet hajoavat ajan myota. Kysy tarvittaessa
saunatoimittajaltasi.

Pese kiuaskivet huolellisesti juoksevan veden alla
ja aseta ne kivitilaan niin, ettd ne eivat aiheuta
liiallista painetta lammityselementteihin ja ettd
ilma paasee kiertamaan kivien valista.

Kivien ~maara on riittdva  tuottama-
an hoyryvirtauksen, jossa haihtuu noin
10 cl vettd/m® saunan tilavuutta. Odota jokai-
sen |dylyveden heittdmisen jalkeen noin 10
minuuttia enne seuraavaa lisdystd. Vasta sen
jalkeen kiuaskivet ovat jdlleen lammenneet ri-
ittavasti.

Suosittelemme pdivittaisessa kdytossa kaupal-
lisessa toiminnassa tarkistamaan kivet 2-3 ku-
ukauden vdlein ja asettelemaan ne uudelleen.
Yksityiskdytossa kivet on tarkastettava ja la-
dottava uudelleen vdhintaan kerran vuodessa.

A Huomio! Tulipalon vaara.

Al3 koskaan liséa loylyveteen enempad tu-
oksuainetta tai eteeristd oljya kuin valmi-
staja on ohjeistanut. Ald koskaan kéyta alko-
holia tai laimentamattomia tiivisteitd.

_WF
X
%

=5
ot

Huolto ja puhdistus

Tama kiuas on valmistettu korroosiolta suoja-
tusta materiaalista. Yllapitamalla ja hoitamalla
kiuasta voit nauttia siita pitkdan. Varmista, etta
aukot ja sateilylevyt ilmareiteilla ovat aina va-
paat. Nama voivat helposti tukkeutua nukasta
ja polystd, kun raitista ilmaa imetdan sisaan.
Tama rajoittaa kiukaan ilmankiertoa ja voi ai-
heuttaa sallittua korkeampia lampétiloja.

Puhdista tai tee kalkinpoisto laitteista tarpeen
mukaan. Ota yhteys saunamyyjdéan tai valmi-
stajaan, jos havaitset vikoja tai kulumisen merk-
keja.

Jos et kdyta saunaa pitkdan aikaan, niin var-
mista ennen uutta kayttoa, ettei kiukaan tai
hoyrystimen paalla ole liinoja, puhdistu-
saineita tai muita esineita.

AHuomaa seuraava!

Al pinoa kivid tiiviisti kiukaan kivisé-
ilioon, vaan aseta ne valjasti niin, ettd
kuuman ilman virtaamiseen on mah-
dollisimman paljon tilaa. Kivet eivat saa
aiheuttaa liiallista painetta limmitysele-
mentteihin tai kiilautua niiden valiin.
Poista kivet kiukaasta vasta niiden jadh-
dyttya.

Ei voida sulkea pois sitd, ettd kuumat

kivet tai niiden osat putoavat kivitilasta.
Tulipalon vaara!
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Kiukaan asennuksessa on noudatettava
standardia DIN VDE 0100, osa 703!

Nykyisessa versiossaan, joka on voimassa hel-
mikuusta 2006, tdmad standardi antaa seuraa-
van lausunnon kappaleeseen 703.412.05
tehtyjen muutosten mukaisesti. Lainaus:

Kaikille saunan virtapiireille, kiukaan ldmmityspi-
iri poislukien, on annettava lisdsuojaus yhdelld
tai useammalla vikavirtasuojalaitteella (RCD),
jonka nimellisvirta on enintddn 30 mA.

Standardin EN 60335-1 DIN (VDE 0700 osa 1):
2012-10 kohdassa 13.2 todetaan:

Vuotovirta ei saa ylittda seuraavia arvoja kayt-
télampéotilassa:

- suojausluokan | kiinteille ldmmityslaitteille 0,75
mA; tai 0,75 mA/kW nimellistehonkulutus sen
mukaan, kumpi ndistd on suurempi, maksimiar-
vo on 5 mA.

Jos kuitenkin on asennettu vikavirtasuojakytki-
met ("Fl-schalter”), on varmistettava, ettei na-
illa vikavirtasuojakytkimilla ole suojattu muilla
sahkokuormia.

Nykytekniikan perusteella ei ole jarkevaa
kayttaa hoyrytiiviitd, putkimaisia lammitysele-
menttejd saunan kiukaissa. Voi tapahtua, etta
ldammitysvastusten magnesiumoksiditayte
imee kosteutta ymparoivasta ilmasta hoyrya
diffusoivan silikonitiivisteen lapi, mika joissakin
tapauksissa voi laukaista Fl-kytkimen. Tama on
fyysinen prosessi, joka ei ole valmistajan vika.

Talldin kiuasta on ldmmitettdva valvonnan
alaisena asiantuntijan toimesta , kun vikavirta-
suojakytkimen toiminta ohitetaan. Kun kosteus
noin 10 minuutin kuluttua on poistunut lam-
mitysvastuksista, vikavirtasuojakytkin voidaan
kytkea piiriin uudelleen!

Jos kiuasta ei kayteta pitkaan aikaan, suositte-
lemme sen lammittamista noin 6 viikon valein,
jotta lammitysvastukset eivat keraa kosteutta.

Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa kaytt6onoton
aikana, sahkdasennus on tarkistettava.

Sdhkoasentaja on vastuussa ldammityslaitteiden
oikeasta liitdnnastd, joten valmistaja ei ole siita
vastuussal
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@ Kierratys
Laitteet/lamput, joita ei endd kaytetd, on kier-
ratettdva erityisessd kerdyspisteessa direktiivin

2012/19/EU tai ElektroG-méaardysten mukaise-
sti. Niita ei saa havittaa kotitalousjatteena.

Huollon osoite

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Puh.: +49 (0)2775 82-514
Faksi: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Sailytad tdma osoite yhdessa asennusohjeiden kanssa.

Jotta voimme vastata kysymyksiisi nopeasti ja ammatti-
taitoisesti, anna meille aina tyyppikilvessa mainitut tie-
dot, kuten tyyppimerkintd, tuotenumero ja sarjanumero.

Ostopaiva:
I
I
I
I

Myyjéan leima ja allekirjoitus:

G
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Yleiset palvelun kayttoehdot (Allgemeine Servicebedingungen, ASB)

l. Soveltamisala

Naita kayttdehtoja sovelletaan palveluihin, mukaan lukien
reklamaatioiden tarkistus ja korjaus, ellei yksittdisissa
tapauksissa kirjallisesti ole toisin sovittu. Seuraavat ehdot
ovat yksinomaisesti madraavia kaikissa — myos tulevissa -
oikeudellisissa suhteissamme. Emme tunnusta asiakkaan
naiden ehtojen kanssa ristiriitaisia ehtoja, ellemme erity-
isesti hyvaksy niitd kirjallisesti. Asiakkaan ehdot yleisiin
ehtoihin tai tilauksen vahvistukseen liittyen on téten ni-
menomaisesti todettu patemattdomiksi. Tilausvahvistusten
tai toimitusten hyvaksyminen ilman varauksia ei tarkoita
tallaisten ehtojen tunnustamista. Tytaryhtiosopimukset ja
muutokset edellyttavat kirjallista vahvistusta.

Il. Kustannukset

Asiakas vastaa seuraavista palvelun kasittelyn kustan-
nuksista:

« Purkaminen/asennus, sekd sdhkoinen irrotus/asen-
nus.

« Kuljetus, postimaksu ja pakkaus.

« Toiminnan testaus ja vianmadritys, mukaan lukien
testaus- ja korjauskustannukset.

Kolmansilta osapuolilta ei laskuteta.

lll. Suoritusvelvoitteet/asiakkaan yhteistyo

Asiakkaan on tuettava maksutta valmistajaa palvelujen
suorittamisessa.

Takuuntapauksessa asiakas saa huoltoon tarvittavat
varaosat veloituksetta.

IV. Teknologian valmistajan tyontekijoiden
tekema palvelun kaytt66notto

Jos huollon yhteydessa tekniikan valmistajan tyontekijan
on suoritettava tyd paikan pdall3, siita on sovittava etu-
kateen. Jollei huollon padasiallinen syy johdu tekniikan
valmistajaan liittyvasta syystd, aiheutuneet kustannukset
veloitetaan asiakkaalta huollon jélkeen, ja asiakkaan on
maksettava ne kokonaan sovituilla maksuehdoilla.

V. Takuu

Takuu annetaan voimassa olevan lainsdadannén mukai-
sesti. Kaikki tuotteidemme pakkaukset on suunniteltu
yleisrahdille (lava). Tdssd vaiheessa huomautamme
erityisesti, etta pakkauksemme eivéat sovellu erillisiin
pakettipalvelujen toimituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisesta pakkauksesta
erillisissa kuljetuksessa.

VI. Valmistajan takuu

Hyvdksymme valmistajan takuun vain, jos asennus,
kaytto ja huolto on suoritettu kattavasti valmistajan asiaa
koskevien asennus- ja kdyttoohjeiden tietojen mukaisesti.

« Takuuaika alkaa ostokuitin pdivana ja se on rajoitettu
24 kuukauteen.

« Takuupalveluja tarjotaan vain, jos kyseisen laitteen al-
kuperdinen ostotodistus esitetdan.

« Laitteeseen ilman valmistajan nimenomaista suostu-
musta tehdyt muutokset mitdtoivat takuun.

« Takuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat valtuuttamat-
tomien henkildiden suorittamista korjauksista tai toi-
menpiteistd tai laitteen vaarasta kaytosta.

« Osana takuuvaatimusten esittdmistd on annettava
sarjanumero ja tuotenumero yhdessa laitteen nimen
ja téydellisen vian kuvauksen kanssa.

« Tama takuu kattaa viallisten laitteen osien hinnan,
lukuun ottamatta tavallisia kulutusosia. Kulutusosiin
kuuluvat lamput, lasiosat, putkimainen lammitysele-
mentti ja kiuaskivet.

« Takuun puitteissa saa kdyttda vain alkuperdisid vara-
osia.

« Ulkopuolisten yritysten huoltokdynnit edellyttavat
kirjallista tilausta huolto-osastoltamme.

« Asiaankuuluvien laitteiden ldhettdminen huolto-osas-
tollemme tapahtuu asiakkaan kustannuksella.

« Sahkodasennukset ja muut asennustydt, myds huollon
ja vaihdon yhteydessa, suoritetaan asiakkaan kustan-
nuksella, eikd tekniikan valmistaja ole niistd vastuussa.

Tuotteistamme tehdyt reklamaatiot on ilmoitettava va-
stuulliselle jalleenmyyjélle, ja ne kasitellaan vain kyseisten
organisaatioiden kautta.

Edelld mainittujen ehtojen lisaksi sovelletaan tekniikan
valmistajan yleisia ehtoja voimassa olevana versionaan,
joka on luettavissa osoitteessa www.eos-sauna.com/agb.
Ajankohta: 08/2018
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