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ASENNUSOHJE  

APF-CM 4x9W 
 

 

 

 

Lue tämä asennusohje huolellisesti ja toimi siinä annettujen ohjeiden mukaan ennen 
laitteen purkamista pakkauksesta, liittämistä tai käyttöä. Säilytä nämä ohjeet. 
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1. Yleisiä huomautuksia ja varoituksia 

Näissä ohjeissa on kuvattu yläilman puhdistukseen tarkoitetun APF-CM 4x9W-valaisimen 
asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvät yleiset vaatimukset. Kysymykset, joihin näistä ohjeista ei 
löydy erityistä vastausta, on esitettävä tehtaalle. 

G.L.A. noudattaa laitetta pakattaessa kaikkia mahdollisia varotoimia vahinkojen välttämiseksi. Tarkista 
laite huolellisesti, ilmoita kaikista vahingoista äläkä asenna vahingoittunutta laitetta, jos olet paikalla. 

Noudata kaikkia tarroissa tai tunnisteissa annettuja ohjeita. Tarkista kaikki pakkausmateriaalit 
huolellisesti ennen niiden hävittämistä, jotta lisävarusteet, asennustarvikkeet, varaosat tai ohjeet eivät 
pääse katoamaan. 

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot ja suositukset perustuvat G.L.A:n keräämiin tietoihin. Tässä esitettyihin 
tietoihin liittyen ei kuitenkaan myönnetä mitään suoria tai epäsuoria takuita. Tekniset ja yleiset tiedot 
voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 

2. Turvallisuutta koskevat huomautukset 

Lue kaikki turvallisuutta koskevat huomautukset ja noudata niitä! Säilytä 
nämä tiedot! 
 
 

Varoitus! 
 

a. Tämä UV-C-lamppujen käyttöön suunniteltu laite on asennettava tässä oppaassa 
annettujen ja toimittajasi tekniseltä tuelta saatujen tietojen mukaan. 

b. Tämän tuotteen UV-C-säteily vahingoittaa silmiä ja ihoa. Vältä silmien ja ihon altistumista 
suojaamattomalle tuotteelle. Koska silmät eivät havaitse UV-C-säteilyä, tämän UV-C-
valaisimen asennuksessa on noudatettava riittäviä turvatoimia, jotta tätä UV-C-valaisinta 
voidaan käyttää turvallisesti. 

c. Tämä laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Älä asenna laitetta alueille, joilla se saattaa 
joutua kosketuksiin veden kanssa. 

d. Käytä laitetta vain niin, että pohjalevy on paikallaan. 

e. Käytä vain asianmukaisesti maadoitetulla sähköisellä liitännällä. 

f. Valaisimeen syötetyn verkkojännitteen on vastattava valaisimen verkkojännitevaatimuksia. 

g. Katkaise aina verkkojännitteen syöttö valaisimeen ennen ylläpito- tai huoltotöiden 
suorittamista. 

h. Asennetun UV-laitteiston virta on katkaistava myös silloin, jos yli 2 metrin korkeudessa 
olevaan säteilytettyyn tilaan astuu ihmisiä. 

i. Varmista, että kaikissa tilan yläosan UV-C-säteilytettyihin tiloihin avautuvissa 
huoltoluukuissa on varoituskilvet, joissa on ilmoitettu liiallisen altistumisen riskit. 

j. UV-C-tuotteitamme ei ole tarkoitettu käyttökohteisiin tai aktiviteetteihin, joissa UV-C-
tuotteidemme käyttö tai vioittuminen voi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin ja/tai 
ympäristövahinkoihin. 

k. UV-C-säteily voi vahingoittaa muovia, kumia tai muita ei-metallisia materiaaleja, jotka 
eivät kestä riittävästi UV-C-säteilyä. Suojaa kaikki UV-C-säteilyä kestämättömät osat, jotka 
voivat altistua suorille tai heijastuneille UV-C-säteille. UV-C-säteilylle pitkäksi aikaa 
altistuvat materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä. 
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Huomio! 

l. Tätä laitetta saa käyttää vain tilan yläosan ilman desinfiointiin. 

m. Käytetyssä valonlähteessä on tavallisten loistelamppujen tapaan pieni määrä elohopeaa. 
Näitä lamppuja ei pidä heittää roskiin. Hävitä nämä lamput asianmukaisesti 
noudattamalla oman maasi määräyksiä. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 
30 minuuttia ja irrota osat, mieluiten käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun 
muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria. 

3. Käyttökohteita 

APF-CM 4x9W on suunniteltu tilan yläosan ilman desinfiointiin. G.L.A:n Upper-Room 
UV -järjestelmät ovat tilojen ilman desinfiointiin tarkoitettuja tehokkaita laitteita. 
Heijastimiensa ja heijastamattomien ritilöidensä ansiosta laite pystyy luomaan UV-säteillä 
tarkasti tilan yläosaan rajatun germisidisen alueen, mutta jättämään tilan alaosan säteilyn 
turvalliselle tasolle. Tilojen luonnollisella tai mekaanisella tuuletuksella varmistetaan, että 
saastunut huoneilma kulkee UV-C-alueen läpi ja että se desinfioidaan. Tätä menetelmää 
kutsutaan myös alueen säteilyttämiseksi tai yläilman säteilyttämiseksi. 

APF-CM 4x9W edellyttää turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi tietämystä 
käyttökohteesta valaisimien määrästä ja asennussijainnista päättämistä sekä jatkuvan 
valvonnan varmistamista varten. Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan, paikalliseen 
valtuutettuun jälleenmyyjään tai kokeneeseen UV-insinööriin. Käytön aikana on valvottava, 
että intensiteettitaso pysyy kynnysarvon alla, ja tähän tarvitaan UV-C-mittauslaite, joka pystyy 
mittaamaan 0,2 µW/cm2. 

APF-CM 4x9W:n asennus on jätettävä ammattilaiselle, jotta voidaan varmistaa, että asennus 
ja johdotus vastaavat uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia. 

4. Asennus 

APF-CM 4x9W on tarkoitettu tilan yläosan ilman desinfiointiin tiloissa, joiden huonekorkeus 
on vähintään 2,5 metriä. Valaisin on asennettava niin, että valaisimen alaosa on vähintään 2,3 
metrin korkeudella. Jos huonekorkeus on enemmän kuin 2,5 metriä, valaisimet voidaan 
asentaa tähän korkeampaan huonekorkeuteen. Laite on joka tapauksessa asennettava 
asennustilan korkeimman oven korkeuden yläpuolelle. 

Asennuksen vaiheet: 

1. Poista APF-CM 4x9W toimituspakkauksesta. 
2. Aseta valaisin kattolevyn kanssa järjestelmäkattoon (kuvat 1 ja 2).  

 Kuvat 1 Kuvat 2 
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3. Poista valaisimen alaosasta neljä M8-hattumutteria, joilla pohjalevy on kiinnitetty 
valaisimeen (kuva 3). Pääset nyt käsiksi valaisimeen. 

 

4. Varmista ennen johdotusta, että ensisijainen virtalähde on irrotettu. 

5. Vedä virtajohto tai voimajohto ylhäältä kattolevyn ja valaisimen yläosan läpi (kuva 4). 
Liitä voimajohdot liittimiin (kuva 5). 

 

6. Työnnä neljä Philips TUV PL-S 9W/4P -lamppua käsineillä lampunpitimiin (napsautus) 
(kuva 6). 

 

  

Kuvat 3 

Kuvat 4 Kuvat 5 

Kuvat 6 
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7. Aseta pohjalevy paikalleen ja kiinnitä se neljällä M8-hattumutterilla (kuva 3). 

8. Kiinnitä kattolevy ketjulla sisäkattoon (kuva 7). Tämä estää, että järjestelmäkatto kantaa 
valaisimen koko painon, ja antaa ylimääräisen suojan valaisimen putoamista vastaan. 

9. Älä katso suoraan APF-CM 4x9W:hen, ja käytä tämän vaiheen aikana henkilökohtaisia 
suojavarusteita (laseja). Liitä ensisijainen virtalähde. Mittaa tila herkällä UV-C-
mittauslaitteella ja varmista, että UV-C-säteilyn voimakkuustaso on hyväksyttävällä 
tasolla. Tilan säteilytasojen tarkistukseen käytettävien pisteiden on katettava tilan koko 
alue, jolla korkea UV-C-säteily voi aiheuttaa riskin tilaan astuville ja sen normaalin käytön 
aikana siellä oleskeleville ihmisille. 

  

Kuvat 7 
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5. Vapaasti käytettävissä olevan korkeuden näkyvä merkitseminen 

Tuotteen normaalin käytön aikana on vältettävä astumista yli 2,3 metrin korkeudella olevalle 
alueelle. Tämän korkeuden yläpuolella UV-C-säteily on niin voimakasta, että se voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja ja/tai olla vaarallista ihmisen terveydelle.  

Alla oleva varoituskyltti on asennettava tuotteen asennustilaan käytettävissä olevan 
korkeuden merkitsemiseksi. Varoituskyltit eivät saa sulautua ympäristöönsä. Näiden 
varoituskylttien asennuskorkeus on 1,75 metriä lattiasta kaikissa sijainneissa, joihin nämä 
varoituskyltit on asennettava. Varoituskylttejä ei millään tavalla saa poistaa tai peittää 
asennuksen jälkeen (esimerkkejä peittämisestä, jota ei sallita: ylimaalaus, peittäminen 
huonekaluilla, poistaminen). Käytä asennussijainnin niin vaatiessa ylimääräisiä 
kiinnityskeinoja estääksesi varoituskylttien poistamisen paikoiltaan niiden asentamisen 
jälkeen (esimerkki: kiinnitys ylimääräisillä nastoilla irrottamisen estämiseksi). 

Varoituskyltit on asennettava tuotteen asennustiloissa seuraaviin paikkoihin. 
•  Tuotteen asennustilan kaikkiin tulopisteisiin (esimerkki: ovien ulkopuolelle) 

•  Tuotteen alle tai lähimpään seinään, jos tilaan pääsee vapaasti. Jos samaan tilaan 

asennetaan useita valaisimia, asenna vähintään yksi varoituskyltti tuotetta kohti. 
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6. Huolto 

•  Katkaise aina verkkojännitteen syöttö valaisimeen ennen huolto- tai ylläpitotöiden 
suorittamista! 

•  Paikallisten olosuhteiden mukaan puhdistus on suoritettava 3–6 kuukauden välein. 

•  Käytä käsineitä, kun käsittelet lamppua tai heijastinta. 

•  Katkaise verkkojännitteen syöttö valaisimeen ja irrota valaisin verkkojännitteestä. 
Varmista, että kukaan ei pysty käynnistämään laitetta ylläpitotoimien suorittamisen 
aikana. 

•  Poista valaisimen alaosasta neljä M8-hattumutteria, joilla pohjalevy on kiinnitetty 
valaisimeen (kuva 3). Pääset nyt käsiksi valaisimeen. 

•  Irrota lamput vetämällä niitä lampunpitimestä poispäin. 

•  Puhdista lamput nukkaamattomalla liinalla.  

•  Käytä heijastimeen samaa liinaa. Heijastimien tapauksessa liina voidaan kostuttaa 
puhtaalla alkoholilla. 

•  Aseta lamput paikoilleen työntämällä Philips TUV PL-S 9W/4P -lamput käsineillä 
lampunpitimiin (napsautus) (kuva 6). 

•  Aseta pohjalevy paikalleen, kiinnitä se neljällä M8-hattumutterilla valaisimeen ja kiinnitä 
ne valkoisilla muttereilla (kuva 3). 

•  Poistu germisidiseltä alueelta ylläpidon jälkeen. Varmista, että kukaan ei ole germisidisellä 
alueella ennen seuraavaa vaihetta. 

•  Kytke ensisijainen virtalähde päälle. 

•  Mittaa tila herkällä UV-C-mittauslaitteella ja varmista, että UV-C-säteilyn voimakkuustaso 
on asennusvaatimusten mukaisesti hyväksyttävällä tasolla. 

 
 
 
 

     
      
  Jakelija: 

De Dolfijn 67 
1601 ME Enkhuizen 
Alankomaat 
Puh. +31 (0)228 322673 
Faksi +31 (0)228 322675 
info@gla-uvc.nl 
www.gla-uvc.nl 


