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GMT-100 jalustalla tyyppi F GMT-100 jalustalla tyyppi M

Suojaverkko

painepuoli

Suojaverkko

imupuoli

Muuntoyhde

painepuoli

Lisävarusteet

Keskipakoispuhallin GMT

Rakenne

Moottori

Lisävarusteet

Yhdeltä puolelta imevä keskipakoispuhallin. Itsestään puhdistuva

siipipyörä alumiini valusta. Tasapainotettu ISO1940 standardin

mukaan. Puhallinkaapu teräslevyä, pulverimaalattu sinisellä värillä.

Suojaverkot sekä imu- että poistopuolella (GMT-80, 100, 130),

muissa poistopuolella (GMT-200, 300, 500). Puhallinkaapu HFe:stä

ja siipi teräslevystä tai HFe:stä toimitetaan pyynnöstä.

GMT-130E vo idaan to im i t taa tomin tava lm i ina ja lus ta l la ,

moottorinsuojakytkimellä, 5m kaapelilla ja pistokkeella.

220-240/380-420V, 50Hz (380-420/660-690V yli 3kW) 3-vaihe tai

220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori kondensaattorilla.

Suojausluokka IP55, eristysluokka F. Moottorit muilla virta-arvoilla,

eristysluokilla, suojausluokalla

IP65 sekä kaksinopeusmoottorit toimitetaan pyynnöstä.

Kytkentäkaavio sivulla 235.

Jalustatyyppi M tai F siirto käyttöön puhaltimille GMT-100, GMT-130.

+358 9 530 8810

+358 9 507 4280
www.ventur.fi
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