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Tyyppi Nimellisteho

kW

Pyörimisnopeus

rpm

Nimellisvirta

A

Ilmamäärä

(maks.)

m³/h

Paino

kg

Jännite

V

Äänitaso

dB(A)

Tuotenro

Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Keskipakoispuhallin GRF

Rakenne

Moottori

Yhdeltä puolelta imevä, spiraalinmuotoinen, suorakäyttöinen

keskipakoispuhallin pulverimaalatusta teräslevystä RAL5010.

Siipipyörä eteenpäin taivutetuin siivin (tyyppi F) sinkitystä

teräslevystä. Hihnakäyttöiset puhaltimet pyynnöstä.

220-240/380-420V, 50Hz (380-420/660-690V yli 3kW) 3-vaihe

oikosulkumoottori. Suojausluokka IP55, eristysluokka F. Moottorit

muilla virta-arvoilla, eristysluokilla, suojausluokalla IP65 sekä

kaksinopeusmoottorit toimitetaan pyynnöstä.

Kytkentäkaavio sivulla 235.

S = 1-vaihe (230V)

T = 3-vaihe (400V)

Moottoriteho x 100

Siipipyörän leveys

2 = n.2800 rpm

4 = n.1400 rpm

6 = n.950 rpm

F = Siipipyörä eteenpäin taivutetuin siivin

R = Suorakaiteenmuotoinen kaapu

G = Puhallintyyppi

Tunnusavain

G R F - 2 - 200/74 - 110 T

Suojaverkko

painepuoli

Painepuolen

liitin

+358 9 530 8810

+358 9 507 4280
www.ventur.fi
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