
Virtajohtosarja (6 kpl), lukkiutuva,
C19-C20, 0.6m
Sähkönumero: 
8438389 AP8712S

Yleiskatsaus
Kuvaus Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT

equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords
will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is
enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with
built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of
accidentally disconnecting cords and dropping loads.

Toimitusaika Usually in Stock

Tuotetiedot
Tuote Tai Komponentti Tyyppi Power cord

Input Connection Type IEC 60320 C20

Kaapelin Pituus 0,61 m

Kaapelien Määrä 6

Fyysinen
Väri Musta

Korkeus 30 cm

Leveys 6 cm

Syvyys 6,5 cm

Tuotteen Paino 1,12 kg

Mounting Preference No preference

Asennustapa Not rack-mountable

Syöte
Max Line Current 16 A

Input Current Limits 16 A

Lähtö
Max Current Draw 16 A

Number Of Power Socket Outlets 1 IEC 60320 C19

Power Cable Length 0,61 m

Yhdenmukaisuus

Tuotetiedot
Tekniset tiedot
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Tuote Sertifiointi CCC
CSA
PSE
UL listed
VDE

Ympäristö
Ympäristön Lämpötila
Käytettäessä

0…75 °C

Suhteellinen Kosteus 20…80 %

Operointikorkeus 0...10000 ft

Ympäristön Lämpötila
Varastoitaessa

−25…75 °C

Storage Relative Humidity 20…80 %

Varastointikorkeus 0,00…15240,00 m

Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 30 cm

Package 1 Width 6 cm

Package 1 Length 6,5 cm

Package 1 Weight 1,12 kg

Scc14 10731304279683

Takuu
Takuu 2 years repair or replace
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Kestävä kehitys

Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka
ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten
noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset
tuotteet. 
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään
maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Take-back Avoimuus RoHS/REACh

Resurssitehokkuus

Take-Back Program Available

Hyvinvointi

Lyijytön

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus REACh-ilmoitus

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen

EU:n RoHS-ilmoitus

Ympäristöilmoitus Tuotteen ympäristöprofiili

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen
jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Elinkaaren lopun tiedot

Lue lisää Green Premiumista 

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin 
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