Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Yleiskatsaus

Virtajohtosarja (6 kpl), lukkiutuva,
C19-C20, 1.2m

Sahkdénumero:
8438390 AP8714S

Kuvaus

Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT
equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords
will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is
enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with
built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of
accidentally disconnecting cords and dropping loads.

Toimitusaika

Tuotetiedot

Usually in Stock

Tuote Tai Komponentti Tyyppi Power cord
Input Connection Type IEC 60320 C20
Kaapelin Pituus 1,22 m
Kaapelien Maara 6
Fyysinen

Vari Musta
Korkeus 30 cm

Leveys 7 cm

Syvyys 7 cm

Tuotteen Paino 1,64 kg

Mounting Preference

No preference

Asennustapa

Syoéte

Not rack-mountable

Max Line Current 16 A
Input Current Limits 16 A
Lahto

Max Current Draw 16 A

Number Of Power Socket Outlets

1IEC 60320 C19

Power Cable Length

Yhdenmukaisuus
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1,22m
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Vastuuvapauslauseke: Tata asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden maarittdmiseen tiettyja kayttajasovelluksia varten, eika sitd saa kayttaa tahan tarkoitukseen.



Tuote Sertifiointi CcC

CSA

PSE

UL listed

VDE
Ymparisto
Ympariston Lampétila 0...75°C
Kaytettaessa
Suhteellinen Kosteus 20...80 %
Operointikorkeus 0...10000 ft
Ympariston Lampétila -25...75°C
Varastoitaessa
Storage Relative Humidity 20...80 %
Varastointikorkeus 0,00...15240,00 m
Pakkaustiedot
Unit Type Of Package 1 PCE
Number Of Units In Package 1 1
Package 1 Height 30 cm
Package 1 Width 7cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 1,64 kg
Scc14 10731304279706
Takuu
Takuu 2 years repair or replace
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Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka

ovat luokkansa ymparistdystavallisimpia. Green Premium takaa uusimpien saaddsten
noudattamisen, ymparistévaikutusten lapindkyvyyden seké kiertotaloutta edistavat ja vahahiiliset
tuotteet.

Tuotteen kestavan kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetdan
maailmanlaajuisia ymparistomerkintdstandardeja ja ymparistéilmoitusten tulkintaa.

Take-back Avoimuus RoHS/REACh

Resurssitehokkuus

Take-Back Program Available

Hyvinvointi

Lyijytén

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen

Ympaéristoilmoitus

Weee Tama tuote on havitettdva Euroopan unionin alueella maaritettyjen
jatteenkerdyssaadosten mukaisesti. Sité ei koskaan saa heittaa roskakoriin.

Kiertoprofiili
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